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※塗板見本の有効期限は
　製作日より12ヶ月です。
　有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、
　  退色による色変化などが生じる可能性があります。

SERIES

シリーズ(品番)

例  JP-100 例  T4005 例  アンティークストーン-AG 200×300 1 例  JQ-800T1001

備考（トップコート等）

塗板見本 オーダーシート

物件住所 施工面積

アイカ塗板センター 052-380-7621FAX 052-380-7151
塗板見本に関するお問い合わせは

TEL

アイカ意匠性塗材

2020-2021

2020年8月 改訂版

アイカホームページからのご請求が便利です。

マイページ登録がおすすめです

ホームページアドレス http://www.aica.co.jp スマートフォンからもサンプル請求が
できます。この二次元バーコードを
読み取り、請求画面へ！マイページとは、会員様それぞれに用意された専用のページのことです。

〈1オーダーで5枚までサンプル請求できます〉
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※印を必ずご記入ください。アイカ塗板センターご注文日（FAX送信日）
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営業時間　月～金9：00～17：45（土、日、祝日は休業日）
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（　 　　　　 　　　　　）

※ご記入いただいた個人情報は、関連法規と弊社の
　社内規定に基づいて適切に取り扱います。
　「プライバシーポリシー」については
　http://www.aica.co.jp/privacy/をご覧ください。

ご依頼の色、パターン、枚数などにより、納期に若干の差が生じます。

印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。
必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。

塗板見本 オーダーシートの
記入方法（P.104）を
ご参照ください。

ご確認ください

納期の回答はFAXさせていただきます
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※塗板見本に関する変更、お問い合わせ、
　納期日等はFAXにて対応させていただきます。

備 考 欄

※ホームページでご請求の場合も納期回答はＦＡＸでの回答とさせていただきます。
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使いやすい建築慣用色を色相で配列することで、

ベース色とアクセント色によるカラーコーディネートに最適。

2トーンや 3トーンのトーンオントーン配色が可能です。

ジョリパットのカラーはこちら

１975年の発売以来、ジョリパットは

40年以上にわたる信頼と実績があります。

長年、色・仕上げ・機能の改良を重ねるとともに、

様々な樹脂や骨材を使用した意匠開発で、

塗材のトレンドをリードしてきました。

詳細→  P.93

カラーサンプル帳
D260

NNビル　設計：kwas/渡邉健介建築設計事務所 渡邉健介　撮影：鳥村鋼一写真事務所 鳥村鋼一
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ゆず肌（JP-100T1010）

COLOR TABLE
-CHROMATONE-



優れた外断熱で快適な毎日を

21

ジョリパットは、ホルムアルデヒドの放散量がもっと
も少ない等級 F☆☆☆☆を取得しています。さらにホ
ルムアルデヒドの吸着・分解や、調湿性能を有するジョ
リパットシルキーパレット、消臭・抗菌効果を付与した
ジョリパット消臭・抗菌など健康に配慮した製品も充
実しています。

健康に配慮した環境対応型塗材。

ECOLOGY
エコロジー

色あせがしにくい「耐候性」、下地のひび割れに追従
する「可とう性」、汚れが付きにくい「低汚染性」、不
燃材料認定を取得している「不燃性」など多彩な機能
とバリエーションを展開。壁面の長期の耐久性と美観
維持を実現し、建物の資産価値を保ちます。

確かな品質を支える優れた機能。

QUALITY
クオリティ

設計士やデザイナーの想像力を刺激する自由度の高
い意匠性塗材。140 以上のカラーと100 以上のデザ
インからお選びいただけます。コテ、吹付け、ローラー
などによる多彩な表現が可能です。

豊富なデザイン・カラーバリエーション

DESIGN
デザイン

JOLYPATE NEWS

H I S T O R Y  O F  T H E  T R U S T

JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター
設計：株式会社日建設計　川島克也、近藤彰宏、漆間一浩
製品名：ジョリパット∞　仕上げ：ゲラーデ（JQ-500T3016）

JR九州ホテル　ブラッサム博多中央
製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：版築仕上げ（美濃白土、京聚楽土 2色混色）

unon　設計：佐々木勝敏建築設計事務所　佐々木 勝敏　撮影：矢野紀行
製品名：ジョリパットシルキーパレット　仕上げ：ゆず肌（JQ-20T1000）

アイカ内装フィラー　JM-200

アイカ内装フィラー 汎用下地調整材

PWボードPWベースコート

PWスタンダードメッシュ

下地（石膏ボード等）

ジョリパットシリーズ

ジョイント処理
（JM-200詰め込み
+グラスファイバーメッシュ）
アイカ内装フィラー JM-200
シーラー（必要な場合のみ）

PWフィニッシュ　

PW接着材

RC躯体

システム構成

NEW  Passive Wall® 外断熱システム

外断熱工法とジョリパットの融合により、躯体の耐久性の向上、省エネに加え優れた意匠性を表現
することが可能です。

耐ひび割れ性に優れる下地調整により、ジョイント部の割れに対して強い下地を作ります。
また、優れた作業性により平滑な下地を簡単に作れ、仕上げ材も美しく仕上がります。

パッシブウォール

外断熱は、躯体の耐久性が向上します
構造躯体が外気温の変化や紫外線・紫外線等の影響を直接受けないため、
劣化やひび割れが起こりにくくなります。

外断熱は、省エネ・健康住宅です
コンクリートの持つ高い蓄熱性を生かし、空調費を削減できます。
また、結露が生じにくく室内のカビやダニの発生を抑えます。

パッシブウォールは多様な優れた仕上げ塗材
低汚染性、高耐候性、可とう性、冬季施工タイプなど、ジョリパットの豊富なシ
リーズよりお選びいただけます。

パッシブウォールは高いデザイン性
ジョリパットの豊富なパターン・カラーバリエーションで、多彩な表現が可能
です。

優れた作業性
作業性に優れ、塗り継ぎも解消でき、

より平滑な下地調整が可能

厳選した材料
厳選したカーボン繊維、アクリル樹脂を
用いているため、伸び物性に優れ、
下地ジョイント部の亀裂発生を防止します。

耐ひび割れ性
クラック性に優れるため、ジョイント部のクラックの発生を防止します。
※下地や外部起因によるクラック防止を保証するものではありません。

製品詳細 →  P.70

製品詳細 →  P.83

不陸の調整が容易で、ジョリパットがより美しく仕上がります。

 NEW  アイカ内装フィラー JM-200  内装下地調整材が新登場

※不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン
等施工仕様に制限がありますのでご注意く
ださい。

※下地の種類によっては、シーラー処理が必
要となることがあります。必ず施工の手引き
をご確認ください。

JM-200

アイカ内装フィラー
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HOTEL & RESORT  ホテル & リゾート

エクシブ鳥羽別邸　建築主：リゾートトラスト株式会社
設計：株式会社 安井建築設計事務所（パブリック内装協力：株式会社 石井建築事務所）　施工：株式会社 安藤・間
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ゲラーデ（JP-100T3016）

ホテル シーパレスリゾート　施主：一般社団法人 日本港湾福利厚生協会
設計：一般社団法人 日本港湾福利厚生協会、株式会社 夏目デザイン　製品名：ジョリパットアート
仕上げ：クォータームーン（T5016）／ビードロ（T1702）

ガーデンテラス長崎 ロイヤルテラス棟　設計：隈研吾建築都市設計事務所
撮影：FUJINARI MIYAZAKI　製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：水墨〈濃色〉

蓮月荘　施主：トラスコ中山株式会社　設計・監理：株式会社 日建設計　施工：株式会社 竹中工務店
ジョリパット施工店：株式会社 中野組　撮影：堀内 広治
製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：校倉M（JQ-200 特注色）

JOLYPATE NEWS

NEW  アイカ リノペイントシリーズ 新登場

NEW    新シリーズ登場

金属系・窯業系屋根材の塗り替え用アイカ リノペイント ルーフは優れた
遮熱性で「熱中症対策」&「省エネ効果」も叶えます。

塗り替えで美しく蘇らせる、外装リフォーム新シリーズ

５つのシリーズでさらに素材感、高級感を追求

ジョリパットフレッシュ シリーズ、ジョリパットトップシリコーン シリーズに加え、新たに
「アイカ  リノペイント シリーズ」、「アイカ リノペイント ルーフ シリーズ」が新登場しました。

「モルタルアート」「イタリアート」「シックアート」「ストンアート」の4製品で構成されていたAICA
高級意匠性塗材「クライマテリア」に新シリーズ「メタリアート」が登場、さらに、「モルタルアート」
に什器・家具・天板向けの「モルタルアート ファニチャー仕様」が追加されました。

製品詳細 →  P.74

■外装リフォーム

■専用副資材

アイカ リノペイント ウレタン NEW

アイカ リノペイント シリコーン NEW

アイカ リノペイント フッ素 NEW

アイカ リノペイント エポラスト NEW

アイカ リノペイント シーラー NEW

■屋根リフォーム

アイカ リノペイント ルーフ フッ素 NEW

アイカ リノペイント ルーフ シリコーン NEW

●高い遮熱効果
 施工温度比較（サーモグラフィーによる温度差確認）

塗装箇所 サーモグラフィー画像

塗装範囲

和を感じさせながらもモダンな雰囲気をまとう質感は、静かながらも奥深い、壮麗な空間を創出します。

ウェザード ラスティ フラット

「クライマテリア モルタルアート」に什器・家具・天板向け「ファニチャー仕様」
が登場しました。
汚れにくく、傷つきにくい硬質素材が、スタイリッシュな雰囲気を創出します。

クライマテリア

モルタルアート　ファニチャー仕様

FURNITURE

メタリアートメタリアート

アイカ リノペイント シ
リーズ についてはア
イカ外装リフォームカ
タログ(D380)にも詳
しく掲載しています。

カタログNo. D380

詳しくは専用カタログ
をご覧ください。

クライマテリアカタログ
カタログナンバー D127



外装汚れの
抑止対策

ひび割れ防止！

改修で使いたい

改修専用タイプ

ジョリパットフレッシュ
ジョリパットフレッシュクール
ジョリパットフレッシュ∞

改修専用トップコート

ジョリパットトップ シリコーン

ジョリパットの改修

ジョリパットの風合いを残したまま色替えできる
トップコート

旧塗膜のテクスチャーを生かした改修専用トップコート。
艶消（JC-850）、半艶（JC-860）、艶有（JC-870）から
お選びいただけます。

JQ-800,JQ-810,JQ-820

JC-850,JC-860,JC-870

製品詳細→  P.73

JQ-800 127
color

JQ-810  89
JQ-820127

color

色あせしにくい！

アクリル
シリコーン  

4 5

外装で使いたい

寒冷地施工対応高耐候タイプ ひび割れ防止、
汚れに強い

豊富な色とパターン、
汚れに強い

冬期施工タイプ

ジョリパットノンフリーズ
ジョリパットネオノンフリーズ 

高耐候タイプ/高耐候可とう性タイプ

ジョリパット∞
ジョリパットネオ∞ 

可とう性タイプ

ジョリパットネオ 

スタンダードタイプ

ジョリパットアルファ
（JIS A 6909 内外装薄塗材 E）

光触媒トップコート

ジョリパットクリーンマジック 
低汚染トップコート

ジョリパットクリーンウォッシュ

吹付タイプ

ジョリコート

低コスト対応

低温でも施工が出来る
冬期施工タイプ

汚れに強く、耐候性を高めた
ハイグレードタイプ。

汚れに強く、可とう性に優れた
可とう性低汚染タイプ。

汚れに強い機能をプラスした豊富
な表情を持つスタンダードタイプ。

コストパフォーマンスに
優れた吹付タイプ

JC-500,JC-501 JC-900C

JPW-100
JQW-650JQ-500,JQ-620 JQ-650,JQ-700JP-100 JWC-25,JWC-55

JWC-70X

               

製品詳細→  P.57 製品詳細→  P.56

製品詳細→  P.51　仕上げ→  P.22～37製品詳細→  P.50　仕上げ→  P.22～37 製品詳細→  P.54　仕上げ→  P.22～37 製品詳細→  P.55　仕上げ→  P.55製品詳細→  P.51　仕上げ→  P.22～37

 

(JQW-650のみ)(JQ-500のみ) (JQ-620のみ) (JWC-55,
 JWC-70Xのみ)

(JWC-25を
 除く)

 
遮熱性

アクリル
シリコーン

(JPW-100のみ)

汚れに強い！

  
（JC-501）

JPW-100 136
JQW-650 127

color

JQ-650 127
JQ-700 127

color

JPW-100 91
JQW-650 82

pat tern

JQ-650 82
JQ-700 9
pat tern

1工程で施工可能
壁面の美しさそのままに。

JWC-25 136
JWC-55 127

color

JWC-70X

JWC-25 1
JWC-55 3
pat tern

JWC-70X

（小面積用）

（JQ-700：吹付専用）

91
pat tern

141
color

JQ-500 127
JQ-620 127

color

JQ-500 89
JQ-620 82
pat tern

初期 30年相当劣化
（促進耐候性試験）

ローラーで
簡単改修！
マットな質感

外気の熱を遮断して、室内の温
度上昇を抑えます。

紫外線による塗膜の劣化を抑え
ます。

遮熱タイプ

高耐候タイプ

JQ-810

JQ-820

ハイグレードタイプ

(JWC-55,
 JWC-70Xのみ)

(JQ-820のみ) (JQ-810のみ)



外装汚れの
抑止対策
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製品詳細→  P.73
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（JQ-200）

※外装用を除く

6 7

内装で使いたい

ソフトな手触り& 健康配慮タイプ

ジョリパット
シルキーパレット
（JIS A 6909 内装薄塗材 E）

天然土混合タイプ

ジョリパット
爽土

消臭・抗菌タイプ

ジョリパット
消臭・抗菌

磨き壁タイプ

クライマテリア
イタリアート

天然土壁の質感消臭・抗菌効果 磨き壁の表現力ソフトな手触りと、室内空気環境の向上

消臭効果と抗菌効果で
クリーンな空間をサポート

リーズナブルな
スタンダードタイプ

ホルムアルデヒドを吸着・
分解し、調湿機能を有する
高機能タイプ

天然の土を活かした、奥深い
質感と色合いの本格派タイプ

伝統派イタリアデザイン、
磨き壁タイプ

JQ-201JQ-20 JQ-55 SODO ITALIART

             

製品詳細→  P.60　仕上げ→  P.62製品詳細→  P.59　仕上げ→  P.38・39 製品詳細→  P.59　仕上げ→  P.38・39 製品詳細→  P.62　仕上げ→  P.44～47 製品詳細→  P.61　仕上げ→  P.40～43

不燃認定取得不燃認定取得※

※一部外装可

不燃認定取得一部パターン不燃認定取得

高意匠・透過性タイプ

ジョリパット
ゼロ

光・透明感を演出

ガラスビーズの透明感や、
素材感を活かした高意匠タイプ

ZERO

  

製品詳細→  P.63　仕上げ→  P.48～49

一部パターン不燃認定取得

8
pat tern

5
pat tern

51
color

21
pat tern

51
color

9
color

無機抗菌剤・練込
メラミン層
JP0122098A0001Y

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法により評
価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法により評
価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

ＳＩＡＡマークは、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
表面樹脂層
JP0122098X0003G

セラールセルサス抗菌タイプ

有機合成抗菌剤・練込
本体
JP0112098A0003Z

ジョリパット抗菌・消臭

有機合成抗菌剤・練込
本体
JP0112098A0003Z

ＳＩＡＡマークは、抗菌製品技術協議会ガ
イドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

抗菌

ベネチア10
ミラノ 14~20

color

不燃タイプ

ジョリパット
不燃

（JIS A 6909 内装薄塗材 E）

不燃認定豊富な色と
パターン

不燃認定を取得している
不燃タイプ

豊富な表情を持つ
スタンダードタイプ

JQ-200JP-100

57
pat tern

      

製品詳細→  P.58　仕上げ→  P.22～37製品詳細→  P.51　仕上げ→  P.22～37

不燃認定取得

126
color

※一部外装可

麻倉ゴルフ倶楽部クラブハウス　設計：株式会社三菱地所設計

（注1）SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

（注1）

スタンダードタイプ

ジョリパット
アルファ

（JIS A 6909 内外装薄塗材 E）

91
pat tern

141
color

ベネチア 6
ミラノ 5

フィレンツェ3
pat tern

13
pat tern

21
pat tern

51
color

ジョリパットイタリアートⅡは
クライマテリア イタリアートへ変わりました。
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6 7
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新
製
品
・
製
品
体
系
一
覧

HOTEL & RESORT  ホテル & リゾート

エクシブ鳥羽別邸　建築主：リゾートトラスト株式会社
設計：株式会社 安井建築設計事務所（パブリック内装協力：株式会社 石井建築事務所）　施工：株式会社 安藤・間
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ゲラーデ（JP-100T3016）

ホテル シーパレスリゾート　施主：一般社団法人 日本港湾福利厚生協会
設計：一般社団法人 日本港湾福利厚生協会、株式会社 夏目デザイン　製品名：ジョリパットアート
仕上げ：クォータームーン（T5016）／ビードロ（T1702）

ガーデンテラス長崎 ロイヤルテラス棟　設計：隈研吾建築都市設計事務所
撮影：FUJINARI MIYAZAKI　製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：水墨〈濃色〉

蓮月荘　施主：トラスコ中山株式会社　設計・監理：株式会社 日建設計　施工：株式会社 竹中工務店
ジョリパット施工店：株式会社 中野組　撮影：堀内 広治
製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：校倉M（JQ-200 特注色）

JOLYPATE NEWS

NEW  アイカ リノペイントシリーズ 新登場

NEW    新シリーズ登場

金属系・窯業系屋根材の塗り替え用アイカ リノペイント ルーフは優れた
遮熱性で「熱中症対策」&「省エネ効果」も叶えます。

塗り替えで美しく蘇らせる、外装リフォーム新シリーズ

５つのシリーズでさらに素材感、高級感を追求

ジョリパットフレッシュ シリーズ、ジョリパットトップシリコーン シリーズに加え、新たに
「アイカ  リノペイント シリーズ」、「アイカ リノペイント ルーフ シリーズ」が新登場しました。

「モルタルアート」「イタリアート」「シックアート」「ストンアート」の4製品で構成されていたAICA
高級意匠性塗材「クライマテリア」に新シリーズ「メタリアート」が登場、さらに、「モルタルアート」
に什器・家具・天板向けの「モルタルアート ファニチャー仕様」が追加されました。

製品詳細 →  P.74

■外装リフォーム

■専用副資材

アイカ リノペイント ウレタン NEW

アイカ リノペイント シリコーン NEW

アイカ リノペイント フッ素 NEW

アイカ リノペイント エポラスト NEW

アイカ リノペイント シーラー NEW

■屋根リフォーム

アイカ リノペイント ルーフ フッ素 NEW

アイカ リノペイント ルーフ シリコーン NEW

●高い遮熱効果
 施工温度比較（サーモグラフィーによる温度差確認）

塗装箇所 サーモグラフィー画像

塗装範囲

和を感じさせながらもモダンな雰囲気をまとう質感は、静かながらも奥深い、壮麗な空間を創出します。

ウェザード ラスティ フラット

「クライマテリア モルタルアート」に什器・家具・天板向け「ファニチャー仕様」
が登場しました。
汚れにくく、傷つきにくい硬質素材が、スタイリッシュな雰囲気を創出します。

クライマテリア

モルタルアート　ファニチャー仕様

FURNITURE

メタリアートメタリアート

アイカ リノペイント シ
リーズ についてはア
イカ外装リフォームカ
タログ(D380)にも詳
しく掲載しています。

カタログNo. D380

詳しくは専用カタログ
をご覧ください。

クライマテリアカタログ
カタログナンバー D127



9

施
工
例
紹
介
（
ホ
テ
ル
＆
リ
ゾ
ー
ト
）

銀座グランドホテル　設計：内田繁＋内田デザイン研究所 稲垣留美、先崎茂晴
撮影：淺川 敏　製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：しっくい調（特注色）

JR九州ホテル　ブラッサム博多中央
製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：版築仕上げ（美濃白土、京聚楽土 2色混色）

エクシブ有馬離宮　設計事務所：株式会社日建設計　設計者：上原徹、山口智加
デザイン：日建スペースデザイン　製品名：ジョリパット不燃、ジョリパットネオ　仕上げ：ゆず肌・割肌（特注色）

T mark City Hotel 東京大森　設計：株式会社 久米設計　製品名： ジョリパットアルファ　仕上げ：岩肌（JP-100T1000）
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OFFICE & PUBLIC オフィス  & 公 共 施 設

成田国際空港 第１ターミナル　設計：株式会社 空間デザイン　写真提供：成田国際空港株式会社　製品名：ジョリパット不燃 仕上げ：[左]横こだち(JQ-200T1401) [右]細流(JQ-200特注色)

読売日本交響楽団練習所　施主：株式会社 読売新聞東京本社
設計・施工：大成建設株式会社　撮影：株式会社 エスエス
 製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：こだち（JP-100T1000）

年縞博物館　設計：株式会社 内藤廣建築設計事務所
製品名：ジョリパットネオ　仕上げ：かき落とし（JQ-650T6011）

福岡市地下鉄空港線 室見駅旅客用トイレ　設計：株式会社マトリックス　監修：福岡市交通局
製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：ファンタジーブリック（JQ-200T5702）

学校法人国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス（Ⅰ期工事）
設計：株式会社 奥村組 東日本支社 一級建築士事務所　撮影：株式会社 エスエス東京
 製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：玉石スクラッチライン（JQ-200T2017）
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施
工
例
紹
介
（
教
育
＆
公
共
施
設
）

AZU Pool 板橋区立小豆沢体育館プール棟　設計：株式会社 久米設計（佐々木 稔、町 慎一郎、狩野 輝彦）
撮影：Blue Hours（沖 裕之）　製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ミーティア（JP-100SBK）

  製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：ワラスサ撫切仕上げ（JF-84）

izak 関西事業所　設計：越智嗣夫建築研究室　越智 嗣夫　撮影：母倉 知樹　外装（壁）
 製品名：［外装］ジョリパットネオ ［内装］ジョリパット爽土　仕上げ：［外装］エンシェントブリック（JQ-650T5001） ［内装］版築仕上げ 刷⽑引き（JF-84）／削り出し（JF-204）／掻き落とし（JF-84）
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SHOP & CLINIC 店 舗  &  クリニック

鮨まつやま　設計：株式会社 Reco　撮影：山田 洋佑
 製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：土壁(JP-100T4016)

静岡トヨペット 焼津大富店　設計：株式会社 竹下一級建築士事務所　撮影：長谷川 健太
 製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ムーンウォーク-AG（（B）JP-100T2025/（T）JQ-800T1001

セブンパーク アリオ柏　事業者：株式会社 イトーヨーカ堂、株式会社 セブン＆アイ・クリエイトリンク　設計：株式会社 大林組一級建築士事務所　施工：株式会社 大林組 東京本店
 製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：ファンタジーブリックAG（JQ-200T4005）
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施
工
例
紹
介
（
店
舗
）

そのき歯科クリニック　設計：タカラスペースデザイン株式会社　撮影：セイリョウスタジオ
製品名：ジョリパットアルファ
仕上げ：アンティークストーン（JP-100T3023、T1702、T2020、T2039、T2038、T3018）

源（タイ）　設計：自社設計　製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：割肌（JP-100T4023）

folm arts　設計：岩橋翼建築設計事務所 岩橋 翼　撮影:増田好郎
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：しっくい調（JP-100T1703）
AICA 施工例コンテスト2015 入選作品

336 ébisu　設計：KSA　住谷 素子　撮影：畠山 雄豪　製品名： クライマテリア イタリアート　仕上げ：ベネチアモノトーン（JM-65C31／JP-65C31N）　AICA 施工例コンテスト2016 優秀賞作品
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RESIDENCE EX TERIOR
  

集 合 住 宅 外 観

EXETOUR NIHONBASHI　設計：髙松建設株式会社 東京本店 一級建築士事務所 合田 雄策　撮影：シマダフォトテクニカル
製品名・仕上げ：外装（壁） ／ジョリパット∞ 割肌（JQ-650T6013、T1001、T3001、T5001）、外装（バルコニー壁）／しっくい調（特注色）ジョリパットクリーンウォッシュ（JC-900C）
AICA 施工例コンテスト2016 特別賞 

TREEHOUSE　設計：髙松建設株式会社 城ケ﨑健央　撮影：株式会社コウ写真工房　製品名：ジョリパットアルファ
仕上げ：アールテスタ（JP-100BK）・ゆず肌（JP-100T1000） ジョリパットクリーンマジック（光触媒トップコート　JC-500）
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施
工
例
紹
介
（
集
合
住
宅
外
観
）

サキ西小岩 　設計：髙松建設株式会社東京本店一級建築士事務所 板鼻伸悟　撮影：シマダフォトテクニカル
製品名：ジョリパット∞　仕上げ：岩肌（JQ-500T1704）＋ジョリパットクリーンウォッシュ（JC-900C）　AICA施工例コンテスト2015 入選作品

設計：スターツＣＡＭ株式会社　製品名：ジョリパットネオ（アージュレックス工法）
仕上げ：エンシェントブリックＳ（JQ-650T2023、T4016）、ジョリパットクリーンウォッシュ（JC-900C）

設計：スターツＣＡＭ株式会社　製品名： ジョリパットアルファ
仕上げ：エンシェントブリックS（JP-100T5005 ）
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RESIDENCE EX TERIOR
  

戸 建 て住 宅 外 観

CASA||音色/casaneiro　設計：UID 一級建築士事務所　施工：株式会社創建　撮影：koji fujii　製品名：ジョリパットネオ（モエン大壁工法）　仕上げ：小粒ロックS（JQ-650特注色）

JOJOJOJO　設計：虎とジェット建築設計事務所　撮影：tomovsky*
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：水墨（濃色）（JP-100T1000）

Slide House　設計：株式会社 y＋M design office　三宅 正浩　撮影：笹倉 洋平
製品名:  ジョリパット∞　仕上げ：ジュラク（特注色）
AICA 施工例コンテスト2016 優秀賞作品
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施
工
例
紹
介
（
戸
建
て
住
宅
外
観
）

西荻窪の家　設計事務所：M+２一級建築士事務所　池村潤
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：割肌（JP-100T3005、JP-100T4010）

O邸　設計：有限会社建築工房 あとりえコア　製品名：ジョリパットアルファ
仕上げ：校倉（JP-100T5451）

設計：一級建築士事務所 ニコ設計室株式会社 西久保 毅人　撮影：新建築社　製品名： ジョリパットアルファ　仕上げ：校倉（JP-100T6702）　AICA 施工例コンテスト2016 最優秀賞作品

ameba　設計者：家所亮二　設計事務所：スターディ・スタイル一級建築士事務所　施工：ポラテック株式会社
撮影：塚本光輝
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：割肌（JP-100T1000、JP-100T4001、JP-100BK）
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RESIDENCE INTERIOR
  

住 宅 内 装

陰翳の家　設計：株式会社 アオイデザイン 青山 茂生・隅谷 維子　製品名：ジョリパットシルキーパレット　仕上げ：割肌（JQ-20T2001）　AICA 施工例コンテスト2016 入選作品

N邸　設計：沼田典久　製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：ワラスサ撫切り仕上げ（淡路土）　

法連町の家　設計：佐々木勝敏建築設計事務所　佐々木勝敏　製品名：ジョリパットアルファ　
仕上げ：しっくい調（特注色）　AICA施工例コンテスト2015 優秀賞作品

ミサワホーム東京株式会社　新宿展示場　
製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：（壁）撫切り仕上げ、（天井）聚楽仕上げ（淡路土）
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施
工
例
紹
介
（
住
宅
内
装
）

Slide House　設計：株式会社 y＋M design office　三宅 正浩　撮影：笹倉 洋平　製品名:  ジョリパット∞　仕上げ：ジュラク（特注色）　AICA 施工例コンテスト2016 優秀賞作品

月栖の家　設計：株式会社 K-ATELIER 辻 和永　製品名： ジョリパットアルファ　仕上げ：ゆず肌（JP-100T1001）　AICA 施工例コンテスト2016 入選作品
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パ
タ
ー
ン
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

一
覧

ざっくりと素朴な表情が人気のテクスチャ。
内装・外装、住宅・非住宅問わずどんなテイストにもマッチするオールマイティなパターンです。

職人の手仕事が生み出す、味わい深い手仕事の造形。
塗り壁ならではの表現が空間にアクセントを生み出します。

職人の手仕事が生み出す、しなやかでソフトな意匠。
やさしくリズミカルなパターンが空間を彩ります。

親しみやすく普遍性の高い吹付け仕上げ。
フラットでありながら吹付けならではの陰影が、照明効果を高めます。

校倉 S横こだち

エンシェントブリック S珪藻土風フラット

ビードロ土壁

マイルドプラスターランダムシンフォニー

ゆず肌小粒ロック Sリシン

細流

割肌

ブロックダム

ウォーターフォール

ゲラーデ

こだち

かき落とし

アールテスタ

乱流2色

校倉

ミーティア

グラディウス

乱流 R

多彩ロック

▶ P.22

▶ P.23

ジョリパット
ボーダー系

ジョリパット
クリフ系

▶ P.24・25

ジョリパット
スクラッチ系

▶ P.26・27

ジョリパット
ラフ系

▶ P.30

ジョリパット
ソフト系

▶ P.28・29

ジョリパット
スプレー系

ボーダー状の整然としたパターンは落ち着いた雰囲気を演出します。
オーセンティックでありながら、モダンな空間を実現します。

無機的なクールな質感が、トラディショナルな品格を感じさせる肌合いです。
陰影が重厚感を演出します。

しっくい調モアプレーン トラバーチン調 サンドブリック サンディング

豊富なデザインバリエーションをもつジョリパット
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パ
タ
ー
ン
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

一
覧

ワラスサ撫切り仕上げ

※一部外装可

▶ P.38・39

ジョリパット
シルキーパレット

※  ▶ P.44~47

ジョリパット
爽土

▶ P.40~43

クライマテリア
イタリアート

しっくい調 珪藻土風フラット エンシェントブリック KS 細流ニュアージュ

ソフトな手触りと住む人の健康や室内空気環境にこだわった内装専用タイプ。
やわらかく繊細な質感で、温かみのある壁面に仕上がります。

キララアンティークストーン ルナフォシル S ルナアエス 水墨〈濃色〉玉石スクラッチライン

様々な骨材を混ぜることで、素材の風合い漂う、温かみのある表情にグレードアップします。
洗い出しなど伝統的な左官技法も取り入れています。

レイヤーストーンブルックリンウォール ファンタジーブリック -AGスフィンクス バーナー

リズミカルな独特の連続紋様。
深い陰影をローラーを用いて簡単に再現することができます。

撫切り仕上げ 夏雲仕上げ 冬月仕上げ秋風仕上げ

顔料を使わず、天然の土や天然の雲母粉だけで発色させている土壁タイプ。
自然素材のもつ温かみ、重厚感や、上質な手触り感が魅力の仕上材。

▶ P.48・49

ジョリパット
ゼロ

スターリーナイト（クリア） スターリースカイ N メタルシオン ゆず肌-CR
（AQUAMARINE）

ピアット黒

透過性素材・メタリック素材・ラメなど現代的な素材を壁にした、全く新しい試みの壁面材。
デコラティブな素材をシンプルなデザインに昇華させています。

ミラノ ミックストーン フィレンツェ ライムストーン調 ミラノ モノトーン〈パール〉 ベネチア モノトーン
ハイライト仕上げ

ベネチア ミックストーン

伝統的なイタリアンスタッコ。磨き上げられた壁面は薄さの中に奥行き感さえ感じられます。
左官技術の粋が結晶した趣き深い壁に。

▶ P.36・37

ジョリパット
マテリアル系

▶ P.31~35

ジョリパット
ローラー系

こだわりの素材を使用した、内装専用仕上材※

ジョリパットイタリアートⅡは
クライマテリア イタリアートへ

変わりました。
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バ
リ
エ
ー
シ
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ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

横こだち＊ こだち＊ 

専用ほうきを横方向に動かした仕上げ。 専用ほうきを縦方向に動かした仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

校倉M
校倉よりも細かい骨材を使った仕上げ。

ジョリパット ボーダー系
J O L Y P A T E  B O A R D E R  T Y P E

01

ボーダー状の整然としたパターンが落ち着いた雰囲気を演出します。
オーセンティックでありながら、モダンな空間を実現します。

校倉
専用クシ目ゴテを横方向に動かした仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700
東京都立大泉高等学校・附属中学校　発注者：東京都　設計：東京都財務局・株式会社梓設計
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ゆず肌（JP-100T2030）、校倉M（JP-100T4024）

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

校倉S
校倉Mよりさらに細かい骨材を使った仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

細流（小面積向き）＊
左官刷毛を横方向に動かした仕上げ。

＊印のついたパターンは、JQ-620・JQ-650・JQW-650で軽量モルタル下地には施工できません。　  で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。
 不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。



23

パ
タ
ー
ン
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

サンドブリック サンドブリックS サンドブリック2色
削りだしの岩の表面をイメージした仕上げ。 サンドブリックより滑らかな仕上げ。 サンドブリックの２色仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

岩肌
岩肌をイメージしたフラット仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

サンディング ランドブリック
コンクリート打ち放し調の仕上げ。 重ね塗りで重厚感のある仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ジョリパット クリフ系
J O L Y P A T E  C L I F F  T Y P E

02

しっくい調（小面積向き）※1モアプレーン トラバーチン調
しっくいをイメージしたフラットな仕上げ。重厚感のあるフラット仕上げ。 大理石をイメージした仕上げ。

無機的でクールな質感が、トラディショナルな品格を感じさせる肌合
いです。陰影が重厚感を演出します。

＋

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
※1 コテ波を完全に消すことはできません。
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700
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ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

珪藻土風フラット（小面積向き）

クォータームーン

ランダムアート（小面積向き）

アートクリフ

ジェムドット（小面積向き）

かき落とし

滑らかでフラットなコテ仕上げ。

扇状に骨材を転がした仕上げ。

珪藻土風フラットを下地に上塗りをぼかした仕上げ。

横方向に骨材を転がした仕上げ。

珪藻土風フラットに黒ケイシャを混ぜた点描調の仕上げ。

縦方向に骨材を転がした仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

＋

ジョリパット スクラッチ系
J O L Y P A T E  S C R A T C H  T Y P E

03

ざっくりと素朴な表情が人気のテクスチャー。シーンを問わずどんな
テイストにもマッチするオールマイティなパターンです。

割肌
エンシェントブリックSより凹凸が少なく滑らかな仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700
Reginous （レジナス）　設計：スターツCAM株式会社　
製品名：ジョリパットネオ（アージュレックス工法）　仕上げ：エンシェントブリックS（JQ-650T2023）

＋

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。　  不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。
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シ
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ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ミーティア
ランダムな巣穴で天然の岩をイメージした仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

＋エンシェントブリック
ランダムに骨材を転がしたシンプルな仕上げ。

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。　※小面積向きは塗り継ぎにご注意ください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

トレジャーキッズ よこづつみ保育園　施主：株式会社 セリオ　設計：遠山健介建築設計事務所　施工：株式会社 新名工務店　撮影：Stirling Elmendorf　
 製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：エンシェントブリック（特注色）

エンシェントブリックS エンシェントブリックKS（内装専用） エンシェントブリック2色
エンシェントブリックより細かい骨材で滑らかな仕上げ。 エンシェントブリックSにワラスサを混ぜた仕上げ。 エンシェントブリックの２色仕上げ。
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ジョリパット ラフ系
J O L Y P A T E  R O U G H  T Y P E

04

職人の手仕事が生み出す、味わい深い造形。塗り壁ならではの表現が
空間にアクセントを生み出します。

剣先ゴテを横に引きずる仕上げ。ボリュームあるコテ波が特長の南欧風仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

西谷の家　設計：MDS 一級建築士事務所 森 清敏、川村奈津子　
撮影：フォワードストローク 奥村浩司　製品名：ジョリパットアルファ
仕上げ：グラディウス（縦引き）、校倉、小粒ロックS（特注色）
AICA施工例コンテスト2014 優秀賞作品

グラディウスワイルドランダム

ワイルドランダム2色
ワイルドランダムの２色仕上げ。

連波 連波2色
マイルドプラスターランダムの厚付け仕上げ。 連波の２色仕上げ。

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。　  不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

ブロックダムR
ブロックダムの厚付け仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ビードロより厚く、深みのある仕上げ。
アールテスタビードロ

コテ塗りのボリューム感とハンドメイド感のある仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ブロックダム
角コテでブロック状にコテ模様を残す仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

土壁（内装専用）
ワラスサを混ぜ、土壁のような素材感のある仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

リエゾン メディカル 丸の内　設計：中日設計株式会社
製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：ビードロ（JQ-200T1027）

OKUDA Paris （フランス）　設計：杉山デザイン室一級建築士事務所　杉山年之
製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：土壁 (JP-100T3023)
AICA 施工例コンテスト2013　特別賞

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

玉ふり キャスト
ゆず肌とロックの中間。ゆず肌よりボリューム感のある仕上げ。 玉ふりをヘッドカットした仕上げ。

ジョリパット スプレー系
J O L Y P A T E  S P R A Y  T Y P E

親しみやすく普遍性の高い吹付け仕上げ。フラットでありながら吹付
けならではの陰影が、照明効果を高めます。

吹付けの中で最もポピュラーな仕上げ。
リシン

東京都立大泉高等学校・附属中学校　発注者：東京都　設計：東京都財務局・株式会社梓設計　製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：ゆず肌（JP-100T2030）

05

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ジュラク
砂目調のフラットで趣のある仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ビオラ
吹付けたあと専用のほうきを使って扇模様を付けた仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ゲラーデ
吹付けたあと専用熊手を使ってボーダー模様を付けた仕上げ。

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。　  不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ゆず肌
ゆずの表面を模した、人気No.1の吹付け仕上げ。 

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

小粒ロックS
ロックより小粒でフラット感のある仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

意匠・施工に関するご注意　
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

ロック スタッコ多彩ロック※1
大粒でボリューム感のある仕上げ。 ロックをヘッドカットした仕上げ。ロックの2色仕上げ。

※1：2色吹付仕上は異なる色の材料を重ねて吹き付けるため、仕上りの濃淡や色調にバラつきが発生します。あらかじめご了承ください。

フラット 玉吹き ローラースチップル

ジョリパットワイド
吹きムラ低減ジョリパット

JQ-300

製品詳細→  P.52

0.5 2.5 2.0

マンション壁面などの大面積
施工に最適。スピーディーに美
しく仕上がります。
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ジョリパット ソフト系
J O L Y P A T E  S O F T  T Y P E

06

職人の手仕事が生み出す、しなやかでソフトな意匠。やさしくリズミカル
なパターンが空間を彩ります。

乱流＊

マイルドプラスターランダム＊ シンフォニー＊

コテを円状に動かし、ジョリパットの粘りを活かした仕上げ。

コテを扇状に動かした仕上げ。 マイルドプラスターランダムの２色仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

渋谷ヒカリエ　ShinQs Switch Room　施主：株式会社東急百貨店
設計：株式会社丹青社　町田怜子、吉田麻紀　プランニング：東中川華子　製品名：ジョリパット不燃

仕上げ：マイルドプラスターランダム（JQ-200T1702）

風紋＊
スポンジを渦巻状に動かした仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

乱流2色＊
乱流の２色仕上げ。

乱流R
乱流の厚付け仕上げ。

マイルドプラスター＊ ウォーターフォール＊
角コテを下から上に縦方向に動かした仕上げ。 マイルドプラスターの２色仕上げ。

さざ波（小面積向き）＊
コテで細かく上から下にパターンを付け
ブロック調にした仕上げ。＊印のついたパターンは、JQ-620,JQ-650で軽量モルタル下地には施工できません。　  で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。

 不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

あやめ
専用ローラーを縦に転がした仕上げ。
ローラー：JR- 3 0

あやめランダムカット
専用ローラーをランダムに転がし、ヘッドカットした仕上げ。
ローラー：JR- 3 0

あやめカット
あやめをヘッドカットした仕上げ。
ローラー：JR- 3 0

リップル＊
ジョリパットの粘りを活かした重厚感あふれる仕上げ。
ローラー：JR-5 5

スチップル（小面積向き） 
ローラー施工のゆず肌調仕上げ。
ローラー：JR-2 0

あやめランダムR
専用ローラーをランダムに転がした厚付け仕上げ。 ローラー：JR- 3 0

りんどう
専用ローラーで菱形の模様を付けた仕上げ。 ローラー：JR-5 0

セミリップル＊
リップルより細かい仕上げ。
ローラー：JR-5 6

はまゆう
扇模様にローラーを動かした、優しい表情の仕上げ。
ローラー：JR- 61

水仙（小面積向き） 
専用ローラーを縦に引きずり模様を付けた仕上げ。
ローラー：JR-2 0

ゆり（小面積向き） 
水仙をヘッドカットした仕上げ。
ローラー：JR-2 0

ジョリパット ローラー系
J O L Y P A T E  R O L L E R  T Y P E

07

リズミカルに続く独特の連続紋様。深い陰影をローラーを用いて
簡単に再現することができます。

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。　※小面積向きは塗り継ぎにご注意ください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。
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●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ジョリパット ローラー系
J O L Y P A T E  R O L L E R  T Y P E

07

リズミカルに続く独特の連続紋様。深い陰影をローラーを用いて
簡単に再現することができます。

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。    不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。

スフィンクス バーナー
エジプトの石灰岩を削り出したイメージ。 ローラー：JR-19 7 モルタル石の小たたきをイメージした仕上げ。 ローラー：JR-19 8

32～35 ページの仕上げは、ジョリパッ
ト専用ローラーと専用転写液 JT-180N
を用いた特別な仕上げとなります。

（詳細は 92 ページをご確認ください。）
※ローラーの特性上、ローラーの
　ラインが目立つ場合があります。

ニューエイジングアート対応パターン
（JQ-500、JQ-620 を一部除く）。
詳細は 34 ページをご確認
ください。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ミックスボーダー
表情の異なる凸凹をミックスした仕上げ。 ローラー：JR-19 3

ケンタッキーフライドチキン 成城店　設計：清水淳建築設計事務　製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：ブルックリンウォール（JQ-200T1000）

©KFC

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ムーンウォーク（小面積向き）
月面のクレーターをイメージした仕上げ。 ローラー：JR-196　アクセントスタンプ：JR-196 A

管理製品

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ブルックリンウォール（　　　）
人気のブロック積みをローラーで再現。 ローラー：JR-19 5

管理製品

内装専用・
小面積向き
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用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
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アンティークストーン
掻き落とし調の意匠をローラーで再現した仕上げ。 ローラー：JR-18 7

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

スクラッチライン
荒い櫛引き模様をローラーで再現した仕上げ。 ローラー：JR-18 8

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

校倉R　　　　　
定番の校倉仕上げをローラーで再現。 ローラー：JR-18 9

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

荒壁調仕上げ
切りわらをまぶした土調の質感を再現した仕上げ。 ローラー：JR-18 5

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ファンタジーブリック
天然石の力強い質感を再現した仕上げ。 ローラー：JR-18 4

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

レイヤーストーン
石材を積み上げたようなリアルな凹凸感。  ローラー：JR-191

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

リーフライン
植物の葉脈を幾何学的にアレンジした仕上げ。  ローラー：JR-19 0

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ウォーターウェーブ
水面にゆらぐ波をイメージした仕上げ。 ローラー：JR-181

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ウッディーバーク
樹皮のような荒 し々さを再現。  ローラー：JR-19 2

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

ソードストーン
ノコギリでラインを入れた石材がモチーフ。 ローラー：JR-19 4

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ブルックリンウォール、ムーンウォークは施工難易
度が高い仕上げのため、指定された施工店による
工事となります。塗板見本、施工、価格等に関する
詳細は最寄の当社へお問い合わせください。

管理製品
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●
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JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

レイヤーストーン-AG
石材を積み上げたようなリアルな凹凸感。 ローラー：JR-191

ジョリパットの表情が、更に進化。

ジョリパットニューエイジングアート

ローラーパターンにエイジングトップを施すことで、
より奥深い陰影と質感を表現。
表情の増したアクセント壁が空間を飾ります。

ファンタジーブリック-AG

スクラッチライン-AG 荒壁調仕上げ-AG

50

100

Scale 1/2 .5

アンティークストーン-AG
掻き落とし調の意匠をローラーで再現した仕上げ。
ローラー：JR-18 7

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

自然石の力強い質感を再現した仕上げ。 ローラー：JR-18 4

荒い櫛引き模様をローラーで再現した仕上げ。
ローラー：JR-18 8

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

切りわらをまぶした土調の質感を再現した仕上げ。
ローラー：JR-18 5

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

源（タイ）　 設計：自社設計　仕上げ：荒壁調仕上げ-AG（[B]T4029　[T]T2024）

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。    不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。
意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

画像色：（B）T5005 /（T）T1001

画像色：（B）T4005 /（T）T1001 画像色：（B）T5451 /（T）T2024 画像色：（B）T4005 /（T）T1001

画像色：（B）JP-100BK /（T）T4001

ブルックリンウォール、ムーンウォークは施工難易
度が高い仕上げのため、指定された施工店による
工事となります。塗板見本、施工、価格等に関する
詳細は最寄の当社へお問い合わせください。

管理製品
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ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

【専用トップコート標準色】
ジョリパットフレッシュ JQ-800、JQ-820※
を使用したトップコート

T1001 T2024

T4001T3523

50

100

Scale 1/2 .5

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ミックスボーダー-AG

スフィンクス-AG バーナー-AG

表情の異なる凸凹をミックスした仕上げ。 ローラー：JR-19 3

エジプトの石灰岩を削り出したイメージ。 ローラー：JR-19 7 モルタル石の小たたきをイメージした仕上げ。 ローラー：JR-19 8

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ウッディーバーク-AGブルックリンウォール-AG（        ）
樹皮のような荒 し々さを再現。  ローラー：JR-19 2人気のブロック積みをローラーで再現。  ローラー：JR-19 5

校倉R-AG　　　　　
定番の校倉仕上げをローラーで再現しました。 ローラー：JR-18 9

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ソードストーン-AG
ノコギリでラインを入れた石材がモチーフ。 ローラー：JR-19 4

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

リーフライン-AG
植物の葉脈を幾何学的にアレンジした仕上げ。  ロｰラ：ーJR-190

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ウォーターウェーブ-AG
水面にゆらぐ波をイメージした仕上げ。 ローラー：JR-181

画像色：（B）T6010 /（T）T3523

画像色：（B）T5022 /（T）T2024 画像色：（B）T6013 /（T）T4001

画像色：（B）T4001 /（T）T1001

画像色：（B）T1000 /（T）T3523

画像色：（B）T3410 /（T）T1001

画像色：（B）T5022 /（T）T3523

画像色：（B）T6405 /（T）T1001

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ムーンウォーク-AG（小面積向き）
月面のクレーターをイメージした仕上げ。 ローラー：JR-196　アクセントスタンプ：JR-196 A

画像色：（B）T4001 /（T）T2024画像色：（B）T3025 /（T）T2024 管理製品

管理製品

画像色は（B）ベース色、 （T）トップ色を表しています。

内装専用・
小面積向き

※JQ-500、JQ-620をご使用の際はトップコートに
　JQ-820をご使用ください。
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水墨〈淡色〉
自然の「黒」を本物の炭で淡く表現した仕上げ。

骨材：活性炭

水墨〈濃色〉
自然の「黒」を本物の炭で濃く表現した仕上げ。

骨材：活性炭

ガーデンテラス長崎　ロイヤルテラス棟　設計：隈研吾建築都市設計事務所　撮影：FUJINARI MIYAZAKI　仕上げ：水墨〈濃色〉

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

パ
タ
ー
ン
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

ジョリパット マテリアル系
J O L Y P A T E  M A T E R I A L  T Y P E

08

様々な骨材を混ぜることで、素材の風合い漂う、温かみのある表情にグ
レードアップします。洗い出しなど伝統的な左官技法も取り入れています。

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。　   不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。

ルナアエス
小粒な玉石を散りばめたフラットな仕上げ。

骨材：玉石（桃山）7 厘

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ご注意
※天然材料を使用しているため、骨材の変色

が発生する場合や、塗板見本と実際の仕
上がり色が多少異なる場合があります。

※ジョリパットのカラーによっては、骨材が目
立たない場合があります。必ず塗板見本に
てご確認ください。

濃色見本の例

ルナフォシル（小面積向き）
かき落とし調仕上げ。

骨材：ミックス骨材 A・B

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ルナフォシルS（小面積向き）
洗い出し仕上げ。

骨材：ミックス骨材 A・B

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

水墨〈淡色〉、水墨〈濃色〉は施工難易度が高い仕上げのため、施工に関する詳細は最寄の当社へお問い合わせください。
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パ
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ー
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ン

●
外
装
用 JP-100/JQ-500/JQ-620/JQ-650 / JQ-700　
●
内
装
用 JP-100 / JQ-200

意匠・施工に関するご注意　※コテ仕上げ、ローラー仕上げを大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

ラディーチェ
扇状のローラーパターンをヘッドカットした仕上げ。
ローラー：JR- 3 0 骨材：ミックス骨材 A・B

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ミックスサンド
玉石を使用した吹付け仕上げ。

骨材：玉石（安土）7 厘・黒ケイシャ

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

玉石エンシェントブリック
エンシェントブリックに玉石を混ぜ合わせた仕上げ。

骨材：玉石（安土）7 厘

＋

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

ブリュームロッシュ
荒 し々い岩肌をイメージした仕上げ。
ローラー：JR-5 6 骨材：玉石（桃山）7 厘

＋

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

玉石校倉R
定番の校倉仕上げをローラーで再現しました。
ローラー：JR-18 9

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

骨材：玉石（桃山）7 厘

＋ 玉石スクラッチライン
荒い櫛引き模様をローラーで再現した仕上げ。
ローラー：JR-18 8

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

骨材：玉石（桃山）7 厘

＋ 玉石アンティークストーン
掻き落とし調の意匠をローラーで再現した仕上げ。
ローラー：JR-18 7

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

骨材：玉石（桃山）7 厘

＋

キララアンティークストーン  　
雲母と玉石で素材感を上げた仕上げ。 ローラー：JR-18 7 骨材：ミックス骨材 C

＋
JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

骨材：合成マイカ

スムースフレーク
マイカのキラキラが特長のフラット仕上げ。

JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700

37ページ下段の仕上げは、ジョリパット
専用ローラーと、専用転写液 JT-180N
を用いた特別な仕上げとなります。

（詳細は 87ページをご確認ください。）
※ローラーの特性上、ローラーの
　ラインが目立つ場合があります。

マテリアル系
（専用ローラー仕上げ）
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ン

●
内
装
専
用 JQ-20 / JQ-55

ソフトな手触りと住む人の健康や室内空気環境にこだわった内装専
用タイプ。やわらかく繊細な質感で、温かみのある壁面に仕上がり
ます。

ジョリパットシルキーパレット
J O L Y P A T E  S I L K Y  P A L L E T E

09
内装専用

骨材：ビニロン繊維

製品詳細→  P.59

ニュアージュ（小面積向き）
細流の２色仕上げ。

しっくい調（小面積向き）

ラムネット 
やわらかな羊毛をイメージした
温かみのある仕上げ。

滑らかでフラットなコテ仕上げ。 ワラスサを混ぜ、土壁のような
素材感のある仕上げ。

しっくいをイメージしたフラットな仕上げです。※1 砂目調のフラットで趣のある仕上げ。 ゆずの表面を模した、人気No.1の吹付け仕上げ。 

シルキー校倉
内装向けに肌触りの良い滑らかな校倉仕上げ。 左官刷毛を横方向に動かした仕上げ。

陰翳の家　設計：株式会社 アオイデザイン　青山 茂生・隅谷 維子
撮影：Sohei Oya（Nacasa&Partners）　製品名： ジョリパット シルキーパレット
仕上げ：割肌（JQ-20T2001）　AICA 施工例コンテスト2016 入選

細流（小面積向き）

珪藻土風フラット（小面積向き）

ジュラク

土壁

ゆず肌

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚（mm）です。  不燃が必要な場合はJQ-20をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。
※1 コテ波を完全に消すことはできません。
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コテを扇状に動かした仕上げ。 マイルドプラスターランダムの２色仕上げ。 専用ローラーを縦に引きずり模様を付けた仕上げ。
ローラー：JR-2 0

乱流の２色仕上げ。コテを円状に動かし、ジョリパットの粘りを
活かした仕上げ。

パ
タ
ー
ン
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
内
装
専
用 JQ-20 / JQ-55

マイルドプラスターランダム

乱流2色

水仙（小面積向き）シンフォニー

乱流

エンシェントブリックS エンシェントブリックKS（スサ入り）割肌

マイルドプラスター ウォーターフォール

骨材：ワラスサ※2

オンブルバーグ
乱流にトップコートを施した陰影のある仕上げ。

エンシェントブリックSより凹凸が
少なく滑らかな仕上げ。

エンシェントブリックSに
ワラスサを混ぜた仕上げ。

エンシェントブリックより細かい骨材で滑らかな仕上げ。

なでしこ
扇模様にローラーを動かした仕上げ。角コテを下から上に縦方向に動かした仕上げ。 マイルドプラスターの２色仕上げ。
ローラー：JR- 61

意匠・施工に関するご注意　※コテ仕上げ、ローラー仕上げを大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。　※小面積向きは塗り継ぎにご注意ください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本をご確認ください。
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。 
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●
内
装
専
用 ITALIART

伝統的なイタリアンスタッコ。磨き上げられた壁面は薄さの中に奥行
きさえ感じられます。左官技術の粋が結晶した趣き深い壁に。

クライマテリアイタリアート
C L I M A T E R I A  I T A L I A R T

10

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。 　  不燃材料認定品です。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。

内装専用

アイカ工業 大阪スペースφ　製品名：クライマテリアイタリアート　仕上げ：ベネチアモノトーン ハイライト仕上げ（JM-65C119/JP-65C119N）

製品詳細→  P.61

【ベネチア】JM-65＋JP-65

【フィレンツェ】JP-70＋JP-65

【ミラノ】JP-70

●モノトーン
●モノトーン
　ハイライト仕上げ

●ミックストーン
●ミックストーン　
　ハイライト仕上げ

ベース
( B ) J M - 6 5 C□□
トップ
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース
( B ) J M - 6 5 C□□

トップ
( T ) J P- 6 5 C□□N

●モノトーン
●モノトーン
　パール

ベース
( B ) J P-7 0 C□□

トップ
( T ) J P-7 0 C□□

ベース
( B ) J P-7 0 C□□

ベース
( B ) J P-7 0 C□□

●ダブルトーン
●ダブルトーン
　ハイライト仕上げ

●ダブルトーン ●ライムストーン調
●ライムストーン調
　目地入り

●トラバーチン調
●トラバーチン調
　目地入り

注）ベネチアは全面パテ処理が必要です。

ベース
( B ) J M - 6 5 C□□
トップ
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース
( B ) J P-7 0 C□□

トップ
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース
( B ) J P-7 0 C□□
トップ
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース
( B ) J P-7 0 C□□
トップ
( T ) J P-7 0 C□□

フィニッシュ
( F ) J P- 6 5 C□□N

●ライムストーン調
●ライムストーン調
　目地入り

●トラバーチン調
●トラバーチン調
　目地入り

●ミックストーン ベース
( B ) J P-7 0 C□□

トップ
( T ) J P-7 0 C□□

ジョリパットイタリアートⅡはクライマテリア イタリアートへ変わりました。
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●
内
装
専
用 ITALIART

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。 　  不燃材料認定品です。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。

【ベネチア】 JM-65C □□ ＋ JP-65C □□ N  …… 艶を上げる磨きと、濃淡ベネチアの調子で透明感を演出するスムースタイプ。

ハイライト仕上げ 
ひと手間加えて、映り込むほどに艶を高めたハイライトタイプ。

しっとりとした落ち着きのある磨き壁タイプ。

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。　※小面積向きは塗り継ぎにご注意ください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本をご確認ください。

JM-65C117
JP-65C117N

JM-65C114
JP-65C114N

JM-65C51
JP-65C51N

JM-65C112
JP-65C112N

JM-65C119
JP-65C119N

JM-65C61
JP-65C61N

JM-65C113
JP-65C113N

JM-65C31
JP-65C31N

JM-65C111
JP-65C111N

JM-65C118
JP-65C118N

注）ベネチアは全面パテ処理が必要です。

ベネチア モノトーン
ハイライト仕上げ

ベネチア モノトーン

ベネチア ミックストーン
ハイライト仕上げ

ベネチア ミックストーン

ベネチア ダブルトーン
ハイライト仕上げ

ベネチア ダブルトーン

艶を高めた磨きの表情が伝わるモノトーン仕上げ。

ベネチアンスタッコの艶がある仕上げ。

上塗りに２色混ぜ合わせて磨き上げた高艶仕上げ。

上塗りに２色混ぜ合わせた仕上げ。

下塗りと上塗りの色を変えて磨き上げた高艶仕上げ。

下塗りと上塗りの色を変えて塗り重ねた仕上げ。

 ＋ 

 ＋ 

 ＋ 

 ＋ 

 ＋ 

 ＋ 

　  or

　  or

　  or

　  or

　  or

　  or

ミックス
トーンモノトーン

ベース(A色)
( B ) J M - 6 5 C□□
トップ(A色)
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース(A色)
( B ) J M - 6 5 C□□
トップ(B色)
( T ) JP-65C□□N

トップ(A色)
( T ) JP-65C□□N

ダブル
トーン

ベース(A色)
( B ) J M - 6 5 C□□
トップ(B色)
( T ) JP-65C□□N

画像色：（B）JM-65C31 /（T）JP-65C119N 

画像色：（B）JM-65C31 /（T）JP-65C119N

画像色：（B）JM-65C31 /（T）JP-65C31N・61N 

画像色：（B）JM-65C31 /（T）JP-65C31N・61N 

画像色：（B）JM-65C117 /（T）JP-65C117N

画像色：（B）JM-65C117 /（T）JP-65C117N 

ベネチア標準色 10色

ベース用：
トップ用：
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画像色：（B）/（T）JP-70C103   

※ミラノモノトーンパールは紫外線により劣化しやすい材料です。直射日光の当たる箇所への施工は避けてください。
※ミラノモノトーンパールは施工状況や、見る角度、光の当たり方により見え方や色合いが異なります。

照明効果で上品な表情が生まれるパールタイプ。

ミラノ ライムストーン調 

ミラノ モノトーン

ミラノ トラバーチン調 ミラノ ミックストーン

ミラノ トラバーチン調
（目地入り）（小面積向き）

ミラノモノトーンパール

ミラノ ライムストーン調
（目地入り）（小面積向き）

骨材をランダムに転がし、表面を押えた仕上げ。

イタリアンスタッコのアンティークな味わいがある仕上げ。

左官刷毛で模様を付けた、トラバーチン調の仕上げ。上塗りに２色混ぜ合わせた仕上げ。

ミラノトラバーチン調の表面を削り出し石目調にした仕上げ。ミラノライムストーン調の表面を削り出し石目調にした仕上げ。

モノトーン

ミックス
トーン トラバーチン調

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。 　  不燃材料認定品です。     2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。

ライム
ストーン調

【ミラノ】 JP-70 □□ …… 骨材と磨きの効果でアンティークな味わいを出すマットタイプ。

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□

トップ(A色)
( T ) J P-7 0 C□□

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□
トップ(A色)
( T ) J P-7 0 C□□
トップ(B色)
( T ) J P-7 0 C□□

JP-70C105JP-70C103JP-70C101JP-70C104JP-70C102JP-70C100

ミラノ標準色 14色

ミラノモノトーンパール（シルバー）専用色 ミラノモノトーンパール（ゴールド）専用色

JP-70C123

JP-70C130 NEW

JP-70C71 JP-70C125

JP-70C132 NEWJP-70C128

JP-70C122 JP-70C91

JP-70C133 NEWJP-70C129

JP-70C120 JP-70C72

JP-70C131 NEWJP-70C85

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□

画像色：（B）JP-70C122 /（T）JP-70C122・85

画像色：（B）/（T）JP-70C125  

画像色：（B）JP-70C122   画像色：（B）JP-70C72

画像色：（B）JP-70C120 画像色：（B）JP-70C123 
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意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。　※小面積向きは塗り継ぎにご注意ください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本をご確認ください。  で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。 　  不燃材料認定品です。     2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。

【ミラノ】 JP-70 □□ …… 骨材と磨きの効果でアンティークな味わいを出すマットタイプ。 【フィレンツェ】 JP-70 □□ ＋ JP-65 □□ N  …… ベネチアとミラノの長所を活かして奥行き感を表現したタイプ。

フィレンツェ ライムストーン調
（目地入り）（小面積向き）

フィレンツェ ライムストーン調 フィレンツェ トラバーチン調 フィレンツェ ダブルトーン

フィレンツェ トラバーチン調
（目地入り）（小面積向き）

ミラノライムストーン調に透明感のあるベネチアを塗り重ねた
仕上げ。

ミラノトラバーチン調に透明感のあるベネチアを塗り重ねた
仕上げ。

しっくい調のミラノに透明感のあるベネチアを塗り重ねた
仕上げ。

フィレンツェトラバーチン調の表面を削り出し
石目調にした仕上げ。

フィレンツェライムストーン調の表面を削り出し
石目調にした仕上げ。

 ＋   ＋  

 ＋  

 ＋  

 ＋  

ダブルトーン ライム
ストーン調 トラバーチン調

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□

トップ(B色)
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□
トップ(B色)
( T ) J P- 6 5 C□□N

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□

トップ(A色)
( T ) J P-7 0 C□□
フィニッシュ(B色)
( F ) J P- 6 5 C□□N

JP-70C129

JP-65C119N

JP-70C125

JP-65C51N

JP-70C85

JP-65C117N

JP-70C123

JP-70C133 NEW

JP-65C113N

JP-70C71

JP-70C131 NEW

JP-65C111N

JP-70C128

JP-65C118N

JP-70C72

JP-65C114N

JP-70C91

JP-65C61N

JP-70C122

JP-70C132 NEW

JP-65C112N

JP-70C120

JP-70C130 NEW

JP-65C31N

フィレンツェ標準色 ベース 14色

フィレンツェ標準色 トップ 10色

ベース用：

トップ用：

画像色：（B）/（T）JP-70C128 /（F）JP65C113N 画像色：（B）JP-70C125 /（T）JP-65C51N

画像色：（B）JP-70C123 /（T）JP-65C114N

画像色：（B）JP-70C122 /（T）JP-65C112N

画像色：（B）JP-70C123 /（T）JP-65C31N
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 で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。 　  不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  外装に施工する場合はジョリパット爽土エクステリアJPS-100をご使用ください。

顔料を使わず、日本古来からある天然の土の色や天然の雲母粉だ
けで発色させている土壁タイプ。自然素材のもつ温かみ、重厚感や、
上質な手触り感が魅力の仕上材。

ジョリパット爽土
J O L Y P A T E  S O D O

11
内装専用

黒川 かきのすけ　設計：YLANG YLANG 　撮影：ナカサアンドパートナーズ 見学 友宙　
製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：ワラスサ撫切り仕上げ（美濃白土）

製品詳細→  P.62

外装に施工する際のご注意
※外装で施工する際は、爽土エクステリアJPS-100を
　ご使用ください。
※天然素材（土、ワラスサ）を使用しているため、
　外装に施工すると、土の色あせや、ワラスサが
　黒色に変色します。

天然素材に関するご注意
※天然土を使用しているため、土の色ブレが発生する
　場合があります。
※土の種類や意匠、施工環境などによって、表面にひび割れ

が発生する場合があります。
※塗板見本と実際の仕上がりの色が異なる場合があります。

ワラスサの変色

ひび割れ

【土の種類】日本古来からある天然の土や、自然由来の白雲母を使用して、奥深い質感と色合いを表現できます。

淡路土【あわじつち】  JF- 81 淡路浅黄土【あわじあさきつち】  JF- 8 2

美濃白土【みのはくど】  JF- 8 4 京黄土【きょうきづち】  JF- 8 5 Y 薩摩黒土【さつまくろつち】  JF-2 0 0

淡路淡紅土【あわじあわべにつち】  JF- 8 3

美濃木節粘土【みのきぶしねんど】  JF-2 0 3 京聚楽土【きょうじゅらくつち】  JF-2 0 4 白雲母【しろうんも】  JF-2 0 5 

注）掲載写真は撫切り仕上げです。
注）JF-205（白雲母）の場合は骨材の配合が異なります

ので、施工の手引きをご確認ください。
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意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本をご確認ください。 

鏝
こて

波
なみ

仕上げ
鏝波のある厚付け仕上げ。

校
あぜくら

倉仕上げ
内装向けに肌触りのよい滑らかな校倉仕上げ。

ひび割れ仕上げ
乾燥と同時に発生するひび割れを意匠とした仕上げ。

※土の種類や施工環境により、
　ひび割れの度合いが異なります。

玉石洗出し仕上げ
玉石を洗い出した重厚感のある仕上げ。

厚吹き仕上げ
厚く吹付け、重厚感のある仕上げ。

聚
じゅらく

楽仕上げ
フラットな吹付け仕上げ。

撫
な で き

切り仕上げ春
はるなみ

波仕上げ

秋
あきかぜ

風仕上げ

夏
なつくも

雲仕上げ

冬
ふゆつき

月仕上げ

土壁の質感を持たせた素朴なフラット仕上げ。のどかな春の川面のように優しい流れの刷毛引き仕上げ。

稲穂がそよぐ秋の風のように玉石の粒が流れた仕上げ。

夏の雲のようにおおらかに広がる巣穴が特徴の仕上げ。

澄んだ冬の月夜に浮かぶ星屑のような巣穴が特徴の仕上げ。

画像色：JF-205 (白雲母)

画像色：JF-200 (薩摩黒土)

画像色：JF-83 (淡路淡紅土)

画像色：JF-82 (淡路浅黄土)

画像色：JF-204 (京聚楽土)

画像色：JF-82 (淡路浅黄土)

画像色：JF-81 (淡路土)

画像色：JF-85Y (京黄土)

画像色：JF-83 (淡路淡紅土)

画像色：JF-200 (薩摩黒土)

画像色：JF-203 (美濃木節粘土)

ワラスサ撫
な で き

切り仕上げ
撫切り仕上げのワラスサを増やして、より素材感を引き出した仕上げ。
画像色：JF-84 (美濃白土)
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最適な層の高さ：20cm前後　最小：10cm

伝統技法の版築をジョリパット爽土で表現しました。
職人技を極めた意匠です。

版築仕上げ（小面積向け）
層を積み重ねた版築の重厚感や素材感を追求しました。

ジョリパット爽土　版築仕上げ

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。 　  不燃材料認定品です。

管理製品
ジョリパット爽土 版築仕上げは施工難易度が高い仕上げのため、

指定された施工店による工事となります。塗板見本、施工、価格等に
関する詳細は最寄の当社へお問い合わせください。

味の兵四郎　設計：株式会社船場　撮影：八代写真事務所　製品名：ジョリパット爽土　仕上げ：版築仕上げ（淡路土、白雲母）

版築仕上げ選定の流れ

1. 層数と層の高さを決定する

■モデルプラン（15m2の壁面）

プランＡ プランB プランC
【算定条件】
◆左記プランを基準に、15㎡の
　プランの幅を2倍で計算
◆層の高さ：20cm程度、
　層の数：10～15層程度を想定

■面積による㎡単価（材工）の目安

■1層の高さ：20cm前後（10層）
■1層の面積：約1.5㎡ （3/4セット分）

■1層の高さ：25cm前後（10層）
■1層の面積：約1.5㎡ （3/4セット分）

■1層の高さ：20cm前後（15層）
■1層の面積：約1㎡（1/2セット分）

15㎡基準 ￥50,000/㎡

30㎡基準 ￥40,000/㎡

【ご注意】
※削り出し仕上は、乾燥後に削り出し工程が必要となりますので、
　工期と工賃が１日分追加となります。
※表はモデルプランでの参考価格となります。
　版築仕上は、施工する面積、層の高さや層の数、使用する色土の数や
　色土の混色作業などにより、現場ごとに工期や作業費用が異なります。

幅：7.5ｍ
幅：6ｍ

幅：5ｍ

高
さ
2
ｍ

高
さ
3
ｍ

高
さ
2.5
ｍ

「版築仕上げ」は専用の材料セットを必ずご使用ください。

JQS-200H □□□

※品番内□□□には土品番
　81～85Y,200～205が入ります。

下塗り・上塗りセット（約15kgセット）
標準塗布面積 2m2/セット

下塗り用
3kg

上塗り用
11.4kg

版築仕上げセット

※４種の表面仕上げは全て「爽土版築セット」を同配合で使用します。
　色土の材料のみ、層に合わせて調整してください。
※JF-201,202は廃番。

天然素材に関するご注意
※天然土を使用しているため、土の色ブレが発生する場合があります。
※土の種類や意匠、施工環境などによって、表面にひび割れが発生する
　場合があります。
※手でこすると土が落ちる場合があります。
※塗板見本と実際の仕上がりの色が異なる場合があります。
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爽土に対応する９色の色土からお選びいただけます。

4種の表面仕上げ（版築仕上げ専用）

掻き落とし仕上げ
木ゴテを転がして、
掻き落とし調を表現

塗り放し仕上げ
コテの表情を残した仕上げ

版築専用

刷毛引き仕上げ
左官刷毛を引いた
繊細な表情 版築専用

削り出し仕上げ
乾燥後に表面をやすりで
削り出した仕上げ 版築専用 版築専用

2. 各層の色を決定する

3. 各層の表面仕上げを決定する

4. 最寄りのアイカ各支店・営業所へ塗板見本をオーダーする

京聚楽土 
【きょうじゅらくつち】

J F -2 0 4

白雲母
【しろうんも】

J F -2 0 5

美濃木節粘土 
【みのきぶしねんど】

JF-2 0 3

※〈２色混色塗板見本について〉塗板見本は、
　左記の配合比率のみ対応。任意の配合比率には
　対応できません。（混色は3:7、5:5の配合比率のみ対応）
※色土の配合作業により施工単価は変動します。
　施工店とお打ち合わせください。

２色の土を混ぜて使用することにより、
グラデーションなど、より豊かな色調を
表現できます。

A色 B色 10 : 0

7 : 3

5 : 5

3 : 7

0 : 10

B色

B色

B色

B色

A色

A色

A色

A色

: =

=

=

=

=

:

:

:

:

版築仕上げ塗板見本の依頼方法と注意事項

塗板見本納期の目安：2週間
（枚数や混雑状況などにより異なります）

管理製品のため、塗板見本は、必ず最寄りの当社へご依頼ください。
「版築仕上げ」専用のサンプルオーダーシートもご用意しております。
アイカ塗板センターへの直接のオーダーは受け付けておりません。

◆ 塗板見本は、サイズ：縦200×横300mm、層数：2層のみの対応です。また、塗板見本の層は直線で区切った仕様となります。
◆ 層ごとに表面仕上の変更が可能です。必ず表面仕上げをご指定ください。
◆ ２色までの混色に対応します。
　 【混色比は3：7（7：3）、5：5の配合比率のみ対応】
　 グラデーションを検討の場合、縦200×横300mmの塗板見本を2枚作製し、混色比は【10：0、7：3、3：7、0：10】に固定しての対応となります。

■同色で仕上げ違いの例  ■色違い・仕上げ違いの例

JF-84 掻き落とし

JF-84 刷毛引き

300mm

20
0m

m JF-84 掻き落とし

JF-85Y 削り出し

300mm

20
0m

m

混色なしの場合
【3：7（7：3）、5：5の配合比率のみ対応】■混色での例

JF-84：JF-204
 (7：3) 掻き落とし
JF-84：JF-204
 (5：5) 刷毛引き

300mm

20
0m

m JF-84：JF-204 
(3：7) 塗り放し
JF-84：JF-204
 (7：3)削り出し

300mm

20
0m

m

混色ありの場合

【1枚目】 【2枚目】

【10：0、7：3、3：7、0：10の配合比率に固定】■グラデーション混色での例

JF-84：JF-204 
(10：0) 掻き落とし
JF-84：JF-204 
(7：3) 刷毛引き

300mm

20
0m

m JF-84：JF-204
 (3：7) 塗り放し
JF-84：JF-204
 (0：10)削り出し

300mm

20
0m

m

グラデーション混色の場合

淡路土
【あわじつち】

JF- 81

淡路浅黄土
【あわじあさきつち】

JF- 8 2

淡路淡紅土
【あわじあわべにつち】

JF- 8 3

美濃白土
【みのはくど】

J F - 8 4

京黄土
【きょうきづち】

JF- 8 5 Y

薩摩黒土 
【さつまくろつち】

JF-2 0 0
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ゆず肌-CR（DIAMOND） ゆず肌-CR（TOPAZ） ゆず肌-CR（AQUAMARINE）
ラメ入りのトップコートできらめく仕上げ。 ラメ入りのトップコートできらめく仕上げ。 ラメ入りのトップコートできらめく仕上げ。

骨材：クリスタルピース（DIAMOND） 骨材：クリスタルピース（TOPAZ） 骨材：クリスタルピース（AQUAMARINE）

Laxam Porte　設計：髙松建設株式会社　板鼻伸悟
製品名：ジョリパット不燃　仕上げ：ゆず肌-CR（DIAMOND）（JQ-200T1000）
AICA 施工例コンテスト2013　特別賞

＋ ＋ ＋

透過性素材・メタリック素材・ラメなど現代的な素材を壁にした、全く新しい試
みの仕上材。デコラティブな素材をシンプルなデザインに昇華させています。

ジョリパットゼロ
J O L Y P A T E  Z E R O

12
内装専用

横こだち〈パール〉　トップ色（JC-60C1）ベース色（JP-100T5016）

製品詳細→  P.63

 で表しているのは標準的な凸部の塗厚です。　  下地の色をお選びいただける仕上げです。

 不燃が必要な場合はJQ-200をご使用ください。　  2色使用する仕上げ。サンプルや製品のオーダー時には2色ご指定ください。

パールトップコート
ジョリパット+パールのトップコートで生まれる新たな魅力。

パールトップコート　カラーバリエーション
パールトップコートは、ジョリパットのパターンにパールの風合いを
プラスできるトップコートです。

上品な輝きのシルバーパール。
トップ色：JC-60C1
ベース色：JP-100SBK

リーフライン（シルバーパール）
＋

奥深い輝きのゴールドパール。
トップ色：JC-60C2
ベース色：JP-100SBK

リーフライン（ゴールドパール）
＋



49

パ
タ
ー
ン
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
内
装
専
用 ZERO

某保育施設　設計：株式会社R.E.D建築設計事務所／株式会社ファンファーレ　撮影：八代写真事務所　製品名：ジョリパットゼロ　仕上げ：シンフォニー調スターリースカイ（JP-100T1000/JP-100AA13 青MAX）

スターリーナイト（クリア）
ゆず肌仕上げ乾燥前にガラスビーズを吹付けた仕上げ。

骨材：ガラスビーズ

意匠・施工に関するご注意　※大面積に施工する場合は、必ず化粧目地をとってください。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本をご確認ください。 
画像はパターン見本であり、 シリーズにより調色不可色があります。P94～100、もしくはカラーサンプル帳をご確認ください。

スターリースカイN ピアット黒（JP-100BKのみ対応）
ガラスの透明性と高級感を活かした仕上げ。 黒い骨材とガラスビーズで作った仕上げ。

骨材：ガラスビーズ 骨材：ガラスビーズ・黒ケイシャ

ピアット（JP-100T1000のみ対応） メタルシオン
白い骨材とガラスビーズで作った仕上げ。 アルミ粉を混ぜたメタリックな仕上げ。

骨材：ガラスビーズ・アルミ粉骨材：ガラスビーズ・寒水石 

シンフォニー調スターリースカイ
ガラスの透明性を活かした２色仕上げ。

骨材：ガラスビーズ
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促進耐候性試験
強力な紫外線を照射し塗膜を促進劣化させる試験

【試験条件】
照度：100±5mW/cm2、温度：63℃、湿度：50％
50時間≒1年相当として試験
※ ：初期からの色の変化を数値化したもの。大きいほど色の変化が大きい。

耐候性を高めたハイグレードタイプ！ ジョリパットネオ∞はひび割れ防止にも優れています。

色あせしにくい高耐候タイプ

高耐候可とう性タイプ

JQ-500 ジョリパット∞

JQ-620 ジョリパットネオ∞ 

外装
高耐候タイプ／高耐候可とう性タイプ

 ジョリパット∞インフィニティ／ジョリパットネオ∞インフィニティ

     89  127   

高耐候性
紫外線による塗膜の劣化を抑え、従来以上に
色あせしにくくなっています。

パターンバリエーション→  P.22〜37

高耐候性の仕組み　塗膜劣化の原因となるラジカルを捕まえるHALS＊を配合。劣化を抑えます。

＊H
ハ ル ス

ALS : Hindered Amine Light Stabilizer

紫外線によるダメージで
結合が切れます。

ジョリパット∞、ジョリパットネオ∞、ジョリパットフレッシュ∞

結合が切れることにより、劣化を促
進させるラジカルが発生します。

ラジカルが他の塗膜の結合を切って
しまうので退色が進んでしまいます。

紫外線によるダメージで
結合が切れます。

塗膜の分子

結合が切れることにより、劣化を促
進させるラジカルが発生します。

他の塗膜の結合を切ってしまうラジカル
をHALSが捕まえるので劣化を抑えます。

汎用品

     82  127

〈ご注意〉耐候性の効果は建物の立地条件や
周囲の環境、施工した面により異なります。
濃色系は外部で使用する場合、色褪せが目立つ
場合があります。 初期 30年相当劣化

（促進耐候性試験）

30年後も色あせしにくい！！
※当社従来品比

汎用品
8

4

0
0 10 20 30年

ジョリパット∞/ネオ∞

色
の
変
化

30年後も
色あせしにくい

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

（インフィニティ）

（インフィニティ）

清須市本庁舎　設計：株式会社 山下設計 中部支社（原 博、蜂須賀 健太）　施工：名工建設株式会社 名古屋支店　製品名： ジョリパット∞　仕上げ：ゲラーデ（JQ-500T4028）



JQ-650 ジョリパットネオ JQ-700 ジョリパットネオ
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外装
内装

スタンダードタイプ

ジョリパットアルファ 

内装・外装を問わず使用でき、色やパターンを自由に選べます。

JIS A 6909 内外装薄塗材 E

柔剛性
柔剛性（硬く、柔らか
い性質）があり、この
相反する2つの性質
が優れた耐久性を生
み出します。

汎用塗材ジョリパットアルファ

JIS対応

防藻・防カビ性

JIS A 6909 内外装薄塗材 E
に適応しています。

防藻・防カビ作用によ
り、長期にわたって繁殖
を防ぎます。

※1 自社試験方法。　※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。
〈ご注意〉藻やカビの発生を抑制する効果は
建物の立地条件や周囲の環境、施工した面に
より異なります。

防藻試験※1 防藻試験※1防カビ試験※2 防カビ試験※2

アクリル
シリコーン

豊富な表情を持つスタンダードタイプ

     

91  141

パターンバリエーション→  P.22〜37

汚れ防止、ひび割れ防止性能に優れています。

外装
可とう性タイプ

ジョリパットネオ

パターンバリエーション→  P.22〜37

〈ご注意〉
汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周
囲の環境、施工した面により異なります。

汚れ抑止

塗膜が水になじみやすいので、汚れの
付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。

ジョリパットネオ 汎用塗材

汚れ抑止

汚れ抑止のしくみ 汚染性比較 雨すじ試験

可とう性
塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。たわみや曲げに対する耐性を表します。

可とう性試験  JIS A 6909に準拠
塗膜に柔軟性を付与し、ある範囲で下地のひび割れに
対する追従性を評価する試験。

〈ご注意〉汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環
境、施工した面により異なります。

mm

可とう性低汚染タイプ 可とう性低汚染の吹付タイプ

     82  127      9  127

ホルムアルデヒド対応
ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を
受けない「F☆☆☆☆」に対応しています。

可とう性試験

JP-100  ジョリパットアルファ

ジョリパットアルファ 汎用塗材

汚染性比較 雨すじ試験
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吹きムラを低減し、広い面積を美しく施工できます。

施工性に優れた大面積施工タイプ

JQ-300 ジョリパットワイド

外装
大面積施工タイプ

 ジョリパットワイド

     3  127   

パターンバリエーション→  P.29

工期短縮・コストダウン
施工性に優れ、
最短2工程の短工期で仕上ります。
スピーディーな施工で
コストダウンにつながります。

※イメージPHOTO

下塗材：ジョリパットアンダーコートJM-660

上塗材：ジョリパットワイドJQ-300

着色済みのシーラーレスフィラー。
塗装工程が短縮できます。

オールアクリル樹脂の薄付仕上塗材。
吹きムラが発生しにくく、低汚染効果に
優れています。

下地
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汚れ抑止
ジョリパットワイドは一般的な吹付けタイルと比較しても汚れにくい低汚染形塗材です。
親水性が高く、硬い樹脂を採用。汚れと塗膜の間に雨水が入り込み、結果、汚れが洗い流されます。

ローラースチップルフラット 玉吹き

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

パターンバリエーション（3パターン）
吹付け仕上げでは圧倒的な人気を誇るゆず肌調の「フラット」に加え、
伝統的な「玉吹き」、「ローラースチップル」をご用意いたしました。

吹きムラ低減
吹きムラは塗布量がばらつくことにより、樹脂の光沢が目立ってしまうことが要因のひとつです。
ジョリパットワイドは塗布量がばらついても色の変化が少なく、つや消しの均一な仕上りが得られます。

施工可能な下地

コンクリート
モルタル
アクリル樹脂系旧塗膜（活膜）など
※ＰＣ、ＡＬＣ、ECP、スレート板は
　専用シーラー、下地処理が必要です。

適応下地について

（※）色差⊿E：色の違いを数値で表したもの。 （数値が大きいほど色味が異なる）

塗布量 0.5kg/㎡ 1.0kg/㎡ 1.5kg/㎡

ジョリパットワイド

光沢度（60°） 0.3 0.3 0.4
色差⊿E ー 0.3 0.8

塗布量 0.5kg/㎡ 1.0kg/㎡ 1.5kg/㎡

汎用塗材

光沢度（60°） 0.6 1.2 1.8
色差⊿E ー 2.1 2.7

促進汚染試験方法：流下型曝露試験（4ヶ月）

ジョリパットワイド 吹付けタイル
（アクリル）

単層弾性 吹付けタイル
（フッ素）

【耐汚染性UPメカニズム】

0

1

2

3

4

5

6

7

汚れ

色
差
⊿
Ｅ

JQ-300（ジョリパットワイド）
吹付けタイル（アクリル）
単層弾性
吹付けタイル（フッ素）

0h 150h 300h 500h 750h

汚れが
流れ落ちる

塗 膜
雨水が

塗膜になじむ。

汚れと
塗膜の間に
入り込む
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外装

低温での乾燥不良による施工不具合を
防ぎます。

      91  136

      82  127

JQW-650（可とう性タイプ）

ジョリパットネオノンフリーズ

JPW-100（スタンダードタイプ）

ジョリパットノンフリーズ

冬期施工タイプ

ジョリパットノンフリーズ／ジョリパットネオノンフリーズ

低温でも施工できる冬期施工タイプです。

寒冷地区における冬の現場に最適 低温環境での養生時間を短縮

冬期施工において、硬化・乾燥不良による不具合の心配から
塗り壁の採用をあきらめていたお施主様、工務店様、
ジョリパットを安心してご採用頂けます。

対応パターンはジョリパットネオ JQ-650と共通です。

対応パターンはジョリパットアルファ JP-100と共通です。

養生が短くなることで、足場をかける期間も短く
なり無駄な出費を抑えることができます。

※施工は養生期間を含め-6℃から10℃の間で施工してください。それ以外での施工は凍結の問題が起きたり、
　作業性が低下したりします。
※本製品は凍結後、性状に異常をきたすことがありますので、保管には十分ご注意ください。
※駆体温度や風の有無などの外部環境により気温が-6℃以上でも凍結する場合があります。
　必要に応じて養生（防風）シート、採暖など適切な処置を施してください。
※ジョリパット（ネオ）ノンフリーズJPW-100、JQW-650は福島工場のみの生産です。
　（製造工場については事前の案内なく変更になる場合がありますのでご了承ください。）

（常温は不可）

くらすわ CLASUWA　設計：株式会社竹中工務店　東京本店設計部 関谷和則　撮影：ナカサアンドパートナーズ
仕上げ：ゲラーデ（特注色）

パターンバリエーション→  P.22〜37

ノンフリーズ
低温施工時の不具合を抑制します。
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優れた施工性
既調合なので安定した品質が確保でき、
吹付の作業性にも優れています。

外装
吹付けタイプ

ジョリコート

低コストで施工できる、ジョリパットの姉妹品です。

JWC-25  標準リシン

標準タイプ弾性・防藻・防カビタイプ

JWC-55  弾性厚吹リシン JWC-55  弾性ロック JWC-55 弾性スタッコ JWC-70X 弾性リシン

コストパフォーマンスに優れた
吹付けタイプ

  1  136

  3  127

JWC-70X

JWC-55

JWC-25

街なかモデルハウス IN 船橋Ⅱ　設計：イトーピアホーム株式会社　撮影：KRD株式会社　いかりや豊大
仕上げ：弾性リシン（JWC-70XT1010、T3004）

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

汎用塗材ジョリコート（JWC-70X）防藻・防カビ性
（JWC-55、JWC-70X）

防藻・防カビ作用によ
り、長期にわたって繁殖
を防ぎます。

※1 自社試験方法。　※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。
〈ご注意〉藻やカビの発生を抑制する効果は建物の
立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

防藻試験※1 防藻試験※1防カビ試験※2 防カビ試験※2

可とう性
（JWC-55、JWC-70X）

たわみや曲げに対する
耐性を表します。

可とう性試験  JIS A 6909に準拠
塗膜に柔軟性を付与し、ある範囲で下地のひび割れに
対する追従性を評価する試験。

mm

耐候性
耐候性の効果は建物の立地条件や周囲の環境、
施工した面により異なります。
濃色系は外部で使用する場合、色褪せが目立つ
場合があります。

  1  136
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外装

JC-900C
1工程で施工可能な低汚染トップコート

低汚染トップコート

ジョリパットクリーンウォッシュ

手頃な価格で外壁の美観を長期間保持するトップコート。

帯電防止と高親水性で汚れを抑止。 
❶帯電防止作用により汚れが
　付着しにくい
❷高親水性により外壁の汚れと
　雨水が一体化

汚れ抑止（帯電防止）

①汚染試験粉を塗膜表面に均一に散布。

耐汚染性比較実験（社内試験）　【試験方法】汎用塗材表面の半分にジョリパットクリーンウォッシュを塗布し乾燥させる。
①汚染試験粉（カーボンパウダー）を塗膜表面に均一に散布する。
②雨水に見立てて、霧吹きで水を吹きかけて汚れを洗い流す。

②雨水に見立てて、霧吹きで汚れを洗い流す。

※液ダレしやすいため養生をしっかり取ってください。
※濃色の下地の場合、色味が若干変わります。
　仕上がりを塗板見本でご確認ください。

（ご注意）写真は社内試験の結果であり、汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

    

汎用塗材+ジョリパット
　　　　  クリーンウォッシュ

汎用塗材のみ 汎用塗材+ジョリパット
　　　　  クリーンウォッシュ

汎用塗材のみ

施工可能な下地

ジョリパットアルファ
ジョリパット∞、ジョリパットネオ∞
ジョリパットネオ
ジョリコート
ジョリパットフレッシュ
ジョリパットフレッシュ∞

防藻・防カビ性

汎用塗材
汎用塗材+ジョリパット
　　　　　クリーンウォッシュ

防藻試験※1 防藻試験※1防カビ試験※2 防カビ試験※2

※1 自社試験方法。　※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。

防藻・防カビ作用により、長期にわたって
繁殖を防ぎます。

〈ご注意〉藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立
地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

イメージ

〈ご注意〉汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、
施工した面により異なります。

適応下地について

施工上のご注意
帯電防止作用により
汚れが付着しにくい

高親水性により外壁の
汚れと雨水が一体化
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外装

JC-500
JC-501（スプレータイプ）

光触媒トップコート

水性光触媒トップコート

ジョリパットクリーンマジック

光触媒機能で外壁の美観を長期間保持します。

光触媒と超親水性で汚れを抑止。 
❶光触媒機能で汚れを分解 
❷超親水性で汚れを雨水洗浄

汚染性比較
雨すじ試験結果 屋外曝露試験（東京本社屋上≒9ヶ月） 下地：可とう形塗材

塗布なしクリーンマジック塗布 ワイルドランダム（上半分塗布） 校倉（上半分塗布）

※試験体の半面にクリーンマジックを施工し、流下式曝露試験機にて試験。

防藻・防カビ性
汚れ抑止（光触媒）

防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖
を防ぎます。

光触媒効果で、付着した汚れを分解して雨水と共に流すことで、美観を保持します。

●意匠性を損なわない透明艶消しトップコート。 ●凹凸パターンにも効果抜群。 ●塗材の透湿機能はそのまま維持。

汚れ抑止（光触媒）のしくみ

施工可能な下地

ジョリパットアルファ
ジョリパット∞、ジョリパットネオ∞
ジョリパットネオ、ジョリパットフレッシュ
ジョリパットフレッシュ∞
ジョリコート・アクリル樹脂系塗膜
ウレタン樹脂系塗膜・シリコン樹脂系塗膜
アクリルリシン・弾性リシンなど

施工できない下地
フッ素樹脂系塗膜・コンクリート
ALCパネル・鉄部・ガラス

伊東内科クリニック　設計：中日設計株式会社　製品名：ジョリパットネオ
仕上げ：エンシェントブリックS（T1703）

適応下地について

（JC-501）

※クリーンマジックは認定施工店での対応となっております
　（スプレータイプを除く）。
※濃色の下地の場合、色味が若干変わります。
　仕上がりを塗板見本でご確認ください。

施工上のご注意

〈ご注意〉汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

〈ご注意〉藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地
条件や周囲の環境、施工した面により異なります。
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不燃認定を取得している不燃タイプ

     57  126

JQ-200

内装
不燃タイプ

ジョリパット不燃

不燃認定を取得した塗り壁材。

不燃性＊

建築基準法で「内装制限」を受ける
箇所に使用できます。

ヒルサイドヴィラ シエルヴェルト　設計：株式会社カサハラデザインワーク　笠原英里子　撮影：ナカサアンドパートナーズ
仕上げ：トラバーチン調（JQ-200T1030）、ゆず肌（JQ-200T1030）

JIS A 6909 内装薄塗材 E

国土交通大臣認定
認定番号 区分

NM-8572 不 燃 材 料
QM-9812 準不燃材料
RM-9361 難 燃 材 料

有機質砂壁状塗料塗り
NPO 法人湿式仕上技術センター

※外装は、直接雨のかからない部位のみ
　使用可能です。

ホルムアルデヒド対応
ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を
受けない「F☆☆☆☆」に対応しています。

防カビ性
アレルギーの原因となるカビの繁殖を抑
制します。

パターンバリエーション→  P.22〜37

＊不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン
等施工仕様に制限がありますのでご注意く
ださい。対応パターンは102ページの価格
表をご確認ください。

JIS対応
JIS A 6909 内装薄塗材Eに適応し
ています。

 「内装の不燃仕様」についてのご注意 不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕様に制限がありますのでご注意ください。
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内装

リーズナブルなスタンダードタイプ

ホルムアルデヒド吸着・分解＆調湿機能タイプ

  21  51

  21  51

JQ-20

JQ-55

ソフトな手触り & 健康配慮タイプ

ジョリパットシルキーパレット

ソフトな手触りで、健康・環境に配慮した2タイプから選べます。

JIS A 6909 内装薄塗材 E

ホルムアルデヒド対応 健康住宅対応

不燃性（JQ-20）＊

ソフトタッチ

JIS対応（JQ-20）

ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を
受けない「F☆☆☆☆」に対応しています。

厚生労働省シックハウス問題検討会が
指定する、13物質を使用していません。

建築基準法で「内装制限」を受ける
箇所に使用できます。（一部を除く）

※一部、不燃認定を取得していない仕上げもありますので、
　ご注意ください。

5Lのテドラーバッグ✽に試験体（100cm2）を入れ、密封した後、ホルムアル
デヒドガス（16ppm）を注入し、残存ガス濃度を経時的に測定して比較。

他社アクリル樹脂系珪藻土塗材

他社
アクリル樹脂系
珪藻土塗材

高湿（23℃90％RH）24時間、常湿（23℃45％RH）24時間を1サイクルと
した試験体質量変化から、吸放湿量を測定して比較。

吸放湿量

内装専用にふさわしく表面の引掛り感がなく、
ストッキングも伝線しにくいなめらかさです。

JIS A 6909 内装薄塗材Eに
適応しています。

防カビ性

調湿性（JQ-55）

アレルギーの原因となるカビの繁殖を抑
制します。

JQ-55はビニルクロス、アクリル樹脂系
珪藻土塗材に比べて高い調湿性能を示
し、吸放湿量は JIS A 6909 内装薄塗
材 E 調湿形の規格値を満たします。 国土交通大臣認定

JQ-20
認定番号 区分

NM-0424 不燃材料

QM-0132 準不燃材料

豊富なカラーバリエーション
カラーテーブル ークロマトーンー の
T1000番台〜T2000番台の色品番が
標準色となります。

低臭
塗装後に臭気
がほとんどあ
りません。

ホルムアルデヒド
吸着・分解（JQ-55）

シックハウス症候群の原因である、
ホルムアルデヒドを吸着して分解します。

プラスアルファの選べる機能

ジョリパットシルキーパレット共通機能（JQ-20,JQ-55）

パターンバリエーション→  P.38〜39

51

unon　設計：佐々木勝敏建築設計事務所　佐々木 勝敏　撮影：矢野紀行　仕上げ：ゆず肌（T1000）

✽テドラーはデュポン社の登録商標です。
※上記値は測定値であり、保証値ではありません。

＊不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕様
に制限がありますのでご注意ください。対応パターンは
103ページの価格表をご確認ください。
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内装

   51

JQ-201

消臭＊・抗菌タイプ

ジョリパット消臭・抗菌	

消臭効果と抗菌効果でクリーンな空間をサポート

社会福祉法人筑陽会赤坂園　設計：アルファ建築設計事務所　施工：株式会社熊谷組

イメージ

2つの効果でクリーンな空間をサポート。
❶医療・介護施設で気になる排泄臭、汗臭、加齢臭の原因物質を低減
❷抗菌仕様でクリーンな空間づくりをサポート（意匠性塗材業界初のSIAA登録品） 注）当社調べ

ゆず肌 乱流 マイルドプラスターランダム マイルドプラスター 細流（小面積向き）
柚子の表面を模した、
人気No.1の吹付仕上げ。

コテを円状に動かし、ジョリパット
の粘りを活かした仕上げ。

コテを扇状に動かした仕上げ。 角コテを下から上に
縦方向に動かした仕上げ。

左官刷毛を横方向に
動かした仕上げ。

パターンバリエーション（5パターン）

SIAA マークは、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

＊消臭：当社従来比。臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。

無機抗菌剤・練込
メラミン層
JP0122098A0001Y

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法により評
価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法により評
価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

ＳＩＡＡマークは、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
表面樹脂層
JP0122098X0003G

セラールセルサス抗菌タイプ

有機合成抗菌剤・練込
本体
JP0112098A0003Z

ジョリパット抗菌・消臭

有機合成抗菌剤・練込
本体
JP0112098A0003Z

ＳＩＡＡマークは、抗菌製品技術協議会ガ
イドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

0 6 12
時間（hr）（例）アンモニア 初期濃度：100ppm

臭
気
低
減
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18 24

20％
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100％

0 6 12
時間（hr）酢酸 初期濃度：50ppm
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20％

40％

60％

80％
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0 6 12
時間（hr）硫化水素 初期濃度：4ppm
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0 6 12
時間（hr）アセトアルデヒド 初期濃度：14ppm
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臭気が低減！！〈気になる不快臭〉
汗臭 …………アンモニア、酢酸、イソ吉草酸など
加齢臭 ………アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナールなど
排泄臭 ………アンモニア、酢酸、硫化水素、メチルメルカプタン、インドールなど
タバコ臭 ……アンモニア、酢酸、硫化水素、アセトアルデヒド、ピリジンなど

　試験体を入れずに測定
　ジョリパット消臭・抗菌

試験方法（自社法）
テドラー®バッグに試験体を入れ、密封した後、各種臭気を注入し、
残存ガス濃度を経時的に測定。
※当社試験方法での効果であり、使用する室内環境や個人差により、感じられる効果は異なります。
　また、半永久的な効果を保証するものではありません。
※すべての臭い成分を低減するわけではありません。
※テドラー®はデュポン社の登録商標です。

抗菌

国土交通大臣認定
認定番号 区分

NM-8572 不 燃 材 料
QM-9812 準不燃材料
RM-9361 難 燃 材 料

有機質砂壁状塗料塗り
NPO 法人湿式仕上技術センター

不燃性✽

建築基準法で「内装制限」を受ける
箇所に使用できます。

＊不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕
様に制限がありますのでご注意ください。
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ベネチア ダブルトーン ミラノ ミックストーン

フィレンツェ ダブルトーン ミラノ モノトーンパール

【ベネチア】

【フィレンツェ】 【ミラノ モノトーン〈パール〉】

【ミラノ】

ベース(A色)
( B ) J M - 6 5 C□□
トップ(B色)
( T ) JP-65C□□N

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□
トップ(A色)
( T ) J P-7 0 C□□
トップ(B色)
( T ) J P-7 0 C□□

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□

トップ(A色)
( T ) J P-7 0 C□□
フィニッシュ(B色)
( F ) J P- 6 5 C□□N

内装
磨き壁タイプ

クライマテリア イタリアート

イタリアの伝統手法、磨き壁の表現が息づく意匠。 パターンバリエーション→  P.40〜43

不燃性✽

建築基準法で「内装制限」を受ける箇所に使用
できます。

     14  14~20

※ベネチア 10色、ミラノ 14色、
　ミラノモノトーンパール 6色

※

国土交通大臣認定
認定番号 区分

NM-8572 不 燃 材 料
QM-9812 準不燃材料
RM-9361 難 燃 材 料

有機質砂壁状塗料塗り
NPO 法人湿式仕上技術センター

※クライマテリア イタリアートは水がかりによる変色や艶引けが目立ちやすい製品です。
　水がかる部位への施工や水拭き等はお控えください。

銀座三越　実施設計：（株）三越伊勢丹プロパティ・デザイン　仕上げ：ベネチア モノトーン（特注色）

クライマテリア イタリアートは色の組合せが自由です。
（A色のみの場合は同色となります、A色とB色は異なる色をご使用ください。）

伝統的なイタリアンスタッコを現代風にアレンジした磨き壁。

注）ベネチアは全面パテ処理が必要です。

艶を上げる磨きと、濃
淡ベネチアの調子で
透明感を演出するス
ムースタイプ。

骨材と磨きの効果で
アンティークな味わい
を出すマットタイプ。

ベネチアとミラノの長
所を活かして奥 行き
感を表現したタイプ。

照明効果で上品な表
情が生まれるパール
タイプ。

●ダブルトーン ●ミックストーン

●ダブルトーン ●モノトーン

ベース(A色)
( B ) J P-7 0 C□□□

トップ(A色)
( T ) J P-7 0 C□□□

ジョリパットイタリアートⅡはクライマテリア
イタリアートへ変わりました。

クライマテリア イタリアートに
ついての詳細は
クライマテリアカタログ（D127）
をご覧ください。

カタログ No. D127

＊不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕様に制限があ
りますのでご注意ください。
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※使用例　和室 20m2
に「撫切り仕上げ」
（淡路土）を施工する
場合の必要材料。
（シーラーは別売です。）
●シーラー：JS-500 1缶
●下塗りセット：
　JQS-200A
　15kg×2缶
●上塗りセット：
　JQS-200B81
 　21kg×2缶

JPS-100B□□□　※品番内□□□には土品番81～85Y,200～205が入ります。
　　　　　　　　　　　　　　　 ※JF-201,202は廃番。

上塗りセット （21kgセット）

ワラスサ
JF-15
60g

土
JF-81～85Y,200～205

3kg

ジョリパット
JPS-100B

6kg

ミジン砂
JF-92＊
12kg

鏝波仕上げ 7m2/ セット

撫切り仕上げ 10m2/ セット

校倉仕上げ 8m2/ セット

JPS-100A
寒水石3厘
JF-3
5kg

ジョリパット
JPS-10A
10kg

下塗りセット （15kgセット）

下塗り 10m2/ セット下塗り 10m2/ セット

JQS-200A
寒水石3厘
JF-3
5kg

ジョリパット不燃
JQ-200
10kg

下塗りセット （15kgセット）

内装用 外装用

JQS-200B□□□　※品番内□□□には土品番81～85Y,
　　　　　　　　　　　　　　　　  200～205が入ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　※JF-201,202は廃番。

上塗りセット （21kgセット）

ワラスサ
JF-15
60g

ワラスサ
JF-15
390g

土
JF-81～85Y,200～205

3kg

ジョリパット不燃
JQ-200
6kg

ミジン砂
JF-92＊
12kg

ワラスサ撫切り仕上げ 8m2/ セット

鏝波仕上げ 7m2/ セット

撫切り仕上げ 10m2/ セット

校倉仕上げ 8m2/ セット

小面積に最適な爽土の
セットです。
（撫切り、ワラスサ撫切り、
   校倉、鏝波仕上げ用）

ジョリパット爽土

簡単セット
ジョリパット爽土エクステリア

簡単セット
小面積に最適な外装用の
セットです。
（撫切り、校倉、鏝波仕上げ用）

＊：JF-205（白雲母）のセットはJF-92（ミジン砂）にかわって、JF-1（寒水石1厘）が入ります。

※

     13  9

内装
天然土混合タイプ

ジョリパット爽土

日本古来からある天然の土や白雲母で、奥深い質感と色合いを表現。

建築基準法で「内装制限」を受ける
箇所に使用できます。
（JQ-200のみ対応）

不燃性✽

パターンバリエーション→  P.44〜47

調湿性※
天然土の調湿性能で室内の湿度を
快適に調節します。
※調湿性能は土の種類や仕上げによって異なります。

国土交通大臣認定
認定番号 区分

NM-8572 不 燃 材 料
QM-9812 準不燃材料
RM-9361 難 燃 材 料

有機質砂壁状塗料塗り

NPO 法人湿式仕上技術センター

ホテルメッツ田端　設計：株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所　仕上げ：撫切り仕上げ（白雲母）

吸放湿量（g/m2）

ジョリパット

※上記値は測定値であり、保証値ではありません。

＊不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕
様に制限がありますのでご注意ください。対応パター
ンは103ページの価格表をご確認ください。
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    8

※使用例　和室 20m2
に「撫切り仕上げ」
（淡路土）を施工する
場合の必要材料。
（シーラーは別売です。）
●シーラー：JS-500 1缶
●下塗りセット：
　JQS-200A
　15kg×2缶
●上塗りセット：
　JQS-200B81
 　21kg×2缶

JPS-100B□□□　※品番内□□□には土品番81～85Y,200～205が入ります。
　　　　　　　　　　　　　　　 ※JF-201,202は廃番。

上塗りセット （21kgセット）

ワラスサ
JF-15
60g

土
JF-81～85Y,200～205

3kg

ジョリパット
JPS-100B

6kg

ミジン砂
JF-92＊
12kg

鏝波仕上げ 7m2/ セット

撫切り仕上げ 10m2/ セット

校倉仕上げ 8m2/ セット

JPS-100A
寒水石3厘
JF-3
5kg

ジョリパット
JPS-10A
10kg

下塗りセット （15kgセット）

下塗り 10m2/ セット下塗り 10m2/ セット

JQS-200A
寒水石3厘
JF-3
5kg

ジョリパット不燃
JQ-200
10kg

下塗りセット （15kgセット）

内装用 外装用

JQS-200B□□□　※品番内□□□には土品番81～85Y,
　　　　　　　　　　　　　　　　  200～205が入ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　※JF-201,202は廃番。

上塗りセット （21kgセット）

ワラスサ
JF-15
60g

ワラスサ
JF-15
390g

土
JF-81～85Y,200～205

3kg

ジョリパット不燃
JQ-200
6kg

ミジン砂
JF-92＊
12kg

ワラスサ撫切り仕上げ 8m2/ セット

鏝波仕上げ 7m2/ セット

撫切り仕上げ 10m2/ セット

校倉仕上げ 8m2/ セット

小面積に最適な爽土の
セットです。
（撫切り、ワラスサ撫切り、
   校倉、鏝波仕上げ用）

ジョリパット爽土

簡単セット
ジョリパット爽土エクステリア

簡単セット
小面積に最適な外装用の
セットです。
（撫切り、校倉、鏝波仕上げ用）

＊：JF-205（白雲母）のセットはJF-92（ミジン砂）にかわって、JF-1（寒水石1厘）が入ります。

製
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

●
内
装
用

高意匠
透過性素材・メタリック素材・ラメ
など現代的な素材とのミックスに
より、デコラティブな壁面材です。

内装
高意匠・透過性タイプ

ジョリパットゼロ

デコラティブな素材を自由にアレンジして、光と透明感を演出します。

ガラスビーズ 黒ケイシャ アルミ粉

パターンバリエーション→  P.48〜49

骨材バリエーション

建築基準法で「内装制限」を
受ける箇所に使用できます。
（JQ-200のみ対応）

（一部パターン）
不燃性✽

ガラスビーズの透明感を活かして演出。 照明効果で輝く壁を演出。
①ジョリパット下塗り
　（JP-100）

②文字をペイント

③ジョリパット上塗り
　（JPX-7・ガラスビーズ）
　文字が上塗りを透過して
　現れます。

スターリースカイNの場合、下地のペイントを透かして見
せることができます。透過性は塗板見本で必ず事前に
ご確認ください。

国土交通大臣認定
認定番号 区分

NM-8572 不 燃 材 料
QM-9812 準不燃材料
RM-9361 難 燃 材 料

有機質砂壁状塗料塗り
NPO 法人湿式仕上技術センター

＊不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕様に制限がありますのでご注
意ください。対応パターンは103ページの価格表をご確認ください。

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス　設計者：マーティン・ヴァン・ダー・リンデン　設計事務所：ヴァン・ダー・アーキテクツジャパン　撮影：Josh Liberman/JIL-Studio
仕上げ：ピアット（T1000）

合成マイヵ
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用途・状況に合わせた最適な改修工法のご提案

色替えだけのリーズナブルな改修 デザインをアップグレード湿式外断熱工法

外 装 新築

外 装 改修外断熱 新築 改修

目地を消して大壁仕上げにしたい時に

大壁工法

※モエン大壁工法、デラクリート、ラスモルⅡは、それぞれニチハ株式会社、吉野石膏株式会社、富士川建材工業株式会社の登録商標です。

窯業系サイディング下地の大壁工法 セメントボード大壁工法 軽量気調合モルタルの外壁通気工法

○推奨仕上塗材○推奨仕上塗材

○推奨仕上塗材○推奨仕上塗材 ○推奨仕上塗材○推奨仕上塗材

●指定仕上塗材

ニチハ モエン
大壁工法

ジョリパット
フレッシュ

パッシブ
ウォール

デラクリート
セメントボードシステム

ジョリパット
トップシリコーン

ラスモルⅡ
ノンクラック通気工法

プレミアム
リフレッシュ

ジョリパットネオ

ジョリパットトップシリコーンジョリパットフレッシュ

ジョリパットネオ ジョリパットアルファ ジョリパットネオ

ジョリパット
アルファ

ジョリパット
ネオ

ジョリパット
アルファ

ジョリパット
ネオ

工法詳細→  P.68~69

工法詳細→  P.73工法詳細→  P.73 工法詳細→  P.72工法詳細→  P.70~71

工法詳細→  P.71

デラクリート
セメントボード

デラクリート
ベースコート

ジョリパット
シーラー

構造用合板
＋透湿防水
　シート

胴縁材

下塗り・上塗り
ジョリパットネオ

モエンパネル
（大壁工法専用板）

弾性目地
処理材

下塗り・上塗り
ジョリパットネオ
ジョリパットネオ∞

ソフト
クロスジョリパット

シーラー
JS-550C35

せっこうボード フジカワ
通気ラス

柱

ラスモルⅡ

透湿防水
シート

上塗り
ジョリパット

下塗り
ジョリパット

ジョリパット
シーラー

胴縁

断熱材

補助胴縁

アリスグラス
ファイバーネット

砂壁状でマットな質感を再
現できる改修工法

旧塗膜のテクスチャーを生
かした改修工法

下地調整から仕上げ工程まで同一業
者で施工可能なおすすめ改修工法

旧塗膜
（吹き付けタイル等）

シーラー
JS-800
または
JM-600

下塗り
上塗り
JC-650（艶消）
JC-850（艶消）
JC-860（半艶）
JC-870（艶有）

旧塗膜
（ジョリパット）

PW フィニッシュ

PW ベースコート

下塗り
上塗り
JQ-800
JQ-810
JQ-820

シーラー
JS-800
または
JM-600

旧塗膜
（吹き付けタイル等）

JS-800+
ジョリパット
アンダーフィラー

上塗り
JP-100
JQ-500
JQ-620
JQ-650

工法詳細→  P.70

PW スタンダードメッシュ

PW ボード
PW 接着材

RC 躯体
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外 構 新築 改修

内 装 新築 改修

住宅基礎 新築 改修

簡単に施工したい時

外構に施工したい時に

乾式でジョリパットを施工したい時

従来の基礎コートをさらにバージョンアップ

クロスを改修したい時

内装簡易工法

外構用意匠塗材

乾式パネル工法

住宅基礎コンクリート用意匠塗材

クロス改修工法

Before

After

せっこうボードの目地処理と下塗りを同
材料で施工する簡易工法

ブロック塀に施工する工法

ジョリパット本来の手塗り感はそのまま
に簡単施工

リーズナブルなシングル塗布タイプ 石目調のデザインで基礎部分にデザイ
ン性をプラス

内装クロスの改修に最適な工法

●指定仕上塗材 ○推奨仕上塗材

シルキーパレット
簡易工法

ジョリパット基礎コートⅡ
D-2 仕様

ジョリパット
アート

ジョリパット基礎コートⅡ
S-1仕様

ジョリパット基礎コートⅡ
D-1仕様

クロス改修
工法

ジョリパットシルキーパレット ジョリパットアルファ ジョリパット
シルキーパレット

工法詳細→  P.78

工法詳細→  P.76

工法詳細→  P.78

工法詳細→  P.76 工法詳細→  P.76

工法詳細→  P.79

せっこうボード ガラスファイバーテープ

下塗り
シルキーパレット
下塗り材

目地部充填
シルキーパレット
下塗り材

上塗り
シルキーパレット

新築 新築

新築 新築 新築改修 改修 改修

厚手クロス＊

上塗り
シルキーパレット
または
ジョリパットアルファ

＊下地はビニールクロスに限ります。
  詳しくは、最寄りの当社へお問合せください。

下地調整シルキーパレット
またはジョリパットアルファ
+ 寒水石1厘

ジョリパット
シーラー
JS-90

改修改修
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新築用　大壁工法　外壁通気工法

ニチハ モエン大壁工法

2000年からの発売。モエン大壁工法が外壁デザインの可能性を広げます。

窯業系サイディングの豊富な技術と実績から生まれた、外観デザインの多様化・複合化に対応する工法です。

「モエン大壁工法」は、モエンパネル、専用の弾性目地処理材とソフトクロス、ジョリパットネオ・
指定パターンを基本構成とし、サイディング継ぎ目の目立ちにくい大壁仕上げの外壁をご提供
します。大壁仕上げに関わる様々な「安心と信頼」を追求した工法です。

モエンパネルに、ニチハ（株）が開発した弾性目地処理材とソフトクロスを施工するこ
とにより、さらに安心できる大壁仕上げをご提供します。

仕上げにはジョリパットネオ、
ジョリパットネオ∞を使用し、
20パターン以上の仕上げをお
選びいただけます。

①目地処理部に著しい塗膜浮き、著しいクラック、著しい汚染が生じないこと→外壁工事完了日から3年間。
　ただし、次の目地処理部は保証対象に含まれません。
　・1階と2階、2階と3階の取り合い部に施工されたモエンパネルの上下接合部 ・化粧目地部
②サイディングが著しく変形したり、亀裂を生じないこと→外壁工事完了日から5年間。
③塗材に著しい変褪色、チョーキングが生じないこと→外壁工事完了日から5年間。
※詳細についてはお問い合わせください。

下地に窯業系サイディングを
使っているため、モルタルに比
べて工期が飛躍的に早くなっ
ています。

「モエン大壁工法」とは

独自の目地処理手法

保証内容及び保証期間仕上げのバリエーション

耐火等級３等級対応品
国土交通大臣認定準耐火構造

モエン
パネル

４５分準耐火構造

外壁
間仕切壁
柱

QF０４５BE-９２２６
QF０４５BP-９０７０
QF０４５CN-９０３２

国土交通大臣認定防火構造

防火構造 認定番号
木造下地 PC０３０BE-９２０１

※下地スパンは、５００mm以内です。

新築

外装

短い工期
工期

豊富な実績と長期にわたる耐久性、寸法安定性、防耐火性に優れたモエンパ
ネルが、大壁としての美観維持に大きく貢献します。

信頼できる下地材モエンパネル
材質

技術

保証

躯体とサイディングの間に通気層を設け湿気を屋外に放出する「外壁通気構法」を採用
しました。そのため土台や柱の腐朽、白蟻繁殖の原因となる、結露を防止し、断熱性能も
高めるため、住宅の品質確保の促進等に関する法律で新設された「日本住宅性能表示
基準」の「劣化対策等級」で、最高値である等級3を確保するための一条件となります。

外壁通気構法劣化
対策

意匠

サイディング
工事

シーリング
工事

弾性
目地処理材
工事

塗装工事

塗装工事店担当

面取り

突き付け

専用同質出隅

❻出隅部（専用同質出隅仕様）
モエンパネル端部に2×2㎜程度の面取りを
施し、専用同質出隅に突き付け施工します。

※PREMOシリーズには使用できません。
※仕上がりがよい専用同質出隅仕様をお薦めします。

❻出隅部（追回し仕様）
シーリング目地を設け、
モエンパネルを追回し施工します

※PREMOシリーズには使用できません。
※専用同質出隅と比べると角がでにくい仕様です。
※シーリングのやせに伴い目地が目立ちやすくなります。

シーリング目地

❻出隅部（留め形納め仕様）
専用片ハットジョイナーを使用し、
シーリング目地を設けます。
モエンパネル裏面を10×10㎜カットし、
留め形に納めます。

シーリング目地

シーリング目地を設けます。

※本部位は目地なし仕上げになりません。

シーリング目地

モ
エ
ン
パ
ネ
ル

シーリング目地

開
口

❹入隅部　❺開口部❷モエンパネル上下接合部
＜化粧目地仕様 ( 基本仕様 )＞
シーリング目地を設けます。

シーリング目地

モエンパネル上下接合部
＜横目地消し仕様＞
接合部にあたるモエンパネル端部に2×2㎜
程度の面取りを施し、突き付け施工します。

面取り
突き付け

❶左右接合部
目地すきのない
合決り施工となります。

　

❸最上段のモエンパネル上下接合部
（最上段モエンパネル長さ1820㎜以下）
接合部にあたるモエンパネル端部に2×2㎜
程度の面取りを施し、突き付け施工します。

面取り
突き付け

１階と２階の取り合い部 化粧目地仕様にお
いて最上段モエンパネルの長さが1820㎜
以上の場合は、❷と同様に納めます。

弾性目地処理材
モエン大壁工法専用に開発したニチハ
オリジナル素材「特殊ウレタン系」の
特殊な目地処理材です。

ソフトクロス
（目地処理材同梱商品）
モエン大壁工法専用に開発した目地処
理部位の補強（外壁材の動き、躯体の
動き）および緩衝のためのクロスです。

伸
縮
大

伸
縮
小

特許製品
登録第
2592501 号

ソフト
クロスジョリパット

シーラー
JS-550C35

モエンパネル
（大壁工法専用板）

弾性目地
処理材

下塗り・上塗り
ジョリパットネオ
ジョリパットネオ∞

各接合部の納まり

登録工事店限定

１階と２階の取り合い部：横目地消し仕様の保証に関する補足事項
● １階と２階の取り合い部の横目地は、目地消し仕上げとなりますが、建物自体の変形や
　 変位などの影響を受けやすいため保証対象外部位となります。
● 縦目地および切り妻部など「最上段モエンパネル長さ1820 ㎜以下の上下接合部」については、
　 保証対象となります。

１階と２階、2階と3階の取り合い部の横目地は、化粧目地仕上げが基本
仕様となります。適用条件により、横目地消し仕様も可能です。

①１階と２階、2階と3階の取り合い部： 化粧目地仕様( 基本仕様)

②１階と２階の取り合い部： 横目地消し仕様

（※1）鉄骨造： Ｃ型鋼75×45× 厚み1.6mm 以上（縦組み、横組み＠ 606mm 以下）の
上に木胴縁33mm 厚の直交組となります。

＊同質出隅柱、弾性目地処理材、シーリング材、ハットジョイナー類、釘、切削部補修材（モエンシーラー）は、必ずニチハ（株）純正品をお使いください。

適用条件

地　域 沖縄を除く全国
構　造 木造軸組構造、木造枠組壁構造、木質パネル・鉄骨造（※ 1）
階　高 3 階建て以下
用　途 戸建て住宅、店舗、集合住宅

地　域 沖縄を除く全国
構　造 木造軸組構造 ※その他の構造には適用できません
階　高 ２階建て以下 ※３階建てには適用できません
用　途 戸建て住宅、店舗、集合住宅
その他 縦胴縁組限定　縦方向の釘打ち＠ 150mm 以下
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指定仕上塗材 パターンバリエーション

｢モエン｣はニチハ株式会社の登録商標です。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

ジョリパット
ネオ JQ-620 / JQ-650 / JQ-700 / JQW-650※ 

●モエンパネル（大壁工法専用板）のお問い合わせ先

ニチハ株式会社　お客さま相談室
■ホームページアドレス　https://www.nichiha.co.jp
〒４６０-８６１０　名古屋市中区錦二丁目１８番１９号 （三井住友銀行名古屋ビル）
TEL 052-220-5125 　FAX 052-220-5157

　エイジングトップを施すことで、より奥深い陰影と質感を表現。
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Scale 1/2 .5

モエン大壁工法は、完全な目地なし仕上げとはなりません。また下地組から塗装まで、
細心の注意と熟練した技術が必要となりますので、ニチハ（株）登録外壁工事店、アイカ
工業登録塗装工事店による施工が必要となります。本工法の留意点を十分ご理解、ご
了承いただいたうえで、ご採用ください。
■ 1・2階上下接合部（サイディング1・2段目）※1、開口部廻り、入隅部などはシーリング目地を

取った上で化粧目地仕上げとしていただくことが必要です。※1 横目地消し仕様を除きます。

　　　　　躯体の動きに伴う目地部の変形を吸収させます。
　　　　　塗膜切れが発生しやすいサッシコーナーと縁を切ります。
　　　　　シーリングの歪みを目立ちにくくさせます。・シーリング目地＋幕板施工は問題ありません。

■ 目地の目立ちにくい塗装を施す必要があり、ジョリパットネオの指定仕上パターンに
限定されます。

■ 指定仕上パターンでの塗装においても、陽の当り方によって、目地処理範囲の不陸が
影となって浮き出ることがあります。

理 由

留意点

※：JQW-650は冬季施工タイプの為、施工可能な温度目安が異なります（P54参照）。施工の際は施工の手引きを確認しご不明点は最寄りの営業店所へお問合せください。

ファンタジーブリック 
JQ-620 JQ-650 JQW-650

モアプレーン
JQ-620 JQ-650 JQW-650

エンシェントブリック
JQ-620 JQ-650 JQW-650

ブリュームロッシュ
JQ-620 JQ-650 JQW-650

ミックスサンド
JQ-700

玉石エンシェントブリック
JQ-620 JQ-650 JQW-650

グラディウス
JQ-700

ロック
JQ-700

ミーティア
JQ-620 JQ-650 JQW-650

ラディーチェ
JQ-620 JQ-650 JQW-650

小粒ロックS
JQ-620 JQ-650 JQW-650

ゲラーデ
JQ-700

ワイルドランダム
JQ-620 JQ-650 JQW-650

ビオラ
JQ-700

アールテスタ
JQ-620 JQ-650 JQW-650

ブロックダムR
JQ-620 JQ-650 JQW-650

スクラッチライン 
JQ-620 JQ-650 JQW-650

バーナー
JQ-620 JQ-650 JQW-650

アンティークストーン 
JQ-620 JQ-650 JQW-650

校倉
JQ-620 JQ-650 JQW-650

あやめランダムR
JQ-700

ファンタジーブリック-AG
画像色：（B）JP-100BK /（T）T4001

アンティークストーン -AG
画像色：（B）T4005 /（T）T1001

スクラッチライン -AG
画像色：（B）T4005 /（T）T1001

【専用トップコート標準色】
ジョリパットフレッシュ JQ-800、JQ-820※を使用したトップコート

T1001 T2024 T4001T3523

※JQ-500、JQ-620をご使用の際はトップコートにJQ-820をご使用ください。
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新築用　大壁工法

デラクリート セメントボードシステム

セメントボード大壁工法。3階建て壁面、曲面壁どちらもタイル貼り分けが可能です。

推奨仕上塗材 パターンバリエーション（抜粋）

思いのままに外観をデザインできる、ジョリパット＆デラクリートならではの画期的なシステムです。

●デラクリートセメントボードのお問い合わせ先

吉野石膏株式会社　セラミック営業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1（新東京ビル）
TEL 03-3216-2670　FAX 03-3216-2677

デラクリート セメントボード システムは住宅デザインの可能性を広げる高性能外壁材システ
ムです。通気構法に対応できるので「品確法＊」の住宅性能表示項目の耐火・省エネルギー対
策・劣化対策における最高等級の取得が可能です。

鉄骨造へのタイル貼りと塗り壁のコーディ
ネートも、より美しく仕上げられます。

これまでできなかった3階建てへのタイル
貼りと塗り壁との組み合わせが可能です。

柔軟性に富んでいるため、曲面へのタイル貼
りと塗り壁を組み合わせた施工が簡単です。

デラクリートは、防火材料として「不燃材
料」、防耐火構造として「防火構造」、および
「45分・60分準耐火構造」の防耐火認定
を取得しています。
※「防火構造」及び「45分・60分準耐火構造」の認定を受

けた屋外側・屋内側の基本仕様は、以下の様になります。
①屋外側は、セメントボードに専用モルタル（ベースコート）

を必要な塗厚を確保した構成となります。
②屋内側は必要なせっこうボードを被覆した構成となります。
　（尚、軒裏の場合は屋外側仕様のみで可）

木造から鉄骨造 3 階建てまで
幅広い工法に採用可能。

3 階建てへのタイル貼りと
塗り壁のハーモニー

デザインの可能性が広がる曲面美

国土交通大臣認定一覧

区分 品目名 認定番号

不燃材料 両面ガラス繊維ネット張り
セメントモルタル板 NM-2083

防耐火区分 構造（構法）

防火構造

木造軸組

通気構法

直張構法

外張断熱工法

ポリスチレンフォーム板
内断熱工法

木造枠組
通気構法

外張断熱工法

鉄骨 通気構法・直張構法

45分準耐火構造

木造軸組
通気構法

直張構法

木造枠組 通気構法

軽量鉄骨造 通気構法・直張構法

60分準耐火構造
木造軸組 通気構法

木造枠組 通気構法

耐火構造 木造枠組 通気構法

30分準耐火構造 木造軒裏

※掲載パターンの他にJQ-650シリーズとJQ-700シリーズの外装用仕上げパ
ターンが可能です。薄塗り仕上げは下地精度の影響を受けやすいため施工で
きないパターンがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

※各認定の番号や詳細につきましては、下記お問い合わせ
先にてご確認ください。

＊品確法：住宅の品質確保の促進等に関する法律

新築

外装

エンシェントブリック アートクリフ校倉

デラクリート
セメントボード

デラクリート
ベースコート

ジョリパット
シーラー

構造用合板
＋透湿防水
　シート

胴縁材

下塗り・上塗り
ジョリパットネオ

｢デラクリート｣は吉野石膏株式会社の登録商標です。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

アールテスタ 小粒ロック S

スクラッチライン ミーティア アンティークストーン 

ジョリパット
ネオ JQ-620 / JQ-650
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新築用　外壁通気工法

ラスモルⅡ ノンクラック通気工法

軽量既調合モルタルの外壁通気工法。胴縁上に面材が不要で、クラックを軽減します。

推奨仕上塗材 パターンバリエーション（抜粋）ジョリパット
アルファ

ジョリパット
ネオ

ジョリパット
インフィニティJP-100 JQ-650

JQ-620JQ-500

シームレスで、自由度が高い設計が可能なモルタル壁による外壁通気工法。

●ラスモルⅡのお問い合わせ先

富士川建材工業株式会社
■ホームページアドレス
　http://www.fujikawakenzai.co.jp
〒２３６-０００２　神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１３番地
本社／ TEL 045-772-1811（代）　FAX  045-772-0467

｢ラスモル｣は富士川建材工業株式会社の登録商標です。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

耐アルカリガラス繊維ネット（アリスグラスファ
イバーネット）との組み合わせにより面材の使
用を不要とする高強度、高耐久性住宅に対応
した低吸水高耐久性の軽量モルタルです。

防耐火性能に優れ、15mm厚で防火構造、
準耐火45分、準耐火1時間の認定品です。

木造住宅においては、地震発生の際に外壁が剥落すると、火災の延焼で生命や財産の損害につながり、また大
きなひび割れが入ることで美観が損なわれてしまいます。よって剥落・ひび割れ防止は、重要な性能の一つです。

※各認定の番号や詳細につきましては、下記お問い合わせ
先にてご確認ください。

通気工法専用に開発された
高強度高耐久性！

優れた防火耐火性能！

耐震安全性に優れる！水平加力試験で確認！！

※下記以外の仕上げについては、下地の影響を受けやすい場合があります。

国土交通大臣認定一覧
国土交通大臣認定

認定番号 区分
PC０３０BE-９１９０ 耐力
PC０３０BE-９１９２ 耐力（通気）

防火構造　外壁

軽量セメントモルタル
塗り／木造・不燃下地外壁

NPO法人湿式仕上技術センター
富士川建材工業株式会社

国土交通大臣認定
認定番号 区分

QF０４５BE-９２０９ ４５分
QF０４５BE-９２１１ ４５分（通気）

準耐火構造　外壁

両面軽量セメントモルタル
塗り／木造・鉄骨造外壁

NPO法人湿式仕上技術センター
富士川建材工業株式会社

国土交通大臣認定
認定番号 区分

QF０６０BE-９２１３ １時間
QF０６０BE-９２１４ １時間（通気）

準耐火構造　外壁

両面軽量セメントモルタル塗り／
グラスウール充填／木造・鉄骨造外壁

NPO法人湿式仕上技術センター
富士川建材工業株式会社

国土交通大臣認定
認定番号 区分

QF０４５CN-９０２０ ４５分
QF０６０CN-９０２３ １時間

準耐火構造　柱

軽量セメントモルタル被覆
／木造・鉄骨造柱

NPO法人湿式仕上技術センター
富士川建材工業株式会社

国土交通大臣認定
認定番号 区分

QF０４５RS-９１０５ ４５分
QF０４５RS-９１０７ ４５分（通気）
QF０６０RS-９１０８ １時間
QF０６０RS-９１１０ １時間（通気）

準耐火構造　軒裏
軽量セメントモルタル塗り

／木造・鉄骨造軒裏
NPO法人湿式仕上技術センター
富士川建材工業株式会社

管理された工場で生産された既調合品だ
から品質が安定。現場での配合管理の必
要がありません。

軽量で施工性に優れています。

■写真に示す開口部のある試験体で水平加力試験を実施〈富士川建材工業(株) 構造試験室にて〉

安定した品質！

施工性良好！

新築

外装

エンシェントブリック校倉

せっこうボード フジカワ
通気ラス

柱

ラスモルⅡ

透湿防水
シート

上塗り
ジョリパット

下塗り
ジョリパット

ジョリパット
シーラー

胴縁

断熱材
補助胴縁

アリスグラス
ファイバーネット

アールテスタ 小粒ロック S

スクラッチライン ファンタジーブリック 

かき落とし

キララアンティークストーン
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外断熱工法

パッシブウォール® 湿式外断熱工法 NEW

デザインと耐候性を極めた湿式外断熱工法

新築・改修

外装

Passive Wall
® とは、アクリル樹脂をベースとした耐久性・意匠性に優れた高品質な湿式外断熱システムです。

外断熱の特長

Passive Wall
®パッシブウォール®の特長

PWボードPWベースコート

PWスタンダードメッシュPWフィニッシュ　

PW 接着材

RC 躯体

システム構成

温度変化 大 温度変化 小

紫外線 大 紫外線 小雨水浸入 大
雨水浸入 小

躯体劣化、大規模修繕、
コストUP

躯体長寿命化、大規模修繕、
先送り可、コストDOWN

内断熱 外断熱

躯体伸縮 大 躯体伸縮 小

℃

℃

❶ 耐久性向上

❹ 防露・防カビ

❷ 室内環境向上

❸ 省エネ効果

構造躯体が外気温の変化や紫外線・風雨・積
雪等の影響を直接受けないので、これらによ
る石化やひび割れが起こりにくく、躯体の耐久
性が向上します。

コンクリートのもつ高い蓄熱性を生かして、冬は日射取得熱を、夏は冷気を有効活用できます。
冷暖房の効率が高まるので、空調費の削減にもつながります。

外部環境の影響を受けにくく、室内温度をほ
ぼ一定に保ちます。室内の温度差によるヒート
ショックの危険性を低減します。

外断熱では、内断熱に比べて熱橋が少ないため、結露が生じにくくなります。室内のカビやダニ
の発生を抑えることができるので、健康住宅や病院などに適します。

内気放熱 小

内気放熱 小外気蓄熱 小

外気蓄熱 小

外気蓄熱 大

外気蓄熱 大内気放熱 大

内気放熱 大

●暖房を切るとすぐ室内温度が
　下がる
●足元が低温

●冷房を切るとすぐ室内温度が
　上がる
●上部が高温

●暖房を切っても
　すぐ室内温度は下がりにくい
●室内温度は均等

●冷房を切っても
　すぐ室内温度は上がりにくい
●室内温度は均等

内気放熱 小

内気放熱 小外気蓄熱 小

外気蓄熱 小

外気蓄熱 大

外気蓄熱 大内気放熱 大

内気放熱 大

●暖房を切るとすぐ室内温度が
　下がる
●足元が低温

●冷房を切るとすぐ室内温度が
　上がる
●上部が高温

●暖房を切っても
　すぐ室内温度は下がりにくい
●室内温度は均等

●冷房を切っても
　すぐ室内温度は上がりにくい
●室内温度は均等

内 断 熱 工 法 外 断 熱 工 法

■ 北米と欧州の長所を取り入れ、
日本の建築向けに最適化した工法

■ 高いデザイン性と耐候性 ■ 低温でも施工できる冬期仕上げ材もオプション装備

■ より断熱性能が高いカーボン
入り EPS も対応可能　

■ 優れた国産仕上げ塗材

海外製品の弱点である、端部や貫通部の他
部材との取り合いに対し、北米・欧州両工
法の良いところを取り入れて国内検証を行
い、開口部からの炎による燃え広がりを防
止する為の自己消火性を高めるなど、さまざ
まな納まりに対応できるシステムです。

高いデザイン性と 30 年色褪せしない高耐候仕上げ材と外壁の美
観を長期間保持する光触媒をオプション装備しています。

硬化・乾燥不良による不具合の心配が不要なジョリパットを提案で
きます。

カーボン入り断熱材は従来のビーズ法ポリス
チレンフォーム（EPS）に比べ、最大 20%
も優れた断熱効果を発揮します。

JIS A 6909 に準拠した国産仕上げ塗材
は、全自動調色を行い、可とう性、防藻・防
かび性、低汚染性能を有します。

製品詳細 →  P.50 製品詳細 →  P.54

JQ-620 ジョリパットネオ∞ 

高耐候性
紫外線による塗膜の劣化を抑え、
従来以上に色あせしにくくなっています。

JQW-650（可とう性タイプ）

ジョリパットネオノンフリーズ

JPW-100（スタンダードタイプ）

ジョリパットノンフリーズ

ノンフリーズ
低温施工時の不具合を抑制します。

乾燥不良によるふくれ初期 30年相当劣化（促進耐候性試験） 乾燥不良によるはがれ
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推奨仕上塗材 パターンバリエーション ( 抜粋）ジョリパット
ネオ JQ-620 / JQ-650   / JQW-650

　エイジングトップを施すことで、より奥深い陰影と質感を表現。

50

Scale 1/2 .5

仕上塗材のカラーバリエーションは、品質保持の観点からカラーレベル１～４（色品番1000～4000番台）に限定されます。
※色品番1000～4000番台以外のカラーでご検討されたい場合は最寄りの営業所にお問い合わせください。

リシン N3

エンシェントブリックS

ゲラーデ 小粒ロックS 校倉R ソードストーン レイヤーストーン

ミーティア 割肌 ワイルドランダム モアプレーン

アートクリフ かき落とし 校倉 エンシェントブリック
JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

ファンタジーブリック
JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

アンティークストーン
JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

スフィンクス
JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

バーナー
JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JPW-100 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650 JP-100 JQ-620 JQ-650 JPW-100 JQW-650

ジョリパット
アルファ JP-100 / JPW-100

詳しくは専用カタログ
をご覧ください。

カタログ No. D101

オプションとして、低汚染トップコートで外壁の美観を長期間保証します。

新
築
・
改
修
用
工
法

●
外
装
／
湿
式
外
断
熱
工
法

印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

【専用トップコート標準色】
ジョリパットフレッシュ JQ-800、JQ-820※を
使用したトップコート

T1001 T2024 T4001T3523
※JQ-500、JQ-620をご使用の際はトップコートにJQ-820をご使用ください。

外装

1工程で施工可能な
低汚染トップコート

光触媒機能で外壁の
美観を長期間保持します。

低汚染トップコート ジョリパット専用光触媒トップコート

低汚染トップコート

ジョリパットクリーンウォッシュ
JC-900C

外装
水性光触媒トップコート

ジョリパットクリーンマジック
JC-500、JC-501

イメージ （JC-501）

校倉R-AG ソードストーン-AG
画像色：（B）T4001 /（T）T1001 画像色：（B）T3410 /（T）T1001
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ジョリパット改修工法

ジョリパットプレミアムリフレッシュシステム
改修

外装

旧塗膜
（吹き付けタイル等）

JS-800+
ジョリパット
アンダーフィラー

上塗り
JP-100
JQ-500
JQ-620
JQ-650

■外装リフォーム

■外壁リフォーム

■専用副資材

■住宅基礎コンクリート

■外構リフォーム

 ジョリパットフレッシュ シリーズ

 ジョリパットプレミアムリフレッシュ　シリーズ

 ジョリパットトップシリコーン シリーズ

 アイカ リノペイント ウレタン NEW

 アイカ リノペイント シリコーン NEW

 アイカ リノペイント フッ素 NEW

 ジョリパット基礎コートⅡ
 ジョリパット基礎コート

 ガーデンジョリパット

 ジョリパット基礎コートⅡ（D-2仕様）

 アイカ リノペイント エポラスト

 アイカ リノペイント シーラー

 アイカ リノペイント ルーフシリコーン NEW

 アイカ リノペイント ルーフ フッ素 NEW

■屋根リフォーム

塗り替えで美しく、アイカの外装リフォーム

旧塗膜のテクスチャーを活かした改修専用トップコート JP-100 / JQ-500 / JQ-650 / JQ-620

使用する箇所、環境によって求められる機能は様々。あらゆるニー
ズに対応できるよう、多様な機能を持つジョリパットシリーズから
の選択が可能です。

テクスチャーは、ジョリパットシリーズの豊富なラインナップに対
応。様々なデザインからイメージに合った表現を選択できます。

選べる意匠性 高機能・高耐久

汚染性比較

汎用塗材 ジョリパットシリーズ

ジョリパットを用いたアンダーフィラーで下地をフラットにすることで、従来の工法で必要だったセメント系材料での下地調整作業を省略。
アンダーフィラーから仕上げ工程まで、同一施工業者で完結できるため、低コストです。工期も短く、日常生活や店舗営業への影響を最小限に抑えられます。

省施工・短工期

工法比較

高圧洗浄

ジョリパット プレミアムリフレッシュ
シーラー塗布 アンダーフィラー

塗布 上塗り
省施工
短工期

同一業者による一貫施工

高圧洗浄

一般的な工法
下地調整

（モルタル仕上）

左官業者

シーラー塗布 下塗り 上塗り

塗装業者塗装業者
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JC-870
JC-860
JC-850

色差

ジョリパットフレッシュクール 汎用塗料

試験結果 BOX裏面温度
約２０℃の遮熱

BOX内部温度
約1０℃の遮熱

【試験条件】照度：100±5mW/cm2、温度：63℃、湿度：50％
50時間≒1年相当として試験
※ ：初期からの色の変化を数値化したもの。大きいほど色の
　変化が大きい。
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※下地に微細なクラックがある場合はセーフフィラー
　JM-600を使用

汎用品
8

4

0
0 10 20 30年

ジョリパットフレッシュ∞

色
の
変
化

30年後も
色あせしにくい

促進耐候性試験
強力な紫外線を照射し塗膜を促進劣化させる試験

ジョリパット改修工法

ジョリパット改修工法

ジョリパットフレッシュシリーズ

ジョリパットトップシリコーンシリーズ

改修

改修

外装

外装

旧塗膜
（ジョリパット）

旧塗膜
（吹き付けタイル等）

下塗り
上塗り
JQ-800
JQ-810
JQ-820

シーラー
JS-800
または
JM-600※

下塗り
上塗り
JC-850（艶消）
JC-860（半艶）
JC-870（艶有）

シーラー
JS-800
または
JM-600※

ジョリパットの風合いを残したまま、
ローラーで簡単に施工できる改修用塗材。

旧塗膜のテクスチャーを活かした改修専用トップコート

JQ-810（遮熱） JQ-820（高耐候）

スタンダード(JQ-800)、遮熱(JQ-810)、高耐候(JQ-820)タイプに共通する3つの特長。

遮熱タイプ 高耐候タイプ
スタンダードタイプ(JQ-800)にそれぞれ機能を追加

外気の熱を遮断して、室内の温度上昇を抑えます。

＊下地に微細なクラックがある場合はセーフフィラー（微弾性フィラー）JM600を使用してください。

紫外線による塗膜の劣化を抑え、改修後の美観がさらに長持ちします。

ジョリパットフレッシュ∞

涼 暑
JQ-810 汎用塗材

イメージ

イメージ

新 築 30年後

JQ-820JQ-820 汎用塗材汎用塗材

ジョリパット独自の風合いを活かした
砂壁調の風合い。

高親水性塗膜により、汚れの付着を防ぎ、
美観を長期間保ちます。

汚れが雨で流れるから美しさが長持ちします。

耐候性の良い樹脂を使用して
塗膜の耐久性を向上しています。

古くなったジョリパットの上からローラーでカンタンに施工すること
ができ、ジョリパットならではの上質な質感をよみがえらせます。

ジョリパットフレッシュ 低汚染
アクリル塗料

質感維持！ 美しさ長持ち！ 紫外線に強い！

マットな質感 テカテカ

ローラーで
簡単改修！

before after

   
（JQ-810）

アクリル
シリコーン

JQ-800（スタンダード）, JQ-810（遮熱）, JQ-820（高耐候）

JC-850（艶消）, JC-860（半艶）, JC-870（艶有）

ジョリパットフレッシュクール

●高耐候・防藻・防カビ・低汚染性で長持ち。
●工期短縮・低コストで安心して施工できます。
●仕上げが3タイプから選べます。

イメージ

イメージ

アクリル
シリコーン

JM-600 ●微弾性の塗膜がヘアークラックに追従。
●仕上げ塗材への付着も良好。
●下地のテクスチャーを活かしながら美しい仕上げを実現。

外壁の下地調整・
塗膜の改修におすすめ。

セーフフィラー

（JQ-820）

※耐候性は周囲の環境により異
なる場合があります。濃色や彩
色を外部で使用する場合、色あ
せが目立つ場合があります。

促進耐候性試験（スーパーUV）の結果
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屋根リフオーム

アイカ リノペイント ルーフ シリーズ NEW

改修

屋根

●特殊な黒 ●特殊黒色遮熱顔料と一般顔料の比較

濃色が多い屋根に欠かせないのが黒色顔料。熱を吸収しやすい黒色を変色
が起こりやすい３色の顔料混合で作らず、特殊な黒色遮熱顔料を使用するこ
とで、優れた黒さ、耐候性、遮熱性を有しています。

アイカリノペイント ルーフ シリコーンを塗装箇所と無塗装箇所では約 7度の温度低減を
確認できました（塗装面：約 33度、無塗装面：約 40度）。
（アイカリノペイント ルーフ フッ素も同等の性能です）

遮熱塗料の仕組み

太陽光のうち熱エネルギーになりやすいのは波長が 780nm～ 2500nm
の近赤外線領域です。遮熱塗料には近赤外線の波長を反射しやすい
特殊な顔料が使用されています。近赤外線の波長を反射しやすくす
ることで、屋根の蓄熱を防ぎ、室内に熱が伝わるのを抑えます。

塗装箇所

変色リスクあり 変色リスク大幅低減

一般塗料 遮熱塗料

有機顔料 3 原色の
混合で黒色を作る

特殊黒色遮熱顔料

サーモグラフィー画像

可視光領域（380～ 780nm）の光は反
射率が低い方が黒味のある塗料とな
ります。
特殊黒色顔料を使用した塗料の方が
高い漆黒性を発揮します。

近赤外線領域（780～ 2500nm）の光は、
反射率が高い方が遮熱性能が高くな
ります。
特殊黒色顔料を使用した塗料の方が
遮熱性能が高くなります。

熱エネルギーになる太陽光を
反射させて、室内温度の上昇
を防ぎます。

塗装範囲

「アイカ リノペイント ルーフシリーズ」の特長

赤外線
領域波長

JCR-F

JCR-S

COLOR VARIATION　カラーバリエーション ●特注色は受注不可となります。
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一般フッ素樹脂系
屋根用高日射反射率塗料

 JCR-F
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一般シリコーン樹脂系
屋根用高日射反射率塗料

 JCR-S

C01 （52.7%）
Jレッド

C02 （72.4%）
オレンジエロー

C03 （68.8%）
ローマオレンジ

C04 （61.1%）
赤さび

C05 （56.9%）
ブラウン

C06 （47.4%）
マルーン

C07 （45.6%）
ボルドーレッド

C08 （59.8%）
チョコレート

C09 （64.2%）
ナポリブラウン

C10 （59.4%）
コーヒーブラウン

C11 （49.8%）
ダークチョコレート

C12 （60.3%）
トリノブラウン

C13 （61.0%）
ライトグリーン

C14 （43.0%）
グリーン

C15 （46.8%）
ダークグリーン

C16 （62.1%）
ボローニャグリーン

C17 （58.8%）
モスグリーン

C18 （43.8%）
ディープグリーン

C19 （45.7%）
ノアール

C20 （50.9%）
ライトブラック

C21 （46.3%）
ブラック

C22 （49.3%）
ロイヤルブルー

C23 （52.3%）
ベネチアブルー

C24 （47.0%）
ナイスブルー

C25 （60.1%）
ナスコン

C26 （41.8%）
パープルブルー

C27 （87.8%）
ホワイト

C28 （62.2%）
クラウドグレー

C29 （58.7%）
グレー

C30 （56.5%）
ナイトグレー

C31 （52.2%）
レアーグレー

C32 （50.1%）
ダークグレー

優れた遮熱塗料で「熱中症対策」＆「省エネ効果」。
高耐候で美しい屋根を維持します。

アイカ リノペイント ルーフ フッ素
アイカ リノペイント ルーフ シリコーン

－2液弱溶剤形屋根用高日射反射率塗料をラインナップ－

※サーモグラフィーの画像は、赤＞オレンジ＞黄＞緑＞青の順で温度が高いことを示しています。
※温度の数値は試験値であり、保証値ではありません。

●高い遮熱効果
 施工温度比較（サーモグラフィーによる温度差確認）

※耐候性は周囲の環境により異なる場合があります。
濃色や彩色を外部で使用する場合、色あせが目立つ場合があります。

促進耐候性試験（スーパーUV）の結果

遮熱性

2 液弱溶剤形
シリコーン/フッ素   

20

40

60

80

日
射
反
射
率（
％
）

黒色塗料での顔料比較（近赤外線領域）

特殊黒色塗料
従来遮熱顔料
カーボン系顔料

1000 1500 2000 2500
波長(nm)

遮
熱
性
能
高
い

4
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16

20

380 480 580 680 780
波長(nm

特殊黒色塗料
従来遮熱顔料

日
射
反
射
率（
％
）

カーボン系顔料

黒色塗料での顔料比較（可視光領域）

黒
さ

●優れた高耐候性
特殊顔料と樹脂技術を用いることで高耐候性を実現。

※（  ）内の数値は「近赤外線領域反射率（測定値）」を示しています。
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アイカ リノペイント シリーズ NEW

改修

外装

※ 色は、ジョリパット標準色からお選びいただけます（日塗工近似色などの特注色対応も可能です）。
　濃色や彩色は外部で使用する場合、色あせが目立つ場合があります。

JCU-H1（艶有）,JCU-H2（半艶）,JCU-H3（3分艶）

JCS-H1（艶有）,JCS-H2（半艶）,JCS-H3（3分艶）

JCF-H1（艶有）,JCF-H2（半艶）,JCF-H3（3分艶）

JCU-D1（艶有）,JCU-D2（半艶）,JCU-D3（3分艶）

JCS-D1（艶有）,JCS-D2（半艶）,JCS-D3（3分艶）

JCF-D1（艶有）,JCF-D2（半艶）,JCF-D3（3分艶）

 汎用硬化剤
を使用：

 汎用硬化剤
を使用：

 汎用硬化剤
を使用：

弾性硬化剤
を使用：

弾性硬化剤
を使用：

弾性硬化剤
を使用：
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一般ウレタン樹脂塗料

 JCU-H1
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シロキサン結合

シロキサン結合4フッ化フッ素樹脂塗料
従来の

フッ素樹脂塗料

結合弱

アイカ リノペイント ウレタン

アイカ リノペイント シリコーン

アイカ リノペイント フッ素

2 液弱溶剤形
ウレタン

2液弱溶剤形
シリコーン

2液弱溶剤形
フッ素

促進耐候性試験（スーパーUV）＊1

結合力アップ！
強靭な塗膜を
形成します

促進耐候性試験（スーパーUV）＊1

促進耐候性試験（スーパーUV）＊1

  

  

  

高耐候性  低汚染性 を兼ね備え、硬化剤を弾性硬化剤に変えるだけで、「弾性塗料」 に早変わり。弾性塗膜やシーリング材の上に塗装できます。

ウレタン結合により緻密な塗膜を形成するため耐候性に優れています。

シロキサン結合により緻密な塗膜を形成するため耐候性に優れています。

４フッ化フッ素ハイブリッド樹脂が高耐候で強靭な塗膜を形成。

※旧塗膜により硬化剤が異なります。
シーリング材や複層弾性下地、木部下地の場合は弾性硬化剤をご使用ください。

※旧塗膜により硬化剤が異なります。
シーリング材や複層弾性下地、木部下地の場合は弾性硬化剤をご使用ください。

※旧塗膜により硬化剤が異なります。
シーリング材や複層弾性下地、木部下地の場合は弾性硬化剤をご使用ください。

JS-ER

COLOR VA RIATION カラーバリエーション
● 特注色は受注不可となります。  

CE01
ブラウン（赤さび色）

CE02
ブラック（黒さび色）

CE03
ダークグレー

CE04
グレー

CE05
ブルー

CE06
ダークグリーン

CE07
チョコタン

CE08
クリーム

CE09
ホワイト（白さび色）

－1液速乾型弱溶剤防さびプライマーをラインナップ－

専用副資材

－2液弱溶剤形エポキシプライマーをラインナップ－

● 高い防さび力
付着性に優れる特殊変性エポキシ樹脂を使用。2液タイプの変性エポキシ樹脂
系防さび塗料に負けないさび止め効果を発揮します。

● 1液速乾タイプ
硬化剤不要の1液速乾タイプの防さびプライマーです。可使時間がないため取扱
いが簡単で廃材も少なく、作業性が良好で手離れ良い商材です。

● 幅広い下地適性
弱溶剤形のプライマーで、溶融亜鉛メッキにも密着＊1。速乾性で付着性も良く、
目止め効果も高いので、木部など幅広い下地に適応可能です。
＊1  目あらしは必要です。
※上塗材としては原則 「アイカリノペイントシリーズ」の塗料をご使用ください。

下地への抜群の密着力を持ったオールマイティープライマー
脆弱な旧塗膜や無機・光触媒サイディングボードへ適応可能。「アイカ リノペイ
ント シーラー」は市場に流通している無機・光触媒サイディングボード※ に対す
る密着性を確認しています。また、モルタルやコンクリート、押出し成型セメント
板、屋根材（スレート、コロニアル）※ のプライマーとしてもご使用いただけます。
※上塗材としては原則「アイカ リノペイント シリーズ」の塗料をご使用ください。

アイカ リノペイント エポラスト アイカ リノペイント シーラー

1液弱溶剤形
プライマー   JS-RS（透明）, JS-RSW（白色）

当社従来品水系シーラー＋当社水系塗料 アイカ リノペイント シーラー＋当社水系塗料

密着良好!

2 液弱溶剤形
プライマー

  

弱溶剤形 臭気がマイルド、旧塗膜を侵しにくく改修に最適。

含浸性にすぐれる 素材の深部まで浸透して優れたくさび効果を発揮。

補強効果 ヘアークラックなど劣化層・脆弱層に対してガッチリと補強。
表面へのとまりも良好。

高密度架橋 水分や二酸化炭素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制。

無機系表面処理をされた高意匠サイディングボードでの密着試験

特 長
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シンプルなS-1仕様からデラックスな石目調のD-1仕様をご用意。
またコンクリートブロック塀の改修D-2仕様もご用意しました。

従来の基礎コートをさらにバージョンアップ。

新築・改修
住宅基礎・外構

住宅基礎コンクリート用意匠塗材

ジョリパット基礎コートⅡ

住宅の基礎に機能性と意匠性を付与するトップコート。

住宅基礎コンクリートの「ひび割れ」、「中性化」、「エフロレッセンス」といった問題点を軽減します。

■対応カラー

グレー
JC-17C110

ベージュ
JC-17C120

■対応カラー

■対応カラー

オイスターホワイト
JC-18C100

オイスターホワイト
JC-18C100

アッシュグレー
JC-18C111

アッシュグレー
JC-18C111

アッシュローズ
JC-18C112

アッシュローズ
JC-18C112

Before

■基礎コートⅡ共通性能

中性化抑制 可とうタイプ耐候性
コンクリートの中性化を抑制。住宅の土台
である基礎コンクリートを長期にわたって
保護します。

JISA1153「コンクリートの促進中性化試験方法」に準ずる。
材例10週目

【メタルハライドランプ式耐候性試験】

ジョリパット基礎コートⅡはコンクリートのヘ
アークラックに追従するため表面クラック
が生じにくく基礎コンクリートを保護します。

トップコートは耐候性に優れた樹脂を採
用していますので、紫外線による劣化を
抑制します。

中性化深さ
0mm

速乾型の補修モルタルを使用しており、スピー
ディーに目地のないシームレスな平面デザインが
可能に。味気ないブロック塀にデザイン性をプラ
スすることで、街並みと調和した洗練された印象
をもたらします。

リーズナブルなシングル塗布タイプです。

石目調のデザインで基礎部分に
デザイン性をプラス。

S-1仕様

D-2仕様（コンクリート塀専用）

D-1仕様

既設のコンクリート塀の
改修におすすめな仕様です。

新築
改修

新築
改修

新築
改修

A f ter

照射前 400h照射後

ジョリパット基礎コートⅡについ
ての詳細はジョリパット外装リノ
ベーションカタログ（D261）をご
覧ください。

カタログ No. D261

JOLY PAT E
RENOVAT ION

for E x ter ior

HOMEPUBLICBUILDINGMANSION SHOP

ホームページアドレス 

http://www.aica.co.jp/化成品カンパニー

● 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。　
● 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。
　（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）
● 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。　● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
● ©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等
　からはご利用になれない場合がございます。

〈052〉409-1482〈052〉409-8313
アイカ問合せセンター

● 商品のお問い合わせ先

〈0120〉525-100 TEL FAX 〈052〉380-7621〈052〉380-7151
アイカ塗板センター

● 塗板見本のご請求先

FAXTEL

〈025〉245-8596
〈0263〉33-1321
〈052〉757-1053
〈054〉286-0451
〈076〉222-9600
〈06〉6265-6813
〈078〉222-6341
〈075〉284-0770
〈082〉254-1311
〈086〉243-1327

新　潟
松　本
名古屋
静　岡
北　陸
大　阪
神　戸
京　都
広　島
岡　山

四　国
福　岡
鹿児島
沖　縄 

札　幌
仙　台
盛　岡
福　島
東　京
横　浜
埼　玉
千　葉
宇都宮
北関東

〈011〉811-9201
〈022〉232-3251
〈019〉653-5591
〈0248〉62-1420
〈03〉5912-2841
〈045〉640-1081
〈048〉601-2191
〈043〉382-4311
〈028〉346-1750
〈027〉322-8771

〈011〉812-2968
〈022〉235-1067
〈019〉653-5419
〈0248〉62-1422
〈03〉5912-2847
〈045〉640-1087
〈048〉601-2190
〈043〉382-4312
〈028〉346-1752
〈027〉327-2271

〈087〉851-9588
〈092〉474-1190
〈099〉226-7511
〈098〉868-6367

〈025〉245-8597
〈0263〉33-1325
〈052〉757-1058
〈054〉286-0453
〈076〉222-9608
〈06〉6265-6814
〈078〉222-6326
〈075〉284-0771
〈082〉255-8817
〈086〉243-7508

〈087〉851-9592
〈092〉474-1282
〈099〉226-7515
〈098〉868-6372

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

FAX
FAX
FAX
FAX

FAX
FAX
FAX
FAX

D261A  19.03.2S.AD
※問合せセンター・カタログセンター・アイカ塗板センターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからの当日出荷ご依頼分の受付時間は14：00（FAXの場合は12：00）です。

アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471

ホームページ：www.aica.co.jp
FAX〈052〉409-1526

カタログ、サンプル帳のご請求は
ホームページまたはFAXにて

業務用

〈03〉6770-2012
〈052〉757-1056
〈06〉6265-6828
〈092〉474-1164

東　京ショールーム
名古屋ショールーム
大　阪ショールーム
福　岡ショールーム

● 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合せてお読みください。
● 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したもので
　 はありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

共通項目

ジョリパット 外装リノベーション カタログ
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仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

外構工法

ガーデンジョリパット

ブロック塀に施工する工法。

小面積にあわせた10kgパッケージ。シーンに合わせた使い分けでエクステリアの空間演出ができます。

ガーデンジョリパットの施工には、専用弾性樹脂
モルタルJM-10を下地調整材としてご使用ください。

外構専用下地調整材 JM-10

新築・改修

外装

■適応下地　コンクリート（ブロック）、モルタル
内容物
①主剤：８ｋｇ　②混和材：４ｋｇ
塗布面積　６～８㎡

弾力性のある塗膜で下地の動きを吸収します。
下地と仕上材の中間層に使用することで、層間に
発生する応力を緩和し、ひび割れを抑制します。 

セメント系下地に対し強靭な接着耐久性を発揮します。
耐水・耐アルカリ性に優れた塗膜で建造物を保護します。 

無溶剤で毒性がなく、安全に作業ができます。 

フレキシブルな弾性塗膜

高い接着性能

安全性

アクリル
シリコーン

     91  148

JQG-100
梱包をあけるとすぐ使え、
ダンボール入りだから処分も簡単。
※ 骨材を含む仕上げの場合は、現場で調合する必要があります。

内容量：10kg/ダンボールケース入り

外構の水まわりの処理についてのご注意

雨水等が供給されやすい外構の場合は、施工後に土に染み込んだ雨
水などが壁に侵入し膨れやはがれ等の問題が発生する場合がありま
す。原則的には地上より30cm 以上離して施工してください。
また花壇など直接土と接する場所には施工しないでください。

外構下地
（打放しコンクリート）
（コンクリートブロック）

上塗り
ガーデンジョリパット

シーラー
JS-800

下塗り
ガーデンジョリパット

下地調整材 JM-10

注）地表より30㎝以上離して施工する　　注）花壇には施工しない

新築・改修

住宅基礎

住宅基礎コンクリート用意匠塗材

ジョリパット基礎コート

住宅の基礎に機能性を付与するスタンダードタイプのトップコート。

ジョリパット基礎コートのスタンダード仕様です。

コンクリートの中性化を抑制。住宅の土
台である基礎コンクリートを長期にわ
たって保護します。

追従性のある材料のため、ひび割れが生じに
くく、雨水の浸入も軽減します。

耐候性に優れた樹脂を使用。紫外線
による劣化を抑制します。

中性化抑制 可とうタイプ

バリエーション耐候性

メタルハライドランプ式耐候性試験

グレー
JC-15GY

ベージュ
JC-15BG

照射前 500h照射後

ローラーで簡単施工 ダークグレー
JC-15DG
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ビードロ

ゆず肌エンシェントブリック KS

クォータームーン

水墨

あじさいカット ワラスサ撫切り仕上げ ひび割れ仕上げ

こだち

校倉 S

JP-100シリーズ 爽土シリーズ

新築用内装簡易工法新築

乾式パネル工法新築・改修

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

シルキーパレット簡易工法

せっこうボードの目地処理と下塗りを同材料で施工する簡易工法。

軽量基材にジョリパットを塗布した乾式パネル工法

指定仕上塗材
ジョリパット
シルキーパレット JQ-20 / JQ-55

❷下塗り→乾燥 ❸上塗り→乾燥→完成❶目地充填→乾燥

❶目地充填→乾燥 ❷下地処理→乾燥 ❸シーラー→乾燥 ❹下塗り→乾燥

❺上塗り→乾燥→完成

目地充填の下塗り
材と同じ配合の材
料を、全面に下塗り
を行います。

各パターンの施工の手
引きにそって、シルキー
パレットで仕上げます。

①せっこうボード目地に沿ってガラスファイバーテープを貼ります。
②シルキーパレットに骨材、繊維を添加した下塗り材（現場調合）

をガラスファイバーテープの上から、目地部に充填します。
③余分な材料はコテで掻き取り、表面を平滑にします。

平成 15 年 7 月施行改
正建築基準法に関する
マーク（告示対象外）

性能はそのままに、使いやすく、工程の短縮とコストダウンを実現した「簡易工法」です。

ジョリパット本来の厚塗り感・手塗り感はそのままに簡単に加工でき、養生手間も省ける乾式工法タイプ

シルキーパレット簡易工法

標準工法

ジョリパットアート

内装

内装

せっこうボード ガラスファイバーテープ

下塗り
シルキーパレット
下塗り材

目地部充填
シルキーパレット
下塗り材

上塗り
シルキーパレット

詳しくはジョリパットアート
カタログ（G388）を
ご覧ください。
※専用部材・関連資材もご用意しております。

パネル裏面に 2～3 回刃を入れ
るだけで、きれいにカットできます。

▶

カッターナイフで
簡単加工！

専用部材 ジョリモール（基材：MDF）［ジョリパット吹き付け仕上げ］

パネルの色や質感を損なうことなく、一体感のある美しい壁を演出します。（パターンをパネルに合わせることはできません。）

t

20
2425

24 9

24 2425

見切用

PJPA□□□□BP〈t9×W20×L2,425〉
¥6,000/セット（1本入）

PJPA□□□□CP〈t12×W20×L2,425〉

¥6,000/セット（1本入）

出隅用

PJPA□□□□AP〈t24×W24×L2,425〉
¥9,000/セット（1本入）

ジョリコーク(補修用充填剤）

PJPB□□□□P〈400g入〉
¥2,400/1本入

ジョリモールの留め部分、パネル隙間
の充填にご使用ください。

カラーバリエーション

1030 20231702 2024 2030 3016 3024 4024 4029 4030 5016 5026 3017
（美濃白土用）

6006
（京黄土用）

3024
（淡路土用）

※品番内の□□□□には色品番が入ります。

100T
（淡色）

100N
（濃色）

水墨用 爽土用

※ジョリモール、ジョリコークは、ベース色を基準としているため、パターンにより色差がありますのでご了承ください。
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クロス改修工法

仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本または、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

クロス改修工法

内装クロスの改修に最適な工法。合板壁にも使用できます。

既存クロスをはがさず短工期で改修できるので、ローコストで古いクロスを塗り壁に変えられます。

改修

内装

薄手クロス＊

厚手クロス＊

下塗り
シルキーパレット
または
ジョリパットアルファ

下地調整
シルキーパレット
+ 寒水石1厘
または
ジョリパットアルファ
+ 寒水石1厘

上塗り
シルキーパレット
または
ジョリパットアルファ

上塗り
シルキーパレット
または
ジョリパットアルファ

ジョリパット
シーラー
JS-90

ジョリパット
シーラー
JS-90

推奨仕上塗材

ジョリパット
シルキーパレット JQ-20 / JQ-55

ジョリパット
アルファ JP-100

＊下地はビニールクロスに限ります。詳しくは、最寄りの当社へお問い合わせください。

クロス改修工法（厚手クロスの場合） 施工手順

クロス改修工法（薄手クロスの場合） 施工手順
❶下地の確認

❶下地の確認

クロスの種類、膨れ、はがれ、
破れを確認し、補修します。

クロスの種類、膨れ、はがれ、
破れを確認し、補修します。

❷シーラー→乾燥→下塗り→乾燥

❷シーラー→乾燥→下地調整

ジョリパットシーラーJS-90を塗
布して、乾燥後シルキーパレット
（またはジョリパットアルファ）の
下塗りをします。

ジョリパットシーラーJS-90を塗
布して、乾燥後、シルキーパレット
+寒水石1厘（またはジョリパット
アルファ+寒水石1厘）を平滑に
塗布します。

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

❸上塗り→乾燥→完成

❸上塗り→乾燥→完成

下塗りを充分に乾燥させた後、
施工の手引きにそって、シルキー
パレット（またはジョリパットアル
ファ）で仕上げます。

下地調整材を充分に乾燥させた
後、施工の手引きにそって、シル
キーパレット（またはジョリパット
アルファ）で仕上げます。

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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内外装下地 セメントモルタル

外装下地 コンクリート

下地の確認

下地の確認

下地の確認

❶下地の補修→乾燥

❶下地の補修→乾燥

❷シーラー塗布→乾燥

❷シーラー処理→乾燥

❶シーラー処理→乾燥

❸仕上げ→乾燥→完成

❸仕上げ→乾燥→完成

❷仕上げ→乾燥→完成

下地の清掃 下地の清掃

モルタル面の仕上げ→乾燥

事前補修・清掃

モルタル面の仕上げ→乾燥

モルタル面の下地補修が必要な時 モルタル面の下地が良好な時

●エフロレッセンスやレイタンス、
　ドライアウトの確認。
●ひび割れや、はがれの確認。

●エフロレッセンスやレイタンス、
　ドライアウトの確認。
●ひび割れの確認。
●バリや欠損など、凹凸の確認。
●付着した離型剤の除去

●エフロレッセンスやレイタンス、
　ドライアウトの確認。
●ひび割れや、はがれの確認。

セメントに砂と水などを練り混ぜたもの。天井・床・壁など、内外装下地として使用されています。

セメントに砂や砂利などを加え、水と練り混ぜたもの。
鉄筋と組み合わせて鉄筋コンクリートとして使用されています。

セメントモルタルまたは、アイカカチオ
ンフィラー：JM-550 を全面塗布。

セーフシーラー：JS-800 を全面塗布

セーフシーラー：JS-800 を全面塗布

セーフシーラー：JS-800 を全面塗布

下塗りの後、上塗りでパターン付け。
※詳しい施工方法・注意点は、施工
の手引きをご覧ください。

下塗りの後、上塗りでパターン付け。
※詳しい施工方法・注意点は、施工
の手引きをご覧ください。

下塗りの後、上塗りでパターン付け。
※詳しい施工方法・注意点は、施工
の手引きをご覧ください。

※左官仕上げ材の場合は金ゴテ仕
上げとする。

下地の状態に応じて補修し、平滑な
下地を作る。

※左官仕上げ材の場合は金ゴテ仕
上げとする。

施工方法

セメントモルタルまたは、アイカカチオ
ンフィラー：JM-550 を全面塗布。

外装下地 窯業系サイディング

下地の確認

❷シーラー処理→乾燥

❸仕上げ→乾燥→完成

下地の清掃

❶目地の補修→乾燥

●ひび割れや浮きの確認。
●ホコリやカビ、油汚れなどを除去。

セメント質と繊維質を主な原料にして、
板状に成形したものです。

セーフシーラー：JS-800 を
全面塗布する。

全面下塗りの後、目地部を養生し
上塗りでパターン付け。
※上塗り後、完全硬化する前に目地 
　部の養生を撤去する。
　（目地部にはパターン付けしない。）
※詳しい施工方法・注意点は、施工
　の手引きをご覧ください。

目地部は下地メーカー指定のコーキ
ング材で処理する。

窯業系サイディング施工に関するご注意
濃色（T4000番台～T6000番台）を使用す
ると、パターンにより膨れが発生することがあ
ります（T6002、T6004を除く）。

（無塗装サイディング）
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外装下地 外装下地ALCパネル PCパネル

外装下地 APM工法

下地の確認 下地の確認

❷下地の補修→乾燥

❸下地調整材→乾燥

❷シーラー処理→乾燥

❹仕上げ→乾燥→完成
❸仕上げ→乾燥→完成

下地の清掃 下地の清掃

❶目地の補修→乾燥 ❶目地の補修→乾燥

●ジョイント部の確認。
●パネルの破損、汚れの確認。

●スターターを基礎部分に施工する。

●スターターの上に、シート本体の重
ね部を重ねる。横の継手は、1方の
通気シートの防水部をはがし、他方
の通気シートの通気部を1方の通
気シートの通気部に100mm 以上
重ね、はがした防水部を重ね部に
戻し、推奨する防水テープを貼る。

●指定するメタルラス（商品名：メタ
ルリブ）を貼り付け、モルタルを
施工する。

※詳細は、参考施工マニュアルを参照。

●ジョイント部の確認。
●パネルの破損、汚れの確認。

軽量気泡コンクリートパネル プレキャスト・コンクリートパネル
セメント系ボード下地の一種。吸水性があるため、下地調整
処理を施してから施工する必要があります。

APM工法は、胴縁下地による通気層工法に変わる通気シートを用いた省力化工法です。

工場生産された鉄筋コンクリートパネル。現場打ちコンク
リートに比べ、吸水性が低く、遮音性・機密性が高いことが
特長。地震や火災にも強く耐用年数は長い下地です。

シーラーレスフィラー：JM-560 を
全面塗布する。

シーラー：JS-410 を全面塗布する。

全面下塗りの後、目地部を養生し
上塗りでパターン付け。
※上塗り後、完全硬化する前に目地 
　部の養生を撤去する。
　（目地部にはパターン付けしない。）
※詳しい施工方法・注意点は、施工
　の手引きをご覧ください。

全面下塗りの後、目地部を養生し
上塗りでパターン付け。
※上塗り後、完全硬化する前に目地 
　部の養生を撤去する。
　（目地部にはパターン付けしない。）
※詳しい施工方法・注意点は、施工
　の手引きをご覧ください。

目地部は下地メーカー指定のコーキ
ング材で処理する。

目地部は下地メーカー指定のコーキ
ング材で処理する。

施工方法

※シーラー処理については推奨品を記載していますが、下地材の製造メーカー、品番によって状況が異なる場合があります。

（モルタル下地通気シート工法）

縦胴縁や透湿シートを用いずに通気層を確保。
施工性に優れた工法をご提案します。
●通気シートのみで通気層を確保できるため、透湿性防水シートや胴縁の施工は不要です。
●住宅性能表示制度の劣化対策に対応する通気層とし認定されています。
※国土交通省特別評価方法認定取得済（劣化対策等級 3 の認定が取得できます。）
●使用している素材は、水と炭酸ガスに分解し、有毒ガスを発生させることはありません。

● APM 工法は、スターターとシート本体で構成されています。
●通気シートの構造は、防水部（表層）と通気部の 2 部構造です。
●防水部は、釘穴止水性があります。
●通気部は、通気性のある素材を使用しているため、上下横方向で通気します。
●防水部と通気部が一体となっているため、形状保持強度が優れています。

APM工法の構成と通気シートの構造と機能

通気シートの
物性値

通気率（α） 0.928 （財）建材試験センター
引張強度（N/5cm） （縦/横） 103/321 JIS-L1096
伸度（％）               （縦/横） 8.1/49.5 JIS-L1096
引裂強度（N）         （縦/横） 145/50 JIS-L1096
耐水性（kPa） 19.6以上 JIS-L1099
坪量（g/m2） 416 JIS-L1096

〈サイズ〉
シート本体
1075mm幅×20m巻

スターター
100mm幅×20m巻

エアー・パッセージシート：
コルゲート（通気部）

スターターシート本体

上塗り
ジョリパット

下塗り
ジョリパット

ジョリパット
シーラー

断熱材
合板

エアーパッセージシート：
コルゲート（通気部）

モルタル

ラス網

エアーパッセージシート：
ライナー（防水部）

エアー・パッセージシート：
ライナー（防水部）

APM 工法のお問い合わせ先

株式会社山中製作所
■ ホームページアドレス　http://www.yamalath.co.jp
〒590-0001　大阪府堺市遠里小野町２丁目１番８号
本社・工場／ TEL 072-232-0704　FAX  072-232-3663
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｢メース｣はアイカテック建材株式会社の登録商標です。
仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。　印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。 

外装下地 メース（ECP）
押出成形セメント板

セメント・シリカ・無機質繊維を原料に中空板状に
押出成形したパネルです。
軽量でありながら強度・耐候性・耐火性・耐震性に優れ
かつ美観と意匠性も兼ね備えた建築材料です。
耐火建築物の外壁・間仕切り壁として、商業施設やオフィス、
公共建築をはじめさまざまな建築物に活用されています。

施工方法

エンシェントブリック校倉 アールテスタ

スクラッチライン ファンタジーブリック キララアンティークストーン

●メースのお問い合わせ先

アイカテック建材株式会社
ホームページアドレス　http://www.aica-tech.co.jp
〒176-0012　東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号 アイカ東京ビル
テクニカルセンター 0120-584728
受付時間／平日（月～金）9：00～17：00
土・日・祝は定休とさせていただきます。

下地の確認

❷シーラー処理→乾燥

❸仕上げ→乾燥→完成

下地の清掃

❶目地の補修→乾燥

●ジョイント部の確認。
●パネルの破損、汚れの確認。

シ ーラー：JS-410 を 2 回 全 面 塗
布。または、JS-RS（白の場合 JS-
RSW）を1回全面塗布。

全面下塗りの後、目地部を養生し
上塗りでパターン付け。
※上塗り後、完全硬化する前に目地 
　部の養生を撤去する。
　（目地部にはパターン付けしない。）
※詳しい施工方法・注意点は、施工
　の手引きをご覧ください。

目地部は下地メーカー指定のコーキ
ング材で処理する。

小粒ロック S キャスト

ミーティアゆず肌

推奨仕上塗材 パターンバリエーション（抜粋）ジョリパット
アルファ

ジョリパット
ネオJP-100 JQ-650



83

施
工
方
法

●
内
装
／
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
・
け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
・
合
板1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

内装下地 せっこうボード／けい酸カルシウム板
ベベルボード（推奨）・平ボード・テーパーボード

施工方法

下地の確認

●ボードの固定が十分か確認。
●横桟があるか確認。
●ボードの破損、汚れなどを確認。
●ビスの間隔を確認。（ボード周辺部：100mm、受け木部：150mm）
●ビスのサビ対策を確認。

❶

❷

❶

❸

❸

❷

❹

ベベルボード断面図

合板断面図

テーパーボード（ジョイントボード）断面図

平ボード断面図

❹

❷下地調整材→乾燥

❹仕上げ→乾燥→完成

❶目地処理                   

不陸が大きい場合は、
「JM-200」で下地全体
に中塗りします。

作業性に優れ、塗り継ぎも解消でき、
より平滑な下地調整が可能

厳選したカーボン繊維、アクリル樹
脂を用いているため、伸び物性に優
れ、下地ジョイント部の亀裂発生を
防止します。

①−1 せっこうボードおよびけい酸カルシウム板の目地部に
　　　「ガラスファイバーテープ（50mm 巾）」を貼ります。
①−2 その上から「JM-200」を詰めて、余分な材料はコテで

掻き取り、表面を平滑にします。

下地調整材 アイカ内装フィラー JM-200

耐ひび割れ性に優れる下地調整により、ジョイント部の割れに対して強い下地を作ります。
また、優れた作業性により平滑な下地を簡単に作れ、仕上げ材も美しく仕上がります。

❸シーラー処理→乾燥
ジョリパットアルファの場合：JS-800

下塗りの後、上塗りでパター
ン付けしてください。
※詳しい施工方法・注意点

は、施工の手引きをご覧
ください。

下地の確認
●合板の固定が十分か確認。
●横桟があるか確認。
●合板の破損、汚れなどを確認。
●ビスの間隔を確認。（合板周辺部：100mm、受け木部：150mm）
●ビスのサビ対策を確認。

❶下地調整

1 2 3 4

5

❷下地調整材

不 陸 が 大きい 場 合は、「JM-
200」で下地全体に中塗りしま
す。

①−1
合板目地部に「ガラスファイバー
テープ（50mm 巾）」を貼ります。
①−2
必要に応じて、その上から「JM-
200」を詰めて、余分な材料は
コテで掻き取り、表面を平滑に
します。

❹仕上げ→乾燥→完成

❸シーラー処理→乾燥
ジョリパットアルファの場合：JS-90（アク止め用）
シルキーパレットの場合：JS-90（アク止め用）

※下地や外部起因によるクラック防止を保証するものではありません。

下塗りの後、上塗りでパターン付けし
てください。
※詳しい施工方法・注意点は、施工の

手引きをご覧ください。

内装下地 合板

「内装の不燃仕様」についてのご注意  不燃仕様は下地基材、使用材料、パターン等施工仕様に
制限がありますのでご注意ください。

優れた作業性 厳選した材料 耐ひび割れ性
JM-200
性状 無機質フィラー系

荷姿 11.7kg セット
（粉体部10kg、
 液体部1.7kg ）

塗布面積 10 ～ 20m²/ セット

アイカ内装フィラー 汎用下地調整材
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全国の施工店がWEB上でご確認いただけます。

ジョリパット施工店会のご案内

ジョリパット施工店会とは、全国に拡がる施工店の会員組織です。

ジョリパット製品及び工法を利用し、その施工技術の向上と普及に努め、会員相互の技術交流と発展を

目的としています。

全国172社（2020年4月1日現在）の

ジョリパット施工店からお近くの施工店を

お探し頂けます。

詳しくはホームページにてご確認ください。
https://www.aica.co.jp/shops/
HOME ⇒ 取扱店舗検索 ⇒ 施工店会 / 工業会

北海道ブロック

北海道10社

甲信越ブロック

栃木・群馬
新潟・長野21社

中国ブロック

鳥取・島根
岡山・広島
山口18社九州ブロック

福岡・佐賀
長崎・熊本
大分、宮崎
鹿児島・沖縄

10社

四国ブロック

徳島・愛媛
高知・香川11社

東海北陸ブロック

富山・石川
福井・岐阜
静岡・愛知
三重

20社

首都圏ブロック

茨城・埼玉
千葉・東京
山梨・神奈川49社

東北ブロック

青森・岩手
宮城・秋田
山形・福島19社

近畿ブロック

滋賀・京都
大阪・兵庫
奈良・和歌山14社

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
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ジョリパット施工店会 施工事例

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

● 東北ブロック

● 北海道ブロック

STARR WEDGE 2020 MODEL HOUSE PROJECT　設計：株式会社スター・ウェッジ　施工：株式会社スター・ウェッジ　製品名：クライマテリア  モルタルアート  CM02

日本琺瑯釉薬株式会社　矢祭工場　設計：Ｍｏｍｏ建築設計事務所　施工：Ｍｏｍｏ建築設計事務所　製品名：ジョリパットネオ　仕上げ：エンシェントブリック(JQ-650BK、JQ-650T2403)

専修大学　神田10号館  (140年記念館)　設計：株式会社日建設計　施工：鹿島建設株式会社　撮影：株式会社エスエス 走出 直道　
製品名：クライマテリア　仕上げ：[左]イタリアート ベネチア ミックストーン(JM-65C31/JP-65C31N/JP-65C61N)  [右]イタリアート ベネチア モノトーン ハイライト仕上げ(JM-65C117/JP-65C117N)

● 首都圏ブロック
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ジョリパット施工店会 施工事例

● 東海北陸ブロック

● 甲信越ブロック

某邸新築工事　製品名：ジョリパットネオ　仕上げ：アートクリフ(ベース部：JQ-650BK アクセント部：JQ-650T1000)

RooF ToP　設計：株式会社カゴタニ　施工：株式会社カゴタニ　製品名：ジョリパットアルファ　仕上げ：アンティークストーン-AG(ベース：JP-100T4005 トップ：JQ-800T1001)

積水ハウス株式会社神戸支店　設計：積水ハウス株式会社神戸支店　施工：積水ハウス株式会社神戸支店　製品名：クライマテリア  モルタルアート  ファニチャー仕様  CM07

● 近畿ブロック

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
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● 四国ブロック

● 中国ブロック

株式会社インスパイア　HiRAYAHOUSE　モデルハウス　設計：株式会社インスパイヤ　施工：株式会社インスパイヤ　製品名：ジョリパットネオ　仕上げ：ミーティア(JQ-650Ｔ5005)

banana dance　設計：株式会社ルート調査設計　施工：株式会社島出建築事務所　製品名：クライマテリア  モルタルアート  CM02

Ｔ様邸プロジェクト新築工事　設計：株式会社枝川工業2級建築士事務所　施工：㈱シアーズホーム　製品名：クライマテリア  モルタルアート  CM02

● 九州ブロック

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
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シーラー
主材品番 推奨シーラー

JP-100 JS-800・JS-500
JQ-500 JS-800
JQ-620・JQ-650・JQ-700 JS-800・JS-560
JQ-800・JQ-810・JQ-820 JS-800・JS-560C90
JWC-25 JS-800
JWC-55・70X JS-800
JPW-100・JQW-650 JS-410
JQ-200 JS-500
JP-70 JS-300

シーラー品番 成　分 荷　姿 塗布面積 色 備　考
JS-90 1液型水系アクリル樹脂 10kg/ポリ容器 40〜66m2／ポリ容器 白 内装専用（アク止め用）
JS-300 1液型水系アクリル樹脂 18kg/缶 90〜120m2／缶 白 内装専用（可とう性塗材は使用不可）
JS-410 1液型溶剤系塩化ゴム 15kg/缶 75〜100m2／缶 透明 外装専用

（可とう性塗材指定・特殊下地用）JS-410 C90 1液型溶剤系塩化ゴム 15kg/缶 75〜100m2／缶 白
JS-500 1液型水系アクリル樹脂 18kg/缶 135〜180m2／缶 透明 内外装用（可とう性塗材は使用不可）2倍希釈
JS-550 1液型水系アクリルウレタン樹脂 16kg/缶 80〜106m2／缶 透明 内外装用（汎用・可とう性塗材指定）
JS-550 C35 1液型水系アクリルウレタン樹脂 16kg/缶 160〜320m2／缶 青 モエン大壁工法専用
JS-560 1液型水系アクリル樹脂 16kg/缶 80〜106m2／缶 透明 内外装用（汎用・可とう性塗材指定）
JS-560 C90 1液型水系アクリル樹脂 16kg/缶 80〜106m2／缶 白 内外装用（汎用・可とう性塗材指定）
JS-800 1液型水系アクリル樹脂 16kg/缶 80〜106m2／缶 透明 一液水系浸透型カチオンシーラー※上表の推奨シーラーは代表的な下地の例です。

　下地への各シーラーの適合性については、
　最寄りの当社へお問い合わせください。

関連資材  主材とそれを支える高品質の関連製品。

主　材　　※製品によっては調色不可のものがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

外装・内装用 製品名 荷　姿 成　分 備　考
スタンダードタイプ ジョリパットアルファ JP-100 20kg/丸缶 水系アクリルシリコーン樹脂 標準色番号　JP-100T□□□□〈カラー番号〉

外装用 製品名 荷　姿 成　分 備　考
高耐候性タイプ ジョリパット∞ JQ-500 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-500T□□□□〈カラー番号〉

可とう性タイプ
ジョリパットネオ JQ-650 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-650T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットネオ JQ-700 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-700T□□□□〈カラー番号〉

高耐候可とう性
タイプ ジョリパットネオ∞ JQ-620 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-620T□□□□〈カラー番号〉

冬期施工タイプ
ジョリパット ノンフリーズ JPW-100 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JPW-100T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットネオ ノンフリーズ JQW-650 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQW-650T□□□□〈カラー番号〉

吹きムラ低減
タイプ

ジョリパットワイド（下塗材）JM-660 20kg/角缶 水系アクリル樹脂 標準色番号 JM-660T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットワイド（上塗材）JQ-300 20kg/角缶 水系アクリル樹脂 標準色番号 JQ-300T□□□□〈カラー番号〉

リシンタイプ

ジョリコート JWC-25 20kg/角缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JWC-25T□□□□〈カラー番号〉標準リシン

ジョリコート JWC-55 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JWC-55T□□□□〈カラー番号〉弾性厚吹きリシン、弾性ロック、
弾性スタッコ　防藻・防カビタイプ

ジョリコート JWC-70X 20kg/角缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JWC-70XT□□□□〈カラー番号〉弾性リシン
防藻・防カビタイプ

天然土混合タイプ
ジョリパット爽土エクステリア JPS-100 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂
ジョリパット爽土エクステリア 下塗りセット 15kg/丸缶 水系アクリル樹脂 JPS-100A

ジョリパット爽土エクステリア 上塗りセット 21kg/丸缶 水系アクリル樹脂 JPS-100B□□□〈土番号〉

外構用 ガーデンジョリパット JQG-100 10kg/箱 水系アクリルシリコーン樹脂 標準色番号　JQG-100T□□□□〈カラー番号〉

基礎用
ジョリパット基礎コート ベース JM-15 20kg/セット ポリマーセメント系
ジョリパット基礎コート トップ JC-15 8kg/角缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JC-15DG（ダークグレー）、JC-15GY（グレー）、JC-15BG（ベージュ）

基礎用/
コンクリート塀

ジョリパット基礎コートⅡ　仕上材 JC-17C 18.3kg・23.3㎏/セット ポリマーセメント系 S-1仕様、JC-17C□□□〈カラー番号〉

ジョリパット基礎コートⅡ　仕上材 JC-18C 5kg/缶・20㎏/缶 水系アクリル樹脂 D-1、D-2仕様、JC-18C□□□〈カラー番号〉

内装専用 製品名 荷　姿 成　分 備　考

不燃タイプ ジョリパット不燃 JQ-200 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-200T□□□□〈カラー番号〉
※外装は、直接雨のかからない部位のみ使用可能です。

消臭・抗菌
タイプ ジョリパット消臭・抗菌JQ-201 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-201T□□□□〈カラー番号〉

ソフトな手触り
&

健康配慮タイプ

ジョリパットシルキーパレット JQ-20 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-20T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットシルキーパレット JQ-55 20kg/丸缶 水系アクリル樹脂 標準色番号　JQ-55T□□□□〈カラー番号〉

高意匠・透過性
タイプ

ジョリパット JPX-7 15kg/角缶 水系アクリル樹脂 スターリースカイ、メタルシオン、ピアット黒仕上げに使用。〈透明〉

ジョリパット JPX-7 C90 15kg/角缶 水系アクリル樹脂 ピアット仕上げに使用。〈白色〉

ジョリパット JC-50 15kg/角缶 水系アクリル樹脂 ゆず肌CR仕上げに使用。

天然土混合
タイプ

ジョリパット 爽土　簡単セット　下塗りセット 15kg/丸缶 水系アクリル樹脂 JQS-200A　不燃タイプ

ジョリパット 爽土　簡単セット　上塗りセット 21kg/丸缶 水系アクリル樹脂 JQS-200B□□□〈土番号〉　不燃タイプ

ジョリパット 爽土 版築仕上げセット 14.4kg/丸缶 水系アクリル樹脂 JQS-200H□□□ 不燃タイプ〈土番号〉下塗り・上塗り梱包

磨き壁タイプ
クライマテリアイタリアート JM-65 10kg 水系アクリル樹脂 基本色 JM-65C□□〈カラー番号〉　イタリアートベネチアに使用。

クライマテリアイタリアート JP-65 10kg・1kg 水系アクリル樹脂 基本色 JP-65C□□〈カラー番号〉　イタリアートベネチア・フィレンツェに使用。

クライマテリアイタリアート JP-70 20kg・5kg エチレン酢酸ビニル樹脂 基本色 JP-70C□□□〈カラー番号〉　イタリアートミラノ・フィレンツェに使用。

改修用 製品名 荷　姿 備　考

改修専用タイプ
ジョリパットフレッシュJQ-800 20kg/丸缶 水系アクリルシリコーン樹脂 標準色番号　JQ-800T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットフレッシュクールJQ-810 20kg/丸缶 水系アクリルシリコーン樹脂 標準色番号　JQ-810T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットフレッシュ∞JQ-820 20kg/丸缶 水系アクリルシリコーン樹脂 標準色番号　JQ-820T□□□□〈カラー番号〉

ジョリパットアルファJP-100の場合　→　JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合　    →　JQ-650T1000

（例）カラ−番号����

※特注色については、色番号の付け方が異なります。
※カラーバリエーションにつきましては、巻末のカラーテーブル ークロマトーンー ページをご参照ください。
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品  番 名　称 荷　姿
JF-1 寒水石1厘 20kg／袋

JF-2 寒水石2厘 20kg／袋

JF-3 寒水石3厘 20kg／袋

JF-5 寒水石5厘 20kg／袋

JF-7 寒水石7厘 20kg／袋

JF-15 ワラスサ 2.7kg／袋

JF-25 黒ケイシャ 25kg／袋

JF-53C1 クリスタルピース
（DIAMOND） 0.2kg／袋

JF-53C2 クリスタルピース
（TOPAZ） 0.2kg／袋

JF-53C3 クリスタルピース
（AQUAMARINE） 0.2kg／袋

JF-61   ガラスビーズ（小） 25kg／缶

JF-62   ガラスビーズ（中） 25kg／缶

JF-66 ミックス骨材A 10kg／袋

JF-67 ミックス骨材B 21kg／袋

JF-68 アルミ粉 20kg／缶

JF-71 玉石（安土）7厘 20kg／袋

JF-72 玉石（桃山）7厘 20kg／袋

JF-74 合成マイカ 5kg／袋

JF-76 活性炭 8kg／袋

JF-81 淡路土 10kg／袋

JF-82 淡路浅黄土 10kg／袋

JF-83 淡路淡紅土 10kg／袋

JF-84 美濃白土 10kg／袋

JF-85Y 京黄土 10kg／袋

JF-92 みじん砂 20kg／袋

JF-93 ミジンスサ 3kg／袋

JF-95 ミックス骨材C 10kg／袋

JF-97 ミックス骨材D 10kg／袋

JF-200 薩摩黒土 10kg／袋

JF-203 美濃木節粘土 10kg／袋

JF-204 京聚楽土 10kg／袋

JF-205 白雲母 10kg／袋

JF-213 ビニロン繊維 1kg／袋

（注 1） 主材によって使用する骨材が異なったり、施工できないパ
ターンがあります。施工の手引きをご確認の上、発注して頂
くようお願い致します。

（注 2）水仙仕上げはシルキーパレット（JQ-20、JQ-55シリーズ）
のみ、骨材を添加します。

（注 3）JF-205（白雲母）の場合は骨材の配合が異なりますので、
施工の手引きをご確認ください。

仕上げパターン（注1） 使用する主な骨材
あやめランダムR、校倉S、ウォーターウェーブ
キャスト、グラディウス、サンドブリックS
ジュラク、玉ふり
ビードロ、乱流R、連波、連波2色、しっくい調

JF-1

小粒ロックS、サンドブリック、サンドブリック2色、
トランバーチン調、リシン JF-3 

校倉M、校倉R、荒壁調仕上げ、アールテスタ
アンティークストーン、ウッディーバーク、
珪藻土風フラット、サンディング、縄文仕上げ、
スクラッチライン、ソードストーン、ファンタジーブリック、
ミックスボーダー、ムーンウォーク、ランダムアート、
リーフライン、レイヤーストーン、スフィンクス、バーナー

JF-1 JF-3

アートクリフ、エンシェントブリックS、
クォータームーン、ブロックダム、ミーティア、割肌 JF-1 JF-5

校倉、スタッコ、多彩ロック、ゲラーデ
2色ワイルドランダム、ロック、ワイルドランダム JF-3 JF-5

かき落とし、ブロックダムR JF-3 JF-7

エンシェントブリック、エンシェントブリック2色 JF-5 JF-7

岩肌、ランドブリック、モアプレーン JF-1 JF-3 JF-5 JF-7

エンシェントブリックKS JF-1 JF-5 JF-15

スムースフレーク JF-1 JF-5 JF-74

スムースフレーク（JQ-200） JF-1 JF-3 JF-74

土壁 JF-1 JF-15

ジェムドット JF-1 JF-25

ビオラ JF-72

ブリュームロッシュ JF-3 JF-72

ブルックリンウォール JF-97

ラディーチェ、ルナフォシル、ルナフォシルS JF-66 JF-67

ルナアエス JF-5 JF-67 JF-72

キララアンティークストーン JF-95

玉石エンシェントブリック JF-1 JF-5 JF-71
玉石校倉R、玉石アンティークストーン
玉石スクラッチライン JF-1 JF-3 JF-72

水墨（淡・濃） JF-1 JF-76 JF-3

ミックスサンド JF-71 JF-25

シ
ル
キ
ー
パ
レ
ッ
ト

ラムネット JF-213  
しっくい調、ジュラク、シルキー校倉、水仙（注2）

なでしこ JF-1

珪藻土風フラット JF-1 JF-3

エンシェントブリックS、割肌 JF-1 JF-5

エンシェントブリックKS JF-1 JF-5 JF-15

土壁 JF-1 JF-15

爽
　
土  

（注3）

鏝波、撫切り、ワラスサ撫切り JF-3 JF-15 JF-92 JF-81〜85Y,JF-200,203〜205

校倉 JF-3 JF-92 JF-81〜85Y,JF-200,203〜205

ひび割れ JF-3 JF-5 JF-92 JF-81〜85Y,JF-200,203〜205

秋風、玉石洗出し、夏雲、春波、冬月 JF-3 JF-72 JF-92 JF-81〜85Y,JF-200,203〜205

聚楽 JF-92 JF-93 JF-81〜85Y,JF-200,203〜205

厚吹き JF-3 JF-92 JF-93 JF-81〜85Y,JF-200,203〜205

ゼ
ロ

スターリースカイN JF-3 JF-61

スターリーナイト（クリア） JF-61

ゆず肌-CR JF-53

シンフォニー調スターリースカイ、ピアット JF-1 JF-61

ピアット黒 JF-61  JF-25

メタルシオン JF-3 JF-61 JF-62 JF-68
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関連資材 お客様へ

上塗材（トップコート）
品　番 成　分 荷　姿 塗布面積 色 艶 備　考

JQ-800T□□□□ 水系アクリルシリコーン樹脂 6kg/缶 100〜150m2／缶 4色 艶消し ニューエイジングアート仕上専用上塗材

JC-60C□ 水系アクリル樹脂 5kg/缶 約50m2／缶 2色 艶有り パールトップコート
（C1：シルバー、C2：ゴールド）

JC-500 二酸化チタン
ペルオキソチタン酸

10kgセット
（5kgポリ容器×2） 83〜100m2／セット 透明 艶消し JC-500PR（専用プライマー） 

JC-500TP（光触媒トップコート） 

JC-501 600gセット 5〜6m2／セット 透明 艶消し JC-501PR（専用プライマー） 
JC-501TP（光触媒トップコート） 

JC-650T□□□□ 水系アクリルウレタン樹脂 16kg/缶 約45m2／缶 各色調合 艶消し —

JC-850T□□□□

水系アクリルシリコーン樹脂 16kg/缶 約45m2／缶 各色調合

艶消し

—JC-860T□□□□ 半艶

JC-870T□□□□ 艶有り

JC-900C アクリル／特殊シリカ微粒子 A液：12kg/缶
B液：3kg/缶 100〜150m2／セット A液：淡白色

B液：透明 艶消し A 液と B 液を 4：1で混合して使用

下地調整材
品　番 製品名 性　状 荷　姿 塗布面積 備　考

JM-10 弾性樹脂モルタル ポリマーセメント系 12kg／缶 6〜8m2／缶 コテ

JM-11 基礎補修モルタル ポリマーセメント系 15kg／袋 約7.5m2／袋
（1㎜厚）

基礎型枠段差部、
ジャンカ部補修用、基礎・外構用

JM-200 アイカ内装フィラー 無機質フィラー系 11.7kgセット（粉体部10kg、樹脂部1.7kg） 10〜20m2／セット コテ・ヘラ、塗厚0.5〜1mm

JM-550 カチオンフィラー ポリマーセメント系 22kgセット（粉体部20kg、樹脂部2kg） 13〜15m2／セット コテ・ヘラ、塗厚1〜3mm

JM-560 シーラーレスフィラー 合成樹脂エマルション系 20kg／缶 22〜24m2／缶 吹付、塗厚1mm以下

JM-600 セーフフィラー（微弾性フィラー） 合成樹脂エマルション系 16kg／缶 14〜22m2／缶 ローラー・吹付

目地棒
品　番 寸　法 厚さ 荷　姿

JR-70P5M1 5mm幅×1m 2ｍm 200本（200ｍ分）

JR-70P7M1 7mm幅×1m 2ｍm 200本（200ｍ分）

JR-70P10M1 10mm幅×1m 2ｍm 200本（200ｍ分）

※キララアンティークストーン、サンドブリック、サンドブリック S、サンドブリック 2 色塗り、ランドブリック、版築仕上げの目地棒として使用。

ジョリパット専用洗浄剤
品　番 荷　姿 備　考

JC-301 20kg／ポリ容器 外壁に発生した藻やカビを除去。水洗いが必要です。

外部用目地処理材
品　番 材　質 梱包内容 備　考

JF-900A
フィルムパック

弾性目地処理材　ポリウレタン樹脂系 320mℓ　8本

モエン大壁工法専用
ソフトクロス　ポリエステル樹脂製特殊ネット 25m巻　2巻

JF-901 ソフトクロス　ポリエステル樹脂製特殊ネット 25m巻　20巻

JF-900K JF-900A用カートリッジ 8個

※モエン大壁工法はニチハ指定工事店、アイカ指定施工店による施工が必要です。目地処理工事は指定施工店で実施いたします。

その他工法用材料
品　番 材　質 荷　姿 備　考

JF-214 ビニロン繊維 100g×5袋／セット シルキーパレット簡易工法

JT-180N イソパラフィン 3kg／缶・14kg／缶 ローラーパターン専用転写液

本カタログに掲載されている製品の使用、取り扱い、保
管については、必ず説明書および製品安全デ−タ−シ−ト
（SDS）をお読みください。記載の内容やデ−タは、当社
の試験研究および調査によるもので、充分信頼しえるも

のと考えておりますが、ご需要家各位において使用された
結果を保証するものではありません。また、使用目的、使
用条件により相違する場合もありますのであらかじめご
需要家各位で試験等のご確認をお願いいたします。
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アイカ リノペイント ウレタン
改修用 製品名 荷姿 成分 備考

外装リフォーム

アイカリノペイント ウレタン
JCU-H□

15kgセット
(3kgセット) 2液弱溶剤形ウレタン 汎用タイプ  53〜62㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット)

□＝１,2,3 1：艶あり 2：半艶 3：３分艶
アイカリノペイント ウレタン

JCU-D□
15kgセット
(3kgセット) 2液弱溶剤形ウレタン 弾性タイプ  53〜62㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット)

□＝１,2,3 1：艶あり 2：半艶 3：３分艶

アイカ リノペイント シリコーン
改修用 製品名 荷姿 成分 備考

外装リフォーム

アイカリノペイント シリコーン　
JCS-H□

15kgセット 
(3kgセット) 2液弱溶剤形シリコーン 汎用タイプ  53〜62㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット) 

□＝１,2,3 1：艶あり 2：半艶 3：３分艶
アイカリノペイント シリコーン

　JCS-D□
15kgセット 
(3kgセット) 2液弱溶剤形シリコーン 弾性タイプ  53〜62㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット) 

□＝１,2,3 1：艶あり 2：半艶 3：３分艶

アイカ リノペイント フッ素
改修用 製品名 荷姿 成分 備考

外装リフォーム

アイカリノペイント フッ素
JCF-H□

15kgセット
(3kgセット) 2液弱溶剤形フッ素 汎用タイプ  53〜62㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット)

□＝１,2,3 1：艶あり 2：半艶 3：３分艶
アイカリノペイント フッ素

JCF-D□
15kgセット
(3kgセット) 2液弱溶剤形フッ素 弾性タイプ  53〜62㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット)

□＝１,2,3 1：艶あり  2：半艶 3：３分艶

アイカ リノペイント ルーフ
改修用 製品名 荷姿 成分 備考

屋根リフォーム

アイカリノペイント 
ルーフ シリコーン 

JCR-S

15kgセット 
(3kgセット) 2液弱溶剤形シリコーン 41〜60㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット)

基準色32色限定

アイカリノペイント 
ルーフ フッ素 

JCR-F

15kgセット 
(3kgセット) 2液弱溶剤形フッ素 41〜60㎡/15㎏セット(10〜12㎡/3㎏セット)

基準色32色限定

リノペイントシリーズ専用副資材
製品名 荷姿 成分 備考

アイカリノペイント シーラー
JS-RS　（白の場合、JS-RSＷ） 15kgセット 2液弱溶剤形エポキシ 75〜187㎡/15㎏セット

アイカリノペイント エポラスト 
JS-ERCE□□ 16kg/角缶 1液弱溶剤エポキシ 106〜123㎡/16㎏  □□：01〜09（色品番） 

鉄部下地の場合使用（リノペイント ルーフの場合JS-ERCE09）
アイカリノペイント シンナーＡ 
JT-Ａ 16L/角缶 シンナー 希釈用
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JR-20 水仙・ゆり・スチップル
ローラー

JR-25 
隅用ローラー 各1本で１セット

JR-26 
平面用カットローラー

JR-27 
隅用カットローラー

JR-30 あやめ
ローラー

JR-50 りんどう
ローラー

JR-55 リップル
ローラー

JR-56 セミリップル
ローラー

JR-61 はまゆう・なでしこ
ローラー

JR-62X こだち
ほうき

JR-71 校倉（あぜくら）
1セット 5枚入/箱
クシ目ゴテ

JR-73 シルキー校倉
クシ目ゴテ

JR-75
スポンジ・ローラー

JR-76
左官ブラシ

JR-77
糊刷毛

JR-78 ゲラーデ
熊手

JR-196A
ムーンウォーク専用スタンプ
１セット 2 枚入 / 箱

JR-11 （7インチ）
ローラーハンドル

JR-12 （9インチ）
ローラーハンドル

7インチ

施工道具  変幻自在のテクスチャを生み出します。

ジョリパット専用ローラー（JR-181 〜 JR-196） JR-189 校倉 R
ローラー（ハンドル付）

JR-189H 校倉 R
ローラー（ヘッドのみ）

JR-189S 校倉 R
入隅用シート 1セット 2 枚入 / 箱

下記の仕上げは各種専用ローラーと、
専用転写液JT-180Nが必要となります。

パターン名 ローラー（ハンドル付） ローラーヘッド 入隅用シート
ウォーターウェーブ JR-181 JR-181H JR-181S

ファンタジーブリック JR-184 JR-184H JR-184S
荒壁調仕上げ JR-185 JR-185H JR-185S

アンティークストーン・キララアンティークストーン・玉石アンティークストーン JR-187 JR-187H JR-187S
スクラッチライン・玉石スクラッチライン JR-188 JR-188H JR-188S

校倉 R・玉石校倉 R JR-189 JR-189H JR-189S
リーフライン JR-190 JR-190H JR-190S

レイヤーストーン JR-191 JR-191H JR-191S
ウッディーバーク JR-192 JR-192H JR-192S
ミックスボーダー JR-193 JR-193H JR-193S
ソードストーン JR-194 JR-194H JR-194S

ブルックリンウォール JR-195 JR-195H JR-195S
スフィンクス JR-197 JR-197H JR-197S

バーナー JR-198 JR-198H JR-198S

ムーンウォーク
JR-196 JR-196H JR-196S

JR-196A 専用スタンプ

ローラー（ヘッドのみ）：大2個・小1個
柄付き小ローラー：1個

7インチ 7インチ9インチ

9インチ

9インチ

9インチ

7インチ
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JP-100A A8
(赤MA X )

ビビッドカラー （ジョリパットアルファ JP-100 特注限界色※）

カラーテーブル －クロマトーン－

※特注限界色：ジョリパットで調色が可能な色の限界です。
　限界色以上の濃色はできません。
※ビビッドカラーのサンプルはジョリパットアルファJP-100の
　特注限界色であり、各シリーズにより色味や濃度が異なります。

［ご注意］濃色や高彩度色は外部で使用する場合、
色あせが目立つことがあります。

テーブルに色を広げてカラーコーディネート。
欲しい色がすぐに見つかる、低彩度（ロークロマ）の繊細なトーンにこだわった、

新しいカラーツール「カラーテーブル －クロマトーン－」。

テイストごとのカラーテーブルで、色選びが簡単になりました。

使いやすい建築慣用色を色相で配列することで、

ベース色とアクセント色によるカラーコーディネートに最適。

2トーンや3トーンのトーンオントーン配色が可能です。

JP-100A A6
(橙MA X )

JP-100A A3
(黄MA X )

JP-100A A1
(緑MA X )

JP-100A A13
(青MA X )

掲載色以外も、色見本（DIC、日塗工など）を
ご指定いただければ特注対応いたします。

品質保持の観点から限界色より高い彩度・濃度の色域につきまして
は対応できません。予めご理解いただきますようお願いいたします。

COOL GRAY
クールグレー

YELLOWISH GRAY
イエローイッシュグレー

WARM GRAY
ウォームグレー

BROWNISH GRAY
ブラウニッシュグレー

NEUTRAL GRAY 
ニュートラルグレー

COOL

LIGHT DARK

NEUTRAL

WARM

ベース色 アクセント色

建築の内外装に使いやすい
ウォーム系のグレーを充実

LIGHT

RED（赤系） YELLOW（黄系） RED（赤系） YELLOW（黄系）

DARK 色
ト
ン
セ
ク
ア

日本を表現する色合い
ジョリパットの手仕事

×
和の伝統色

グレイッシュな色合いで
自然色と相性の良い
ミスティカラー

太陽に映える
明るく鮮やかな色合いの

サニーカラー

LIGHT

RED（赤系） YELLOW（黄系） RED（赤系） YELLOW（黄系）

DARK 色
ト
ン
セ
ク
ア

日本を表現する色合い
ジョリパットの手仕事

×
和の伝統色

グレイッシュな色合いで
自然色と相性の良い
ミスティカラー

太陽に映える
明るく鮮やかな色合いの

サニーカラー

NEUTRAL COLOR

TRAD COLOR MISTY COLOR SUNNY COLOR

繊細なトーンで選択肢が広いグレーのバリエーション 

日本を表現する和の伝統色をアソート

カラーサンプル帳　D260

どんな空間にも使いやすいグレイッシュ系、クリア系のカラーも充実

Point 1

Point 2 Point 3

COLOR TABLE -CHROMATONE-

調色不可色 調色不可色 調色不可色 調色不可色 調色不可色

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

販売店様には、便利な色品番順の
カラーサンプルがあります。

カタログNo.D254

1 2 43 5



※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
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NEUTRAL GRAY

ニュートラルグレー

YELLOWISH GRAY

イエローイッシュグレー

WARM GRAY

ウォームグレー

BROWNISH GRAY

ブラウニッシュグレー

T3403 T1403 T1705 T2403 

T3400 T1000 T1420 T2400 

T3401 T1401 T1001 T2001

T2005T1405 T1010 T2010

T2009T1702 T1703 T2004

NEUTRAL COLOR

COOL GRAY

繊細な表情のニュートラルカラー。

ニュートラルグレーを基準に、クールグレー、

建築の内外装に使いやすいウォームグレーなど

選択肢の広いグレーのバリエーションを揃えました。

クールグレー

WARM

COOL

NEUTRAL

ニュートラルカラー

例）カラー番号 1 0 0 0

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合      → JQ-650T1000

シルキーパレット
ジョリパット消臭・抗菌

（JQ-20,55,201）

T1000番台～T2000番台の
色品番が標準色となります。
※その他の色はお問合せください。

ジョリパット
フレッシュクール

（JQ-810）

T1000番台～T3000番台の
色品番が標準色となります。

（T6002、T6004も対応します）
※その他の色はお問合せください。

記号 調色不可製品
JQ-700, JWC-55

JQ-650, JQW-650, JQ-800

JWC-25, JWC-70X

JPW-100

JQ-200

JQ-500, JQ-300, JM-660

JQ-620, JQ-820

▼ご注文や色指定の際は４桁の色品番をご記入ください。 調色不可色 マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

［ご注意］濃色（色品番T4000以上）および高彩度色（★印）は外部で使用する場
合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しており
ますので、外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では
色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。

2

3

4

5

6

A B C D
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T3413 T4 403 

JQ-650SWH JQ-650BK

T5403 

JP-100SBK

T6013

JQ-200SBK

T3410 T4 400 T5400 JP-100BK 

T3001 T4001 T5001 T6401 

T3005 T4005 T5005 T6405 

T3004 T4009 T5404 T6404 

※1：スーパーホワイト、スーパーブラックは 濃淡の調整はできません。（1色のみの対応です。）

ジョリパットネオJQ-650のみ
に対応します。

ジョリパットネオJQ-650のみ
に対応します。

スーパーホワイト（特注色※1） ジョリパットネオ（特注色） スーパーブラック（特注色※1）

ジョリパットアルファJP-100、ジョリパット不燃JQ-200のみに対応します。

スーパーブラックは艶ムラが目立ちやすいため、一部非対応のパターンがあります。
詳細はカタログ、ホームページをご確認ください。

WARM

COOL

NEUTRAL

調色不可色

調色不可色

調色不可色

調色不可色

調色不可色

1

2

3

4

5

6

E F G H

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。



※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
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T2013 T2015 T1008 T2709 T2016 T1018

T3014 T2008 T2022 T2023 T2024 T2017

T3021 T3015 T3009 T3016 T3024 T3010

T5021 T4021 T3523 T3023 T3524 T3017

T5014 T5009 T4022 T3518 T4030 T4024

T5008 T5015 T5016 T5004

M I S T Y COLOR

霞
かす

みがかったグレイッシュな色合いで、自然色と相性の良い

ミスティカラー。エレガントで上品なイメージに最適。

T6010 T6702

RED （赤系） （黄系）YELLOW 

ミスティカラー

調色不可色 調色不可色

例）カラー番号 1 0 0 0

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合      → JQ-650T1000

シルキーパレット
ジョリパット消臭・抗菌

（JQ-20,55,201）

T1000番台～T2000番台の
色品番が標準色となります。
※その他の色はお問合せください。

ジョリパット
フレッシュクール

（JQ-810）

T1000番台～T3000番台の
色品番が標準色となります。

（T6002、T6004も対応します）
※その他の色はお問合せください。

記号 調色不可製品
JQ-700, JWC-55

JQ-650, JQW-650, JQ-800

JWC-25, JWC-70X

JPW-100

JQ-200

JQ-500, JQ-300, JM-660

JQ-620, JQ-820

▼ご注文や色指定の際は４桁の色品番をご記入ください。 調色不可色 マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

［ご注意］濃色（色品番T4000以上）および高彩度色（★印）は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、
外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。

2

1

3

4

5

6

A B C D E F
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T1020 T1701 T1028 T1022 T1704 T1030

T2014 T1027 T2703 T1034 T1038 T1035

T2020 T2026 T2702 T2029 T2704 T2025

T2021 T2027 T2028 T3701 T2705 T2030

T3026 T3027 T3028 T3033 T3703 T3030

T4027 T4028 T3528 T3029 T3034  ★ T6004  ★

SUNNY COLOR

太陽光に映える、明るく鮮やかな色合いのサニーカラー。

活気や温かみを感じるカジュアルなイメージに最適。

RED （赤系） （黄系）YELLOW 

サニーカラー

例）カラー番号 1 0 0 0

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合      → JQ-650T1000

シルキーパレット
ジョリパット消臭・抗菌

（JQ-20,55,201）

T1000番台～T2000番台の
色品番が標準色となります。
※その他の色はお問合せください。

ジョリパット
フレッシュクール

（JQ-810）

T1000番台～T3000番台の
色品番が標準色となります。

（T6002、T6004も対応します）
※その他の色はお問合せください。

記号 調色不可製品
JQ-700, JWC-55

JQ-650, JQW-650, JQ-800

JWC-25, JWC-70X

JPW-100

JQ-200

JQ-500, JQ-300, JM-660

JQ-620, JQ-820

▼ご注文や色指定の際は４桁の色品番をご記入ください。 調色不可色 マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

［ご注意］濃色（色品番T4000以上）および高彩度色（★印）は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、　　　　　  
外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。

2

1

3

4

5

6

A B C D E F

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。



98

カ
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル 

ク
ロ
マ
ト
ー
ン

  T6001 ★
（芝翫茶 しかんちゃ）

  T6011
（鉛丹色 えんたんいろ）

  T6002
（宍色 ししいろ）

  T3031
（ときがら茶 ときがらちゃ）

  T4702
（支子 くちなし）

  T3534 ★
（枯草色 かれくさいろ）

 T5452 ★ 
（臙脂 えんじ）

 T5453 ★ 
（茄子紺 なすこん）

 T5454 ★ 
（縹色 はなだいろ）

  T5701 ★
（青鈍  あおにび）

  T6706
（御納戸茶 おなんどちゃ）

  T6013
（黒鼠 くろねずみ）

  T1000
（白練 しろねり）

  T3001
（銀鼠 ぎんねずみ）

  T5001
（素鼠 すねずみ）

  T4001
（錫色 すずいろ）

  JP-100BK
（消炭色 けしずみいろ）

  JP-100SBK
（墨色 すみいろ）

  T4032
（遠州茶 えんしゅうちゃ）

  T5451 
（弁柄色 べんがらいろ）

  T4029
（枇杷茶 びわちゃ）

  T3025
（猫柳色 ねこやなぎいろ）

  T3022
（白茶 しらちゃ）

  T4034 ★
（深支子 こきくちなし）

  T5026
（深緋 こきあけ）

  T5020
（鳶茶 とびちゃ）

  T4016
（媚茶 こびちゃ）

  T5022
（煎茶色 せんちゃいろ）

  T4023
（柴染 ふしぞめ）

  T3522
（砺茶 とのちゃ）

  T3037 ★
（裏柳 うらやなぎ）

  T4052
（柳茶 やなぎちゃ）

 T5455 ★ 
（海松色 みるいろ）

  T5045
（苔色 こけいろ）

  T4011 ★
（利休鼠 りきゅうねずみ）

  T4038 ★
（千草鼠 ちぐさねず）

T RAD COLOR

落ち着きのある空間を彩る和の伝統色。

現代的なアレンジも加え、多彩な色合いを揃えました。

［ご注意］TRAD COLOR（和の伝統色）の色はアイカ工業株式会社による独自の色調であり、DICカラーガイド日本の伝統色（DICグラフィックス株式会社）やその他のカラー見本等とは色調が異なります。 

トラッドカラー  ー和の伝統色ー

（特注色※1）

※1：JP-100SBKは濃淡の調整はできません。（1色のみの対応）

調色不可色 調色不可色

調色不可色 調色不可色

調色不可色調色不可色

調色不可色 調色不可色調色不可色

調色不可色調色不可色調色不可色

例）カラー番号 1 0 0 0

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合      → JQ-650T1000

シルキーパレット
ジョリパット消臭・抗菌

（JQ-20,55,201）

T1000番台～T2000番台の
色品番が標準色となります。
※その他の色はお問合せください。

ジョリパット
フレッシュクール

（JQ-810）

T1000番台～T3000番台の
色品番が標準色となります。

（T6002、T6004も対応します）
※その他の色はお問合せください。

記号 調色不可製品
JQ-700, JWC-55

JQ-650, JQW-650, JQ-800

JWC-25, JWC-70X

JPW-100

JQ-200

JQ-500, JQ-300, JM-660

JQ-620, JQ-820

▼ご注文や色指定の際は４桁の色品番をご記入ください。 調色不可色 マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

2

1

3

4

5

6

A B C D E F

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

［ご注意］濃色（色品番T4000以上）および高彩度色（★印）は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、
外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。
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品番 色名 カテゴリー

T1000
94 NEUTRAL A 3

白練 しろねり 98 TRAD A 5
T1001 94 NEUTRAL B 4
T1008 96 MISTY C 1
T1010 94 NEUTRAL B 5
T1018 96 MISTY F 1
T1020 97 SUNNY A 1
T1022 97 SUNNY D 1
T1027 97 SUNNY B 2
T1028 97 SUNNY C 1
T1030 97 SUNNY F 1
T1034 97 SUNNY D 2
T1035 97 SUNNY F 2
T1038 97 SUNNY E 2
T1401 94 NEUTRAL A 4
T1403 94 NEUTRAL A 2
T1405 94 NEUTRAL A 5
T1420 94 NEUTRAL B 3
T1701 97 SUNNY B 1
T1702 94 NEUTRAL A 6
T1703 94 NEUTRAL B 6
T1704 97 SUNNY E 1
T1705 94 NEUTRAL B 2
T2001 94 NEUTRAL C 4
T2004 94 NEUTRAL C 6
T2005 94 NEUTRAL D 5
T2008 96 MISTY B 2
T2009 94 NEUTRAL D 6
T2010 94 NEUTRAL C 5
T2013 96 MISTY A 1
T2014 97 SUNNY A 2
T2015 96 MISTY B 1
T2016 96 MISTY E 1
T2017 96 MISTY F 2
T2020 97 SUNNY A 3
T2021 97 SUNNY A 4
T2022 96 MISTY C 2
T2023 96 MISTY D 2
T2024 96 MISTY E 2
T2025 97 SUNNY F 3
T2026 97 SUNNY B 3
T2027 97 SUNNY B 4
T2028 97 SUNNY C 4
T2029 97 SUNNY D 3
T2030 97 SUNNY F 4
T2400 94 NEUTRAL C 3
T2403 94 NEUTRAL C 2
T2702 97 SUNNY C 3
T2703 97 SUNNY C 2
T2704 97 SUNNY E 3
T2705 97 SUNNY E 4
T2709 96 MISTY D 1

T3001
95 NEUTRAL E 4

銀鼠 ぎんねず 98 TRAD B 5
T3004 95 NEUTRAL E 6
T3005 95 NEUTRAL E 5
T3009 96 MISTY C 3
T3010 96 MISTY F 3
T3014 96 MISTY A 2
T3015 96 MISTY B 3
T3016 96 MISTY D 3
T3017 96 MISTY F 4
T3021 96 MISTY A 3
T3022 白茶 はくちゃ 98 TRAD D 2
T3023 96 MISTY D 4
T3024 96 MISTY E 3
T3025 猫柳色 ねこやなぎいろ 98 TRAD E 2
T3026 97 SUNNY A 5
T3027 97 SUNNY B 5
T3028 97 SUNNY C 5
T3029 97 SUNNY D 6
T3030 97 SUNNY F 5
T3031 ときがら茶 ときがらちゃ 98 TRAD C 1
T3033 97 SUNNY D 5
T3034 97 SUNNY E 6
T3037 裏柳 うらやなぎ 98 TRAD A 6
T3400 94 NEUTRAL D 3
T3401 94 NEUTRAL D 4
T3403 94 NEUTRAL D 2
T3410 95 NEUTRAL E 3
T3413 95 NEUTRAL E 2
T3518 96 MISTY D 5
T3522 砺茶 とのちゃ 98 TRAD F 4
T3523 96 MISTY C 4
T3524 96 MISTY E 4
T3528 97 SUNNY C 6

カラー品番インデックス

品番 色名 カテゴリー

T3534 枯草色 かれくさいろ 98 TRAD F 1
T3701 97 SUNNY D 4
T3703 97 SUNNY E 5

T4001
95 NEUTRAL F 4

錫色 すずいろ 98 TRAD C 5
T4005 95 NEUTRAL F 5
T4009 95 NEUTRAL F 6
T4011 利休鼠 りきゅうねず 98 TRAD E 6
T4016 媚茶 こびちゃ 98 TRAD D 4
T4021 96 MISTY B 4
T4022 96 MISTY C 5
T4023 柴染 ふしぞめ 98 TRAD E 4
T4024 96 MISTY F 5
T4027 97 SUNNY A 6
T4028 97 SUNNY B 6
T4029 枇杷茶 びわちゃ 98 TRAD C 2
T4030 96 MISTY E 5
T4032 遠州茶 えんしゅうちゃ 98 TRAD B 2
T4034 深支子 こきくちなし 98 TRAD F 2
T4038 千草鼠 ちぐさねず 98 TRAD F 6
T4052 柳茶 やなぎちゃ 98 TRAD B 6
T4400 95 NEUTRAL F 3
T4403 95 NEUTRAL F 2
T4702 支子 くちなし 98 TRAD E 1

T5001
95 NEUTRAL G 4

素鼠 すねずみ 98 TRAD D 5
T5004 96 MISTY F 6
T5005 95 NEUTRAL G 5
T5008 96 MISTY A 6
T5009 96 MISTY B 5
T5014 96 MISTY A 5
T5015 96 MISTY B 6
T5016 96 MISTY E 6
T5020 鳶茶 とびちゃ 98 TRAD B 4
T5021 96 MISTY A 4
T5022 煎茶色 せんちゃいろ 98 TRAD C 4
T5026 深緋 こきあけ 98 TRAD A 4
T5045 苔色 こけいろ 98 TRAD C 6
T5400 95 NEUTRAL G 3
T5403 95 NEUTRAL G 2
T5404 95 NEUTRAL G 6
T5451 弁柄色 べんがらいろ 98 TRAD A 2
T5452 臙脂 えんじ 98 TRAD A 3
T5453 茄子紺 なすこん 98 TRAD B 3
T5454 縹色 はなだいろ 98 TRAD D 3
T5455 海松色 みるいろ 98 TRAD D 6
T5701 青鈍 あおにび 98 TRAD C 3
T6001 芝翫茶 しかんちゃ 98 TRAD A 1
T6002 宍色 ししいろ 98 TRAD D 1
T6004 97 SUNNY F 6
T6010 96 MISTY C 6
T6011 鉛丹色 えんたんいろ 98 TRAD B 1

T6013
95 NEUTRAL H 2

黒鼠 くろねず 98 TRAD F 3
T6401 95 NEUTRAL H 4
T6404 95 NEUTRAL H 6
T6405 95 NEUTRAL H 5
T6702 96 MISTY D 6
T6706 御納戸茶 おなんどちゃ 98 TRAD E 3

JP-100BK
95 NEUTRAL H 3

消炭色 けしずみいろ 98 TRAD E 5

JP-100SBK
95 NEUTRAL G 1

墨色 すみいろ 98 TRAD F 5
JQ-200SBK 95 NEUTRAL H 1
JQ-650BK 95 NEUTRAL F 1
JQ-650SWH 95 NEUTRAL E 1

［ご注意］TRAD COLOR（和の伝統色）の色はアイカ工業株式会社による独自の色調であり、DICカラーガイ
ド日本の伝統色（DICグラフィックス株式会社）やその他のカラー見本等とは色調が異なります。 

▼ご注文や色指定の際は４桁の色品番をご記入ください。
　（色名でのご注文、ご指定はご遠慮ください。）

※塗板見本の有効期限は製作日より12ヶ月となります。 
　 有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、退色による色変化などが生じる可能性があります。

例）カラー番号 1 0 0 0

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合      → JQ-650T1000

販売店様には、便利な色品番順の
カラーサンプルがあります。

カタログNo.D254
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※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

■スーパーブラック（SBK）対応パターン一覧

ジョリパットゼロ

パターン名 50 音順 JP-100SBK JQ-200SBK
アートクリフ ○ ○
アールテスタ ○ ×
校倉 ○ ×
校倉 M ○ ○
校倉 R（AG) ○ ○
校倉 S ○ ○
あやめ ○ ○
あやめカット ○ ○
あやめランダム R ○ ×
あやめランダムカット ○ ○
荒壁調仕上げ（AG） ○ ○
アンティークストーン（AG） ○ ○
岩肌 ○ ×
ウォーターウェーブ（AG） ○ ○
ウォーターフォール ○ ○
ウッディーバーク（AG） ○ ×
エンシェントブリック ○ ×
エンシェントブリック 2 色 ○ ×
エンシェントブリック KS ○ ○
エンシェントブリック S ○ ○
かき落とし ○ ○
キャスト × ×
キララアンティークストーン ○ ×
クォータームーン ○ ○
グラディウス ○ ×
珪藻土風フラット × ×
ゲラーデ ○ ×
こだち ○ ○
小粒ロック S × ×
細流 × ×
さざ波 ○ ○
サンディング × ×
サンドブリック ○ ×
サンドブリック 2 色 ○ ×
サンドブリック S ○ ×

※艶ムラが目立ちやすいため、一部非対応のパターンがあります。

  スーパーホワイト JQ-650SWH

  スーパーブラック JP-100SBK／JQ-200SBK

JP-100SBK

スーパーホワイトはジョリパットネオ
JQ-650 のみの対応となります。

対応パターン：ジョリパットネオに対応する全てのパターン

スーパーブラックはジョリパットアルファJP-100、
ジョリパット不燃 JQ-200のみの対応となります。

対応パターン：下記の一覧表をご確認ください。

JQ-650SWH

JP-100BK
（従来品）

JQ-650T1000
（従来品）

パターン名 50 音順 JP-100SBK JQ-200SBK
ジェムドット × ×
しっくい調 × ×
ジュラク × ×
シンフォニー ○ ○
水仙 ○ ○
水墨（淡色） × ×
水墨（濃色） × ×
スクラッチライン（AG） ○ ○
スタッコ × ×
スチップル ○ ○
スフィンクス（AG） ○ ○
スムースフレーク ○ ○
ソードストーン（AG） ○ ○
多彩ロック × ×
玉石校倉 R ○ ○
玉石アンティークストーン ○ ○
玉石エンシェントブリック ○ ×
玉石スクラッチライン ○ ○
玉ふり × ×
土壁 ○ ×
トラバーチン調 ○ ○
バーナー（AG） ○ ○
はまゆう ○ ○
ビードロ ○ ○
ファンタジーブリック（AG） ○ ○
風紋 ○ ○
ブリュームロッシュ ○ ×
ブルックリンウォール（AG） × ○
ブロックダム ○ ○
ブロックダム R ○ ×
マイルドプラスター ○ ○
マイルドプラスターランダム ○ ○
ミーティア ○ ×
ミックスボーダー（AG） ○ ×
ムーンウォーク（AG） ○ ○

パターン名 50 音順 JP-100SBK JQ-200SBK
モアプレーン × ×
ゆず肌 × ×
ゆり ○ ○
横こだち ○ ○
ラディーチェ ○ ×
ランダムアート × ×
ランドブリック × ×
乱流 ○ ○
乱流 2 色 ○ ○
乱流 R ○ ×
リーフライン（AG） ○ ○
リシン × ×
りんどう ○ ○
ルナアエス ○ ×
ルナフォシル ○ ×
ルナフォシル S ○ ×
レイヤーストーン（AG） ○ ×
連波 ○ ×
連波 2 色 ○ ×
ロック × ×
ワイルドランダム ○ ×
ワイルドランダム 2 色 ○ ×
割肌 × ×
 （AG）：ニューエイジングアート対応パターン

パターン名 50 音順 JP-100SBK JQ-200SBK
シンフォニー調
スターリースカイ ○ ×

スターリースカイＮ ○ ×
スターリーナイト（クリア） × ×
ピアット黒 × ×
メタルシオン ○ ×
ゆず肌ＣＲ × ×
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一般的性能試験値表  他に類を見ない、ジョリパットならではの優れた物性。

試験項目
試験結果

規格値
JP-100 JQ-200 JQ-500 JQ-620 JQ-650 JQ-700 JQ-300

低温安定性 異常なし 塊がなく、組成物の分離及び凝集がないこと

初期乾燥による
ひび割れ抵抗性 異常なし ひび割れがないこと

付
着
強
さ

標準状態 1.6N/mm2

（主材破壊）
1.4N/mm2

（主材破壊）
0.8N/mm2

（主材破壊）
0.8N/mm2

（主材破壊）
1.1N/mm2

（主材破壊）
0.8N/mm2

（主材破壊）
0.9N/mm2

（主材破壊） 0.5N/mm2以上

浸  水  後 0.5N/mm2

（主材破壊）
0.7N/mm2

（主材破壊）
0.6N/mm2

（主材破壊）
0.6N/mm2

（主材破壊）
0.8N/mm2

（主材破壊）
0.5N/mm2

（主材破壊）
0.8N/mm2

（主材破壊） 0.3N/mm2以上

温冷繰返し後 異常なし 試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、
かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと

透水性
A法 0mm 4mm 0mm 0mm 0mm 0mm ＿＿＿ 10.0mm以下

B法
〈参考値〉 0.3mℓ ＿＿＿ 0.2mℓ ＿＿＿ ＿＿＿ 0.4mℓ 0.2mℓ

（フラット） 0.5mℓ以下

耐洗浄性 異常なし はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと

耐衝撃性 異常なし ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと

耐アルカリ性A法 異常なし ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない
部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと

耐候性A法 異常なし ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度が
グレースケール3号以上であること

可とう性 ＿＿＿ ＿＿＿ 異常なし 異常なし 異常なし ＿＿＿ ひび割れがないこと

F★★★★ ○ ○ ○ ＿＿＿ ○ ○ ＿＿＿
ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、
レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系

防腐剤のいずれをも使用しないこと。

試験項目
試験結果

規格値
JQ-55 JQ-20 JQ-201

低温安定性 異常なし 塊がなく、組成物の分離、凝集がないこと

初期乾燥による
ひび割れ抵抗性 異常なし ひび割れがないこと

付着強さ
標準状態

1.0N/mm2

（主材破壊） 0.3N/mm2以上

耐洗浄性 異常なし はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと

耐衝撃性 異常なし ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと

耐アルカリ性A法 異常なし ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと

耐変退色性 異常なし ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること

吸放湿性 84.1g/m2 ＿＿＿ ＿＿＿ 吸放湿量70g/m2以上

F★★★★ ○ ○ ○ ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂
及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用しないこと。

※試験方法：JIS A 6909 外装薄塗材E（内装薄塗材E）、可とう形外装薄塗材Eに準拠。
※上記値は測定値であり、保証値ではありません。

※試験方法：JIS A 6909 内装薄塗材E に準拠。
※上記値は測定値であり、保証値ではありません。
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ジョリパットシリーズ 内外装
シリーズ

特　長
外装・内装用 外装用 内装用

外
装

内
装

大壁工法
（P66〜67）掲

載
ペ
ー
ジ

JP-100
標準タイプ

JQ-500
高耐候タイプ

JQ-650
可とう性タイプ

JQ-620
高耐候可とう性タイプ

JQ-700
可とう性タイプ（吹付用）

JQ-200
不燃タイプ

低汚染性 ● ● ● ● ● JQ-620
JQ-650
JQ-700
JQW-650

可とう性 ● ● ●
高耐候性 ● ●
不燃性 ●

1 アートクリフ 吹付＋コテ ¥4,500 ¥5,200 ¥4,900 ¥5,600 ― ¥4,800 ● ● 24
2 アールテスタ コテ ¥4,100 ¥4,800 ¥4,500 ¥5,200 ― ― ● ● ● 27
3 校　倉 コテ ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● ● 22
4 校　倉 M コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 22
5 校　倉 S コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 22
6 校　倉Ｒ ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● 33
7 あやめ ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
8 あやめカット ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
9 あやめランダムカット ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
10 あやめランダム R ローラー ¥4,000 ¥4,700 ¥4,400 ¥5,100 ¥4,100 ― ● ● ● 31
11 荒壁調仕上げ ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● 33
12 アンティークストーン ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● ● 33
13 岩　肌 コテ ¥6,500 ¥7,200 ¥6,900 ¥7,600 ― ― ● ● 23
14 ウォーターウェーブ ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● 33
15 ウォーターフォール コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 30
16 ウッディーバーク ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● 33
17 エンシェントブリック コテ ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● ● 25
18 エンシェントブリック S コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 25
19 エンシェントブリック KS（内装専用） コテ ¥4,700 ― ― ― ― ¥5,000 ● 25
20 エンシェントブリック 2 色 コテ ¥5,500 ¥6,200 ¥5,900 ¥6,600 ― ― ● ● 25
21 かき落とし 吹付＋コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 24
22 キャスト 吹付 ¥3,300 ¥4,000 ¥3,700 ¥4,400 ― ¥3,600 ● ● 28
23 キララアンティークストーン　※目地費用は別途必要 吹付＋ローラー ¥6,000 ¥6,700 ¥6,400 ¥7,100 ― ― ● ● 37
24 クォータームーン コテ ¥4,500 ¥5,200 ¥4,900 ¥5,600 ― ¥4,800 ● ● 24
25 グラディウス コテ ¥4,600 ¥5,300 ¥5,000 ¥5,700 ¥4,700 ― ● ● ● 26
26 珪藻土風フラット（小面積向き） コテ ¥4,000 ¥4,700 ― ― ― ¥4,300 ● ● 24
27 ゲラーデ 吹付 ¥4,300 ¥5,000 ¥4,700 ¥5,400 ¥4,400 ― ● ● ● 28
28 こだち コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 22
29 小粒ロック S 吹付 ¥3,300 ¥4,000 ¥3,700 ¥4,400 ― ― ● ● ● 29
30 細　流（小面積向き） コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 22
31 さざ波（小面積向き） コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 30
32 サンディング コテ ¥4,700 ¥5,400 ― ― ― ¥5,000 ● ● 23
33 サンドブリック　※目地費用は別途必要 コテ ¥9,700 ¥10,400 ¥10,100 ¥10,800 ― ― ● ● 23
34 サンドブリック S　※目地費用は別途必要 コテ ¥9,700 ¥10,400 ¥10,100 ¥10,800 ― ― ● ● 23
35 サンドブリック 2 色　※目地費用は別途必要 コテ ¥10,700 ¥11,400 ¥11,100 ¥11,800 ― ― ● ● 23
36 ジェムドット（小面積向き） コテ ¥3,800 ¥4,500 ― ― ― ¥4,100 ● ● 24
37 しっくい調（小面積向き） コテ ¥4,000 ¥4,700 ― ― ― ¥4,300 ● ● 23
38 ジュラク 吹付 ¥3,000 ¥3,700 ― ― ― ¥3,300 ● ● 28
39 シンフォニー コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 30
40 水　仙（小面積向き） ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
41 水　墨（淡色・濃色） コテ ¥4,500 ¥5,200 ― ― ― ¥4,800 ● ● 36
42 スクラッチライン ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● ● 33
43 スタッコ 吹付 ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ¥3,900 ― ● ● 29
44 スチップル（小面積向き） ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
45 スフィンクス ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● 32
46 スムースフレーク コテ ¥4,600 ¥5,300 ¥5,000 ¥5,700 ― ¥4,600 ● ● 37
47 セミリップル ローラー ― ― ¥5,200 ¥5,900 ― ― ● ● 31
48 ソードストーン ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● 33
49 多彩ロック 吹付 ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ¥4,800 ― ● ● 29
50 玉石校倉Ｒ 吹付＋ローラー ¥5,200 ¥5,900 ¥5,600 ¥6,300 ― ¥5,500 ● ● 37
51 玉石アンティークストーン 吹付＋ローラー ¥5,200 ¥5,900 ¥5,600 ¥6,300 ― ¥5,500 ● ● 37
52 玉石エンシェントブリック 吹付＋コテ ¥5,200 ¥5,900 ¥5,600 ¥6,300 ― ― ● ● ● 37
53 玉石スクラッチライン 吹付＋ローラー ¥5,200 ¥5,900 ¥5,600 ¥6,300 ― ¥5,500 ● ● 37
54 玉ふり 吹付 ¥3,000 ¥3,700 ¥3,400 ¥4,100 ― ¥3,300 ● ● 28
55 土　壁（内装専用） コテ ¥4,200 ― ― ― ― ― ● 27
56 トラバーチン調 コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 23
57 バーナー ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● ● 32
58 はまゆう ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
59 ビードロ コテ ¥4,200 ¥4,900 ¥4,600 ¥5,300 ― ¥4,500 ● ● 27
60 ビオラ 吹付 ― ― ― ― ¥4,400 ― ● ● ● 28
61 ファンタジーブリック ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● ● 33
62 風　紋 コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 30
63 ブリュームロッシュ 吹付＋ローラー ¥4,500 ¥5,200 ¥4,900 ¥5,600 ― ― ● ● ● 37
64 ブルックリンウォール（小面積向き） ローラー ― ― ― ― ― ¥6,000 ● 32
65 ブロックダム コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 27
66 ブロックダム R コテ ¥4,900 ¥5,600 ¥5,300 ¥6,000 ― ― ● ● ● 27
67 マイルドプラスター コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 30
68 マイルドプラスターランダム コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 30
69 ミーティア 吹付＋コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ― ● ● ● 25
70 ミックスサンド 吹付 ― ― ― ― ¥4,100 ― ● ● ● 37
71 ミックスボーダー ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● 32
72 ムーンウォーク（小面積向き） ローラー ¥5,500 ¥6,200 ¥5,900 ¥6,600 ― ¥5,800 ● ● 32
73 モアプレーン コテ ¥6,500 ¥7,200 ¥6,900 ¥7,600 ― ― ● ● ● 23
74 ゆず肌 吹付 ¥3,200 ¥3,900 ¥3,600 ¥4,300 ― ¥3,500 ● ● 29
75 ゆ　り（小面積向き） ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
76 横こだち コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 22
77 ラディーチェ ローラー ¥4,200 ¥4,900 ¥4,600 ¥5,300 ― ― ● ● ● 37
78 ランダムアート（小面積向き） コテ ¥5,000 ¥5,700 ― ― ― ¥5,300 ● ● 24
79 ランドブリック　※目地費用は別途必要 コテ＋吹付 ¥5,700 ¥6,400 ¥6,100 ¥6,800 ― ― ● ● 23
80 乱　流 コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 30
81 乱　流 R コテ ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ― ● ● 30
82 乱　流 2 色 コテ ¥4,700 ¥5,400 ¥5,100 ¥5,800 ― ¥5,000 ● ● 30
83 リシン 吹付 ¥2,800 ¥3,500 ¥3,200 ¥3,900 ¥2,900 ¥3,100 ● ● 28
84 リップル ローラー ― ― ¥5,200 ¥5,900 ― ― ● ● 31
85 リーフライン ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ¥5,300 ● ● 33
86 りんどう ローラー ¥3,800 ¥4,500 ¥4,200 ¥4,900 ― ¥4,100 ● ● 31
87 ルナアエス コテ ¥5,700 ¥6,400 ― ― ― ― ● ● 36
88 ルナフォシル（小面積向き） コテ ¥8,700 ¥9,400 ¥9,100 ¥9,800 ― ― ● ● 36
89 ルナフォシル S（小面積向き） コテ ¥7,700 ¥8,400 ¥8,100 ¥8,800 ― ― ● ● 36
90 レイヤーストーン ローラー ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● 33
91 連　波 コテ ¥4,200 ¥4,900 ¥4,600 ¥5,300 ― ― ● ● 26
92 連　波 2 色 コテ ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● 26
93 ロック 吹付 ¥3,600 ¥4,300 ¥4,000 ¥4,700 ¥3,700 ― ● ● ● 29
94 ワイルドランダム コテ ¥4,200 ¥4,900 ¥4,600 ¥5,300 ― ― ● ● ● 26
95 ワイルドランダム２色 コテ ¥5,000 ¥5,700 ¥5,400 ¥6,100 ― ― ● ● 26
96 割　肌 コテ ¥4,200 ¥4,900 ― ― ― ¥4,500 ● ● 24
1 ニューエイジングアート　※  表記パターンのみ ローラー AG 対応パターン設計価格＋ ¥900 ● ● ● 34
2 クリーンウォッシュ (JC-900C) 吹付、ローラー 各種パターン設計価格＋ ¥1,700 ● ● 56
3 クリーンマジック (JC-500) 吹付 各種パターン設計価格＋ ¥3,000 ● ● 57

ジョリパットシリーズ 価格表 （五十音順）

¥ 300㎡※23、33～35、７6：目地割、墨出し費用は含まれておりません。目地棒工法は別途1,000／ｍ追加

※設計価格は消費税抜きとなります。

ジョリパットノンフリーズは、対応パターン、価格共にJPW-100はJP-100、JQW-650はJQ-650と同等です。ジョリパットノンフリーズ 外装専用
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ジョリパットシリーズ 価格表
ジョリパットワイド 外装専用

シリーズ
特　長

吹きムラ低減タイプ
JQ-300

外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ吹きムラ低減 ●

1 玉吹き 吹付 ¥2,500 ● 29
2 フラット 吹付 ¥2,500 ● 29
3 ローラースチップル ローラー ¥3,100 ● 29

ジョリコート 外装専用
シリーズ

特　長
標準タイプ 弾性タイプ

外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

JWC-25 JWC-55 JWC-70X
既調合 ● ● ●
防藻 ･ 防カビ性 ● ●
1 標準リシン 吹付 ¥1,100 ● 55
2 弾性リシン 吹付 ¥1,700 ● 55
3 弾性厚吹リシン 吹付 ¥2,000 ● 55
4 弾性ロック 吹付 ¥3,400 ● 55
5 弾性スタッコ 吹付 ¥3,600 ● 55

ジョリパットクリーンウォッシュ 外装専用
シリーズ

特　長
低汚染トップコート

JC-900C
外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ低汚染性 ●

1 クリーンウォッシュ ¥1,700 ● 56

※別途ジョリパット各種パターンの設計価格が加わります。

ジョリパットクリーンマジック 外装専用
シリーズ

特　長
光触媒トップコート

外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

標準タイプ スプレータイプ（小面積用）
JC-500 JC-501

光触媒性 ● ●
1 クリーンマジック ¥3,000 オープン価格 ● 57

※別途ジョリパット各種パターンの設計価格が加わります。
※クリーンマジックは、認定施工店での対応となっています。（スプレータイプを除く）

	 	

ジョリパット消臭・抗菌 内装専用
シリーズ

特　長 JQ-201 外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

消臭 ●
抗菌 ●
不燃性 ●
1 細流 コテ ¥3,300 ● 60
2 マイルドプラスター コテ ¥3,300 ● 60
3 マイルドプラスターランダム コテ ¥3,300 ● 60
4 ゆず肌 吹付 ¥2,700 ● 60
5 乱流 コテ ¥3,300 ● 60

ジョリパットシルキーパレット 内装専用
シリーズ

特　長 JQ-20 JQ-55
外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

ホルムアルデヒド吸着分解 ●
調湿性 ●
不燃性（一部パターン） ●
1 ウォーターフォール コテ  ¥4,200 ¥4,500 ● 39
2 エンシェントブリック KS コテ ¥4,200 ¥4,500 ● 39
3 エンシェントブリック S コテ ¥4,200 ¥4,500 ● 39
4 オンブルバーグ コテ ¥4,200 ¥4,500 ● 39
5 珪藻土風フラット コテ ¥3,500 ¥3,800 ● 38
6 細流 コテ  ¥3,300 ¥3,600 ● 38
7 しっくい調 コテ ¥3,500 ¥3,800 ● 38
8 ジュラク 吹付 ¥2,600 ¥2,900 ● 38
9 シルキー校倉 コテ ¥3,900 ¥4,200 ● 38
10 シンフォニー コテ  ¥4,200 ¥4,500 ● 39
11 水仙 ローラー ¥3,300 ¥3,600 ● 39
12 土壁 コテ ¥3,700 ¥4,000 ● 38
13 なでしこ ローラー ¥3,300 ¥3,600 ● 39
14 ニュアージュ コテ  ¥4,200 ¥4,500 ● 38
15 マイルドプラスター コテ  ¥3,300 ¥3,600 ● 39
16 マイルドプラスターランダム コテ  ¥3,300 ¥3,600 ● 39
17 ゆず肌 吹付  ¥2,700 ¥3,000 ● 38
18 ラムネット コテ ¥3,500 ¥3,800 ● 38
19 乱流 コテ  ¥3,300 ¥3,600 ● 39
20 乱流２色 コテ  ¥4,200 ¥4,500 ● 39
21 割肌 コテ ¥3,700 ¥4,000 ● 39

	不燃認定対応パターンです。

ジョリパット爽土 内装専用 （一部外装可）

シリーズ
特　長

ジョリパット爽土エクステリア ジョリパット不燃
外
　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

JPS-100 JQ-200
調湿性  （注 1） ● ●
不燃性 ●
1 秋風仕上げ コテ ¥9,700 ● 45
2 校倉仕上げ コテ ¥7,600 ¥7,900 ● ● 45
3 厚吹き仕上げ 吹付 ¥7,900 ● 45
4 鏝波仕上げ コテ ¥7,600 ¥7,900 ● ● 45
5 聚楽仕上げ 吹付 ¥6,000 ● 45
6 玉石洗出し仕上げ コテ ¥9,700 ● 45
7 夏雲仕上げ コテ ¥9,700 ● 45
8 撫切り仕上げ コテ ¥6,400 ¥6,700 ● ● 45
9 春波仕上げ コテ ¥9,700 ● 45
10 ひび割れ仕上げ コテ ¥7,400 ● 45
11 ワラスサ撫切り仕上げ コテ ¥7,900 ● 45
12 冬月仕上げ コテ ¥9,700 ● 45

13 版築仕上げ コテ オープン価格
※46ページに参考価格を掲載 ● 46

※ジョリパット爽土エクステリアJPS-100のみ外装使用可能です。
（注1）調湿性能は土の種類や仕上げによって異なります。

ジョリパットゼロ 内装専用
シリーズ

特　長
ジョリパットアルファ ジョリパット不燃 外

　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

JP-100 JQ-200
不燃性 ●
1 シンフォニー調 スターリースカイ コテ ¥9,000 ● 49
2 スターリースカイ N コテ ¥8,000 ● 49
3 スターリーナイト（クリア） 吹付 ¥6,300 ● 49
4 パールトップコート 吹付 ¥2,000（注1） ● 48
5 ピアット コテ ¥7,000 ● 49
6 ピアット黒 コテ ¥7,000 ● 49
7 メタルシオン コテ ¥12,000 ● 49
8 ゆず肌 -CR 吹付＋ローラー ¥6,500 ● 48

（注1）トップコートの価格です。別途ジョリパット各種パターンの設計価格が加わります。

クライマテリア/ イタリアート 内装専用
シリーズ

特　長
ベネチア ミラノ フィレンツェ 外

　
装

内
　
装

掲
載
ペ
ー
ジ

JM-65 ／ JP-65 JP-70 JP-70/JP-65
不燃性 ● ● ●
1 モノトーン コテ / ヘラ ¥12,000 ¥8,500 ●

41

〜

43

2 モノトーン ハイライト仕上げ コテ / ヘラ ¥15,000 ●
3 モノトーン〈パール〉 コテ ¥13,000 ●
4 ダブルトーン コテ / ヘラ ¥12,000 ¥12,000 ●
5 ダブルトーン ハイライト仕上げ コテ / ヘラ ¥15,000 ●
6 ミックストーン コテ / ヘラ ¥13,000 ¥9,500 ●
7 ミックストーン ハイライト仕上げ コテ / ヘラ ¥16,000 ●
8 ライムストーン調 コテ ¥5,000 ¥11,500 ●
9 トラバーチン調 コテ ¥7,000 ¥15,000 ●

※ライムストーン調、トラバーチン調の目地有りは小面積専用仕上げとなります。目地処理費￥1,500/㎡を加算してください。

ジョリパット改修工法 内外装

下地調整 トップ 設計価格
掲
載
ペ
ー
ジ

セーフシーラー JS-800 JQ-800 ¥2,400 73
セーフシーラー JS-800 JQ-810 ¥3,000 73
セーフシーラー JS-800 JQ-820 ¥3,000 73
セーフシーラー JS-800 JC-650 ¥2,400 73
セーフシーラー JS-800 JC-850、JC-860、JC-870 ¥3,000 73
カチオンフィラー JM-550 + JS-800 JP-100、JQ-650 （注1）¥2,100 72
JS-800 + ジョリパットアンダーフィラー JP-100、JQ-500、JQ-620、JQ-650 （注1）¥2,100 72

（注1）下地調整の価格です。別途ジョリパット各種パターンの設計価格が加わります。
※上記価格は一般的な外装の改修における価格です。改修する外壁の状態で実際の価格は変わります。	 	
※上記価格は足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は含まれていません。
※セーフシーラーJS-800をセーフフィラー（微弾性フィラー）JM-600に変更した場合は¥300/㎡UPします。
	

ジョリパット基礎コート・基礎コートⅡ 基礎・外構

仕様 品番 設計価格
掲
載
ペ
ー
ジ

1 基礎コート JC-15 □□〈カラー記号〉 （注2）¥2,300/m 77
2 基礎コートⅡ　S-1 仕様 JC-17C □□□〈カラー番号〉 （注2）¥1,600/m 76
3 基礎コートⅡ　D-1 仕様 JC-18C □□□〈カラー番号〉 （注2）¥3,400/m 76
4 基礎コートⅡ　D-2 仕様 JC-18C □□□〈カラー番号〉 （注3）¥12,000/㎡ 76

（注2）基礎巾木の高さ450mm、外周40mにて試算した材工共のｍ単価です。
　　　下地の補修費用等は含まれていません。
（注3）20㎡基準の材工共の㎡単価です。

¥ 300㎡

¥ 300㎡

¥ 50㎡

¥ 300㎡

¥ 300㎡

¥ 300㎡

¥ 300㎡

¥ 300㎡

¥ 50㎡

【ご注意】
¥ 300㎡：壁面モルタル金コテ押え下地にて300㎡基準の
　　　　材工共の㎡単価です。
¥ 50㎡ ：せっこうボード下地にて50㎡基準の材工共の㎡単価です。
※目地処理など、下地調整費用は含まれていません。

¥ 50㎡

※設計価格は消費税抜きとなります。
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※塗板見本の有効期限は
　製作日より12ヶ月です。
　有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、
　  退色による色変化などが生じる可能性があります。

SERIES

シリーズ(品番)

例  JP-100 例  T4005 例  アンティークストーン-AG 200×300 1 例  JQ-800T1001

備考（トップコート等）

塗板見本 オーダーシート

施工場所 施工面積

アイカ塗板センター 052-380-7621FAX 052-380-7151
塗板見本に関するお問い合わせは

TEL

アイカ意匠性塗材

2019-2020

撮影（ご支給）

2019年7月 改訂版

アイカホームページからのご請求が便利です。

マイページ登録がおすすめです

ホームページアドレス http://www.aica.co.jp スマートフォンからもサンプル請求が
できます。この二次元バーコードを
読み取り、請求画面へ！マイページとは、会員様それぞれに用意された専用のページのことです。

〈1オーダーで5枚までサンプル請求できます〉

FAX番号（※） （※）

（※）

（※）

（※）

電話番号

ご担当者名部 署 名

貴 社 名

都・道・府・県

都・道・府・県

〒 -

都・道・府・県

ご 住 所

（※）

（※）

（※） （※）

（※）

（※）

電話番号

送付先会社名

ご 住 所

FAX番号

ご担当者名部 署 名

-〒

※印を必ずご記入ください。アイカ塗板センターご注文日（FAX送信日）

月 日 送信 弊社記入欄

営業時間　月～金9：00～17：45（土、日、祝日は休業日）

（　　　　　　　　 　　　　　　　　　　）

（　 　　　　 　　　　　）

※ご記入いただいた個人情報は、関連法規と弊社の
　社内規定に基づいて適切に取り扱います。
　「プライバシーポリシー」については
　http://www.aica.co.jp/privacy/をご覧ください。

ご依頼の色、パターン、枚数などにより、納期に若干の差が生じます。

印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。
必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。

塗板見本 オーダーシートの
記入方法（P.104）を
ご参照ください。

ご確認ください

納期の回答はFAXさせていただきます
のでFAXナンバーをご記入ください。

（マンション、ビル名は、必ずご記入ください。）

（マンション、ビル名は、必ずご記入ください。）

（現場送りの場合は現場名を記載。）

ご
依
頼
元

送
付
先

※塗板見本に関する変更、お問い合わせ、
　納期日等はFAXにて対応させていただきます。

備 考 欄

※ホームページでご請求の場合も納期回答はＦＡＸでの回答とさせていただきます。

D123J  19.07.6M.SG

❶ シリーズ（品番）の記入例 ❷ カラーNo. の記入例 ❹ 備考の記入例

塗板見本オーダーシートの記入方法

注意事項

【塗板見本のご注意】

裏表紙のオーダーシートをコピーの上、右図のように必要事項を記入して
「アイカ塗板センター」宛にFAXにてご依頼ください。

下記❶〜❸の項目は必ず全て記入してください。未記入の場合は
塗板見本を作製できません。

❶……シリーズ品番をご記入ください。（下記の記入例一覧表を参照）
❷……色品番をご記入ください。２色仕上げの場合はA色（淡色）／B色（濃色）が必要です。
❸……パターン名をご記入ください。目地入り対応パターンは目地の有無もご記入ください。
❹……備考欄には、トップコート仕様、帯ラベル不要などご希望の要件をご記入ください。

●シリーズによりテクスチャーやカラーが異なります。
●シリーズにより対応できる・できないパターンがあります。（P102〜P103価格表参照）
●シリーズにより調色不可色があります。（P93~P98参照）
●塗板見本は受注後に作製するため納期が1週間程度かかります。

オーダーしたい製品 シリーズ（品番）

ジョリパットアルファ JP-100

ジョリパット不燃 JQ-200

ジョリパット消臭・抗菌 JQ-201

ジョリパット∞ JQ-500

ジョリパットネオ JQ-650

ジョリパットネオ
（吹付タイプ） JQ-700

シルキーキパレット
（標準タイプ） JQ-20

シルキーキパレット
（調湿タイプ） JQ-55

ジョリパットノンフリーズ
（冬期施工タイプ） JPW-100

ジョリパットネオ
ノンフリーズ

（冬期施工タイプ）
JQW-650

ジョリコート
（標準リシン） JWC-25

ジョリコート
（弾性リシン） JWC-70X

ジョリコート
（弾性厚吹リシン） JWC-55

クライマテリア
イタリアート イタリアート

ジョリパット爽土
（内装用） JQ-200

ジョリパット爽土エクステリア
（外装用） JPS-100

ジョリパット
フレッシュ JQ-800

ジョリパットフレッシュ
遮熱タイプ JQ-810

オーダーしたい
カラー カラーNo.

標準色 T1000

2色仕様 (B）JQ-200T1000
(T）JQ-200T3001

2色仕様（Ｂ）ベース色
（Ｔ）トップ色

(B）JQ-201T1000
(T）JQ-201T3001

限界色 赤MAX

〈特注色〉
日本塗料工業会

日塗工
17－70L

〈特注色〉
2色中間色

T1000/　　　　　　  中間色 T3001  　　

ゆず肌CR
ベース色/骨材色 T1000/(C1)

爽土 JF-81

イ
タ
リ
ア
ー
ト
（
★
）

ベネチア
モノトーン コテ

(Ｂ)JM-65C117
(Ｔ)JP-65C117N

ベネチア
ダブルトーン コテ

(Ｂ)JM-65C31  
(Ｔ)JP-65C119N

ベネチア
ミックストーン コテ

(B)JM-65C31
(T)JP-65C31N（ベースカラー1色）

(T)JP-65C61N（他1色）

フィレンツェ
ダブルトーン

(B)JP-70C128
(T)JP-70C128（ベースカラー1色）

(F)JP-65C113N（他1色）

フィレンツェ
トラバーチン調

(Ｂ)JP-70C122
（T）JP-65C112N

ミラノ
モノトーン

(Ｂ)/(Ｔ)
JP-70C125

ミラノ 
ミックストーン

(Ｂ)JP-70C122
(Ｔ)JP-70C122（ベースカラー1色）

(Ｔ)JP-70C85

ミラノ
トラバーチン調 (Ｂ)JP-70C123  

ミラノ モノトーン
＜パール＞

(Ｂ)/(Ｔ)
JP-70C103 

トップコートなどの
仕様情報 備 考

トップコートカラー
（水系アクリルウレタン） JC-650T1000

トップコート
クリーンウォッシュ JC-900C

トップコート
クリーンマジック JC-500

トップコート
ジョリパットフレッシュ ＪQ-800T1000

トップコート
ジョリパットフレッシュ

遮熱タイプ
ＪQ-810T1000

トップコート
ニューエイジングアート

（4色より選択）
ＪQ-800T1001

トップコート
パールトップコート
（2色より選択）

ＪC-60C1

※塗板見本の有効期限は作成日より12ヶ月です。
　有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更などが生じる

可能性があります。
※ご依頼の色、パターン、枚数などにより、納期に若干の差が

生じます。　

※ご不明点はアイカ塗板センター  
 （電話052-380-7151）まで
　お問い合わせください。

※赤文字は任意の品番をご記入ください。

※赤文字は任意の品番をご記入ください。

★ジョリパットイタリアートⅡは
　クライマテリア イタリアートへ変わりました。
　詳細はクライマテリアカタログをご参照ください。

シリーズ(品番) 備考（トップコート等）

❶ ❷ ❸ ❹
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【記入例】

シリーズ(品番) カラーNo. パターン サイズ(mm) 数量 備考

JP-100 T1000 水墨　濃 200×300 1

JP-100 JP-100BK（黒MAX) ファンタジーブリック-AG 200×300 1 JQ-800T4001

JQ-200 T1702 スクラッチライン 200×300 1

JQ-500
JQ-500T1030/
JQ-500T3518/

(JQ-500T6013目地7mm)

サンドブリック2色
T6013目地入り（7mm） 200×300 1

JQ-650 T1000 小粒ロックS 200×300 1

JQ-700 T4004 ビオラ 200×300 1

JPW-100 T1000 ゆず肌 200×300 1

JWC-25 T2030 標準リシン 200×300 1

JWC-70X T2030 弾性リシン 200×300 1

JP-100 JP-100BK ピアット黒 200×300 1

JQ-200 T3028/(C2) ゆず肌-CR 200×300 1

JQ-200 JF-84 ワラスサ
撫切り仕上げ 200×300 1

JPS-100 JF-200 校倉仕上げ 200×300 1

JQ-201 T2018 マイルドプラスター 200×300 1

JQ-20 T1036 ラムネット 200×300 1

JQ-55 T2030 シルキー校倉 200×300 1

JP-100 T1000 ロック 200×300 1 JQ-800T3034

JQ-800 T1030 ジョリパットフレッシュ 200×300 1

イタリアート (B)JM-65C117/
(T)JP-65C117N

ベネチア モノトーン
コテ 200×300 1

イタリアート (B)JM-65C31/
(T)JP-65C119N

ベネチア ダブルトーン
 コテ 200×300 1

イタリアート 
(B)JM-65C31

(T)JP-65C31N（ベースカラー1色）

(T)JP-65C61N（他1色）

ベネチア ミックストーン
 コテ 200×300 1

イタリアート (B)/(T)JP-70C125     ミラノ モノトーン 200×300 1

イタリアート (B)/(T)JP-70C103 ミラノ
 モノトーン〈パール〉 200×300 1

イタリアート (B)JP-70C123
（T)JP-65C31N

フィレンツェ
トラバーチン調目地入り 200×300 1

イタリアート 
(B)JP-70C128

(T)JP-70C128（ベースカラー1色）

(F)JP-65C113N（他1色）
フィレンツェ ダブルトーン 200×300 1

JQ-300 (B)JM-660T1000
(T)JQ-300T1000 フラット 200×300 1

オーダーしたい製品

ジョリパットアルファ

ジョリパットアルファ
（ニューエイジグアート）

ジョリパット不燃

ジョリパット∞

ジョリパットネオ

ジョリパットネオ
（吹付専用）

ジョリパットノンフリーズ
(冬期施工タイプ）

ジョリコート
（標準タイプ）

ジョリコート
（弾性・防藻・防カビタイプ）

ジョリパットゼロ

ジョリパットゼロ
(不燃対応パターン）

ジョリパット爽土
（内装用）

ジョリパット爽土
エクステリア（外装用）

ジョリパット
消臭・抗菌

ジョリパットシルキーパレット
（標準タイプ）

ジョリパットシルキー
パレット（調湿タイプ）

ジョリパットフレッシュ
塗布見本（パターンあり）

ジョリパットフレッシュ
塗布見本（フラット）

イタリアート（★）

イタリアート（★） 

イタリアート（★） 

イタリアート（★） 

イタリアート（★） 

イタリアート（★）

イタリアート（★） 

ジョリパットワイド

❶ ❷ ❸ ❹

★ジョリパットイタリアートⅡはクライマテリア イタリアートへ変わりました。詳細はクライマテリアカタログをご参照ください。
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1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

1

【外装】

2 3

【内装】

9 10 11 12

【内装】

4 5

6

【外装】

7 78

メラ
ミン
フォ
ーム

メラ
ミン
フォ
ーム

ジョリパットのお手入れ方法

1. 使用上のご注意

2. 汚れの除去方法

シルキーパレットの汚れ除去方法

メンテナンス方法

ボールなどを壁面にぶ
つけないでください。衝
撃によりクラックが発生
する恐れがあります。

ホコリなどの汚れ
デッキブラシを使用して、
水洗いすることでホコリ
などの汚れを落とせま
す。汚れが落ちにくい場
合は、中性洗剤をご使用
ください。その際、洗浄後
に洗剤が残らないように
してください。

セメント、塗料による
汚れ
一度付着してしまうと、完
全に除去することは不
可能です。簡易的に除去
する方法としては、皮ス
キ、ヤスリなどで削り落と
してください。

なるべく壁面の近くには
樹木を植えないでくださ
い。藻・カビの発生原因と
なります。

藻・カビによる汚れ
ジョリパット専用洗浄剤
JC-301を、ローラー刷
毛などで全面に流れ落
ちる程度まで塗布してく
ださい。藻類の多発して
いる場所は、デッキブラ
シやタワシなどでブラッ
シングしてください。JC-
301は、塗布30〜60分
後に水洗いしてくださ
い。

乾いた布、または固く
絞った布による拭き取り
が基本です。

①市販のメラミンフォー
ムと中性洗剤を用意し
ます。

○：除去可能な物質　△：汚染後2分以内であれば除去可能な物質
×：完全な除去が困難な物質

②メラミンフォームに中性洗剤を染み込ませ、汚れ部分を軽く擦りながら汚
れを除去します。
③汚れの除去は、付着後直ちに行なってください。汚染物質が塗膜に染み込
むと完全な除去が難しくなります。

※洗浄可能な汚染物質については、下記の表をご参照ください。

タバコ・ヤニ。手垢に
よる汚れ
中性洗剤をスプレーな
どで塗布し、2〜3分経
過後、水で濡れたウエス
で軽く叩きながら拭き
取ってください。

スイッチ、コンセント廻り
は汚れが付着しやすい
です。こまめに清掃してく
ださい。

靴や家具などが接
触した汚れ
中性洗剤をスプレーな
どで塗布し、2〜3分経
過後、スポンジタワシの
ナイロン部分で汚れを軽
くこすり、水で濡れたウ
エスで軽く叩きながら拭
き取ってください。

水が掛かりやすい箇所
や結露のおこりやすい
箇所は、カビ・藻の発生
が考えられます。水が掛
からないようにしてくだ
さい。

飲料水、調味料など
の汚れ
付着後、直ちに拭き取り、
汚染物質の染み込む前
に中性洗剤を使用し、水
で濡れたウエスで軽く叩
きながら拭き取ってくだ
さい。

ご注意
酸・アルカリ性洗剤は使
用しないでください。塗
膜を劣化させる原因とな
ります。

外装

外装

内装

内装

ご注意
洗浄は、絶対に水を使用
しないでください。塗膜
に耐水性がないため、洗
浄した跡が残る危険性
があります。
予め、目立ちにくい部分
でテストする必要があり
ます。

汚染除去できるもの
手垢 ○ コーヒー △
植物油 ○ 醤油 △
マーガリン ○ 靴クリーム（黒） ×
ケチャップ ○ クレヨン ×
ソース ○ 口紅 ×
食用色素0.01％希釈水溶液 △ マーキングペン ×
紅茶 △



設計指針　※ご採用前に確認ください

施工部位 一部商品は内装専用となっています。指定施工部位以外への施工は塗膜の劣化（雨水や紫外線による変色、艶ムラ、膨れ等）の
原因となりますので、お控えください。 浴室など高温多湿な場所への施工は塗膜の膨れや剥がれ、カビが発生することがありますので施工はしないでください。

防水について 外装用グレードは外装塗材として一定の雨水の浸入を防ぐ効果はありますが、防水材（防水形）ではありませんので、下地で室内側への漏水を防ぐ対策をしてください。
下地のクラック防止 下地のクラックに対する追従性が良い製品もありますが、保証はできませんので、下地にクラックが発生しないよう対策してください。 

膨れ防止 下地から塗膜裏面に水分が供給されると膨れが発生するなどの不具合原因となります。外壁の窓廻りやフードの取付け部のシール、水切りや塀の上部の笠木の取り付け等、雨水
が浸入する部位の止水処理にもご留意ください。

雨じまい 低汚染タイプやクリーンマジックであっても雨すじ汚れを完全に防止することはできませんので、雨じまいにはご配慮願います。

目地処理
外壁の乾式パネル工法では、目地を塗材で消すことはできません。目地部にクラックが発生する恐れがあります。また、シーリング材との密着性など、適合性については事前に充
分ご確認ください。
※一部の大壁仕上げを除きます。詳しくは最寄りのアイカ各支店・営業所までお問い合わせください。

不燃認定 不燃対応シリーズをご使用いただき、かつ認定範囲内の施工パターンをご採用いただくことが必要です。詳しくは最寄りのアイカ各支店・営業所までお問い合わせください。

色調のご確認
同じ色品番であっても、シリーズ・仕上げパターンにより発色性が異なる場合があります。色調確認は必ずご採用いただくシリーズ・仕上げパターンの塗板見本をご確認ください。塗板
見本の有効期限は作成日より12ヶ月となります。有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、退色による色変化などが生じる可能性があります。
濃色や高彩度色は外部で使用する場合、色あせが目立つ場合があります。 特にP.94～98の★表示色は、有機顔料を多く使用しておりますので、外部で使用する場合や光源により、
早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご了承ください。

施工上の注意点
仕様の遵守 必ず施工の手引き、製品説明書を確認の上、仕様を遵守してください。　　　
保護具の着用 施工に際しては、説明書に記載された必要な保護具を着用してください。
周辺への配慮 施工の際は臭気等のトラブルを防ぐため、事前に近隣への案内などの配慮をしてください。
施工環境 施工は養生期間中も含め、５℃から３５℃の間で施工してください。（ノンフリーズシリーズを除く）

シーラーの選定 必ず下地、主材に適合した専用シーラーを使用してください。　※専用シーラーを使用しないと、塗膜剥離,吸い込みの差による仕上がり不良や下地からのアクによる変色不良にな
りますので、注意してください。

下地の乾燥
下地は充分に乾燥させ、表面含水率1０％以下、pH10以下で施工してください。コンクリート、モルタルなどは充分養生期間を取るとともに、施工前に降雨があった場合には、
乾燥するまで施工を延期してください。
※乾燥不充分な下地は、剥離、水ふくれの原因になりますので充分ご注意ください。

下地処理 下地は平滑にしてください。コンクリートは必ずポリマーセメント系下地調整材で処理してください。モルタルは金ごて仕上げにしてください。せっこうボードは、目地部
に寒冷紗を入れて補強し、仕上がった後目地部が目立たない程度に処理してください。塗り厚が 1.0mm以下の仕上げは、下地の影響を受けやすいのでご注意ください。

塗継ぎ 乾燥時間を考慮し、塗り継ぎムラの発生に注意してください。大面積を１度に仕上げることは困難です。必要に応じて目地などで作業面積を分割してください。また、小面積向きパター
ンは、施工時の塗膜の乾燥が速いため塗り継ぎの多い大面積での施工は不向きです。

施工後の養生 施工後は充分乾燥するまで、塗材が水濡れすることのないよう養生してください。 乾燥前に水濡れすると、パターンが流れたり、後々の膨れなどの不具合を招く恐れがあります。
仕上がりの確認 色調を含む仕上がりは、施工環境、下地の状態、作業者などにより異なりますので、現場にて試し塗りを実施し、責任者やお施主様に承認を得た上で、施工を進めてください。
施工後の処理 残材料や施工器具などの洗浄水は、河川等へ廃棄しないでください。

その他 イタリアートは乾燥皮膜ができやすいので、容器は必ずその都度密栓してください。コテ仕上げのなかで JQ-620、JQ-650，JQW-650シリーズは、 軽量モルタル下地には施工できないパター
ンがあります。蒸気透過量が少ないので、膨れ、剥がれが発生しやすくなるためです。

製品発注時のお願い ご注文の際、お施主様、設計様などに承認いただいた塗板見本があれば、そのナンバーをお知らせ願います。また、同一物件への追加注文はその旨を最寄りのアイカ各支店・
営業所までお知らせ願います。

安全対策
火気厳禁 溶剤系や弱溶剤系の商材を使用する場合は、周囲での火気の使用を避けてください。
換気 室内の場合は、施工中及び施工後の換気は充分行ってください。
養生 屋外の場合は、近隣にシーラーや塗材が飛散しないよう養生は充分行ってください。
保管方法 保管は直射日光、水濡れを避けてください。
応急処置 製品が皮膚に付着したり、目・鼻・口に入った場合は、水で洗い流し異常を感じたら、速やかに医師の手当を受けてください。

本カタログに掲載の製品をご使用いただくために、次の点につきましては、十分ご注意いただきますようお願い致します。

ご使用の際のご注意

●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
　（後日に発見された場合は、責任を負いかねます。）　●このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。
●印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがございます。　●製品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
　また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）

●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14：00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

http://www.aica.co.jp/ アイカ工業

業務用

アイカ工業株式会社
ISO  9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。●アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471 TEL〈052〉409-8313〈0120〉525-100

●本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合せてお読みください。
●記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものでは
　ありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

共通項目
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※塗板見本の有効期限は
　製作日より12ヶ月です。
　有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、
　  退色による色変化などが生じる可能性があります。

SERIES

シリーズ(品番)

例  JP-100 例  T4005 例  アンティークストーン-AG 200×300 1 例  JQ-800T1001

備考（トップコート等）

塗板見本 オーダーシート

物件住所 施工面積

アイカ塗板センター 052-380-7621FAX 052-380-7151
塗板見本に関するお問い合わせは

TEL

アイカ意匠性塗材

2020-2021

2020年8月 改訂版

アイカホームページからのご請求が便利です。

マイページ登録がおすすめです

ホームページアドレス http://www.aica.co.jp スマートフォンからもサンプル請求が
できます。この二次元バーコードを
読み取り、請求画面へ！マイページとは、会員様それぞれに用意された専用のページのことです。

〈1オーダーで5枚までサンプル請求できます〉

FAX番号（※） （※）

（※）

（※）

（※）

電話番号

ご担当者名部 署 名

貴 社 名

都・道・府・県

都・道・府・県

年　　月頃　□ 施工時期が未定の場合はチェックをお願いいたします。

〒 -

都・道・府・県

ご 住 所

（※）

（※）

（※）

施工時期（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

電話番号

送付先会社名

ご 住 所

FAX番号

ご担当者名部 署 名

-〒

※印を必ずご記入ください。アイカ塗板センターご注文日（FAX送信日）

月 日 送信 弊社記入欄

営業時間　月～金9：00～17：45（土、日、祝日は休業日）

（　　　　　　　　 　　　　　　　　　　）

（　 　　　　 　　　　　）

※ご記入いただいた個人情報は、関連法規と弊社の
　社内規定に基づいて適切に取り扱います。
　「プライバシーポリシー」については
　http://www.aica.co.jp/privacy/をご覧ください。

ご依頼の色、パターン、枚数などにより、納期に若干の差が生じます。

印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。
必ず塗板見本もしくは、カラーサンプル帳にてご確認ください。

塗板見本 オーダーシートの
記入方法（P.104）を
ご参照ください。

ご確認ください

納期の回答はFAXさせていただきます
のでFAXナンバーをご記入ください。

（マンション、ビル名は、必ずご記入ください。）

（マンション、ビル名は、必ずご記入ください。）

（現場送りの場合は現場名を記載。）

ご
依
頼
元

送
付
先

※塗板見本に関する変更、お問い合わせ、
　納期日等はFAXにて対応させていただきます。

備 考 欄

※ホームページでご請求の場合も納期回答はＦＡＸでの回答とさせていただきます。
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